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 Γρήγορα βήματα εκκίνησης 
 

 

Άνοιγμα ON. 

Πατήστε και αφήστε το κουμπί power mode. To Vortex ενεργοποιείται στην τελευταία 

λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε και είναι έτοιμο για αναζήτηση.  
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Επιλογή λειτουργίας. 

Πατήστε το κουμπί Mode για να επιλέξετε μία διαφορετική λειτουργία, αν επιθυμείτε. Μετακινηθείτε στις 

επιλογές χρησιμοποιώντας τα βέλη  και   και τα (+) ή (-) κουμπιά. Πατήστε το  Mode ξανά για να βγείτε ή 

περιμένετε 20 δευτερόλεπτα.  

 

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. 

Πατήστε το κουμπί Menu για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις. Μετακινηθείτε πάνω και κάτω 

χρησιμοποιώντας τα βέλη  και  .  Πατήστε το (+) ή το (-) κουμπί για να προσαρμόσετε την επιλεχθείσα 

ρύθμιση. 

 

Εξισορρόπηση εδάφους (αν είναι απαραίτητο). 

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί εξισορρόπησης καθώς κουνάτε το πηνίο πάνω από το έδαφος μέχρι να 

εμφανιστεί ότι ανταποκρίθηκε το έδαφος ή γίνει όσο το δυνατόν μικρότερη. 

 

Ξεκινήστε την έρευνα. 

Χαμηλώστε το πηνίο στο έδαφος περίπου στην μία ίντσα (2.5cm) πάνω από το έδαφος και κουνήστε το 

πηνίο δεξιά και αριστερά περίπου 3 πόδια/δευτερόλεπτο (1 μέτρο/δευτερόλεπτο). Το πηνίο πρέπει να 

βρίσκεται σε κίνηση κατά την ανίχνευση στόχου, αλλά μπορεί να μένει σταθερό κατά το Pinpoint. Κρατήστε το 

πηνίο παράλληλα με το έδαφος για καλύτερα αποτελέσματα. 

 
 

 
3 ft/sec (1m/s)  3 ft/sec (1m/s) 

1-i2ncinhc(h2-(23-c3mc) v 
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Vortex Περιεχόμενα κουτιού 
 

 
To κουτί Vortex έρχεται με τα ακόλουθα μέρη, μερικά είναι μερικώς συναρμολογημένα. Αν λείπει κάποιο 

κομμάτι, παρακαλώ επικοινωνήστε με το service της Garrett. 
 

 
 

 
8.5” x 11” DD Raider searchcoil 

with coil cover installed 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quick-Start Guide 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nut, bolt, mounting washers 

 
 

 
   

 Quick Start Guide 

 
Visit Garrett.com to download latest 

full-length Vortex User’s manuals in 

multiple language options.  

 

 ASSEMBLY  

2nd 

pin 

 

1st 

pin 

 

 
 
 
 

 

 

Loosen upper cam lock and extend stem until Loosen lower camlock and extend stem to 

pin locks into f irst  pin posit ion.  Hand-tighten desired operating  length.  Hand- tighten the 

upper cam lock. (Note:  second pin posit ion cam lock.  

can be used to extend stem length.)  

 
 

 

◀ Insert rubber  

washers,  connect 

searchcoil to the 

stem  as shown,  and 

hand- tighten the 

wing  nut.  
 

 

◀ Wrap 

cable around 

stem  and 

attach.  
 
 

 

 

 

 CHARGING  

◀ Insert USB-C  cable to 

charge unit.  Use 10W  (2A)  

or  greater  power source for  

fastest charging  time. Lower 

wattage source will take 

longer.  

 

Adjust arm cuff, if  needed. ▶ 

 

    

Straight stem 

assembly with 
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 Συναρμολόγηση 
 

 

Χαλαρώστε το επάνω κλείδωμα και 

επεκτείνεται το σωλήνα μέχρι ο πείρος να 

ασφαλίσει στην πρώτη θέση. Σφίξτε με το 

χέρι με το επάνω κλείδωμα. (Σημείωση: η 

δεύτερη θέση του πείρου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερη επέκταση 

του σωλήνα.) 

Χαλαρώστε το κάτω κλείδωμα και 

επεκτείνεται το σωλήνα στο επιθυμητό 

μήκος λειτουργίας . Σφίξτε με το χέρι το 

κλείδωμα. (Σημείωση:  μην σφίγγετε τα 

κλειδώματα χωρίς να υπάρχει σωλήνας 

τοποθετημένος μέσα σε αυτά)

 

 

◀ Τοποθετήστε 
τις λαστιχένιες 
ροδέλες, 
συνδέστε το πηνίο 
στο σωλήνα όπως 
φαίνεται και 
σφίξτε με το χέρι 
το παξιμάδι τύπου 
πεταλούδα 

◀ Τυλίξτε 
το καλώδιο 
γύρω από το 
σωλήνα και 
στερεώστε το. 

 

 

 
 Φόρτιση  

◀ Τοποθετήστε το 

καλώδιο USB-C για να 
φορτίσετε την συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε 10W (2A) 
τροφοδοτικό ή μεγαλύτερο για 
ταχύτερο χρόνο φόρτισης. 
Τροφοδοτικό μικρότερης ισχύος θα 
χρειαστεί περισσότερο χρόνο.  

Ρυθμίστε το στήριγμα του βραχίονα αν χρειάζεται. ▶ 

2nd 

pin 

1st 

pin 



 

Συναρμολογημένος Ανιχνευτής 
 
 

 
Arm Strap 

 
 

 

Display Screen, 

Pushbutton Controls 

Arm Cuff 

Grip 

Control 

Box 
Detector 

Stand 
 

 

Waterproof Battery 

Charging Port (USB-C) 

Upper Metallic 
Stem 

 
 
 

 
Upper Camlock 

 
 

 

1/8” (3mm) Waterproof 

Headphone Jack 

 

 
Middle Metallic 
Stem 

 
Lower 

Camlock 

 
 

 
Lower Plastic Stem 

 
DD Searchcoil 
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 Πληροφορίες μπαταρίας 
 

 

Βασικές πληροφορίες 

Τύπος μπαταρίας: Internal Lithium-Ion 

Ζωή μπαταρίας: 15 hrs typical, εξαρτάται από 

τις ρυθμίσεις 

Battery Scale: 25% per pixel, bottom pixel flashes 

at 5% remaining 

Χρόνος φόρτισης: Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 10W 
(2A) ή μεγαλύερης ενέργειας για 
ταχύτερο χρόνο φόρτισης. Η 
φόρτιση είναι γρηγορότερη με 
τον ανιχνευτή κλειστό. 
Χαμηλότερο τροφοδοτικό θα 
χρειαστεί περισσότερο χρόνο. 

Charging Status: Η μπάρα της μπαταρίας 
αναβοσβήνει κατά την φόρτιση και 
είναι σταθερή όταν έχει φορτίσει 
πλήρως. 

 

Battery Life Cycle: Ο ι  μ π α τ α ρ ί ε ς  κ ρ α τ ά ν ε        

π ο λ λ ά  χ ρ ό ν ι α . Φορτίστε τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνια. 

 

Charging Note: Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι 
κλειστός κατά την διάρκεια της 
φόρτισης για να επιταχύνεται 
η διαδικασία φόρτισης. 

Ανιχνεύοντας με Power Bank 
Σε περίπτωση εξάντλησης της μπαταρίας στο πεδίο, 

ο Vortex μπορεί να λειτουργήσει ενώ είναι 
συνδεδεμένος σε οποιοδήποτε εξωτερικό τροφοδοτικό 
USB 5V μέσω καλωδίου USB. Συνιστάται η στερέωση του 
τροφοδοτικού στο στήριγμα βραχίονα. 

Σημείωση για την ζωή της μπαταρίας 

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της εσωτερικής 
μπαταρίας του ανιχνευτή σας, θα πρέπει να τη 
φορτίζετε πριν την αποθήκευση για μεγάλα διαστήματα 
και να την επαναφορτίζετε τουλάχιστον μία φορά τον 
χρόνο. Δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε πλήρως την 
μπαταρία του Vortex πριν τη φόρτιση. 
 

Προσοχή: Μετά τη χρήση σε οποιοδήποτε 

υδάτινο περιβάλλον, βεβαιωθείτε ότι οι 

συνδέσεις του Vortex είναι πλήρως στεγνές πριν 

τη σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας για φόρτιση. 

. 

 
 

 
Η θύρα φόρτισης 

USB-C βρίσκεται πίσω 
από ένα προστατευτικό 

καπάκι στο πίσω μέρος 

της μονάδας ελέγχου 

του μηχανήματος.  
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Power, Λειτουργίες, Έξοδος και εργοστασιακές ρυθμίσεις 

• Κρατήστε αυτό το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να τον ενεργοποιήσετε ή τον απενεργοποιήσετε. 

• Γρήγορο πάτημα για να αλλάξετε Λειτουργίες, χρησιμοποιώντας το (+) και το(-) και τα βέλη  και .  

• Γρήγορο πάτημα στο κουμπί για να βγείτε από τις ρυθμίσεις MENU ή απλώς περιμέντε 20 δευτερόλεπτα για 
αυτόματη έξοδο. 

• Πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργαστασιακές ρυθμίσεις.  

 
MENU/Ρυθμίσεις— Πατήστε μία φορά για να μπείτε στο εικονίδιο Menu. Χρησιμοποιείστε τα βέλη  και  
γ ια  ν α  πά τε πά ν ω ή κά τω  μ εταξ ύ  τον  ρυ θμίσ εων . Χρησιμοποιείστε το κουμπί (+)ή το (-) για να 
αλλάξετε την ρύθμιση. Βλέπε “Menu ρυθμίσεις ” για λεπτομέρειες . 

 
Εξισορρόπηση εδάφους— Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί ενώ αναπηδάτε το πηνίο ανίχνευσης 
πάνω από το έδαφος μέχρι η απόκριση του εδάφους να εξαφανιστεί ή να γίνει όσο το δυνατόν 
μικρότερη. Δείτε την ενότητα «Ισορροπία Εδάφους (Ground Balance)» για περισσότερες 
λεπτομέρειες. Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται επίσης για ρυθμίσεις της Διακρίβωσης Αποκοπής 
(Notch Discrimination). 

Pinpoint—Κρατήστε την λειτουργία pinpoint για να στοχεύσετε ακριβώς στους στόχους. 
 
 
 

 
Vortex features and specifications subject to change without notice. 

Go to garrett.com/sport/vortex to check for the latest software updates. 

1 

2 

3 

4 
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Ρυθμίσεις Menu  
 

 
Πατήστε το κουμπί Menu button μια φορά για να μπείτε στο εικονίδιο Menu . Έπειτα χρησιμοποιείστε τα βέλη  ή 

 γ ι α  ν α  π ά τ ε  π ά ν ω  ή  κ ά τ ω  σ τ ι ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς . 

Χρησιμοποιείστε το κουμπί (+) ή (-) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή  buttons to change the setting ή να 

ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την λειτουργία. Σημειώστε κάποιες λειτουργίες ή ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες σε 

επιλεγμένα μοντέλα Vortex. 

 

 

Ευαισθησία 

Ο ανιχνευτής διαθέτει οκτώ (8) επίπεδα ευαισθησίας. Χρησιμοποιήστε αυξημένη ευαισθησία όταν 
αναζητάτε πολύ μικρούς ή πολύ βαθιά θαμμένους στόχους. Επιλέξτε χαμηλότερα επίπεδα 
ευαισθησίας όταν ο ανιχνευτής λειτουργεί ασταθώς (λόγω υπερβολικών μεταλλικών 
απορριμμάτων, ισχυρά μεταλλοποιημένων εδαφών, ηλεκτρικών παρεμβολών ή παρουσίας άλλων 
ανιχνευτών μετάλλων) και η ασταθής λειτουργία δεν μπορεί να διορθωθεί με ισορροπία εδάφους, 
διακρίβωση ή αλλαγή καναλιού ή συχνότητας. 

Ήχος 

Ο ανιχνευτής διαθέτει οκτώ (8) επίπεδα. Πρόκειται για τον συνολικό έλεγχο έντασης ήχου για 
το ενσωματωμένο ηχείο και τα ακουστικά. 
‘Ηχος σιδήρου (Διαθέσιμο στα μοντέλα  VX7και VX9) 

Ο ανιχνευτής διαθέτει οκτώ (8) επίπεδα. Η ρύθμιση Iron Volume σας επιτρέπει να μειώσετε 
την ένταση ήχου των σιδηρούχων στόχων, ενώ η ένταση των μη σιδηρούχων στόχων 
παραμένει στο κανονικό επίπεδο. Οι έμπειροι κυνηγοί θησαυρών, που συχνά θέλουν να 
ακούνε όλους τους στόχους, έχουν το πλεονέκτημα με το Iron Volume να μειώνουν την 
ένταση των ανεπιθύμητων αντικειμένων. 

Επιλογές συχνοτήτων 

VX5: Multi-Frequency (Multi-Freq.) and 13kHz 

VX7: Multi-Freq., Multi-Salt, 5kHz, and 13kHz 

VX9: Multi-Freq., Multi-Salt, 5kHz, 9kHz, 13kHz, 18kHz, 25kHz 

(Δείτε “Vortex επιλογές συχνοτήτων ” για περισσότερες λεπτομέρειες) 

 
Κανάλια (EMI Εξάλειψη) 

Ο ανιχνευτής διαθέτει οκτώ (8) κανάλια, ή ανεξάρτητες μετατοπίσεις συχνότητας, για κάθε 
μονοσυχνικό και πολυσυχνικό πρόγραμμα. Ρυθμίστε το κανάλι για να εξαλείψετε παρεμβολές 
από άλλους ανιχνευτές σε πολυσύχναστες εκδηλώσεις και για να αντιμετωπίσετε άλλες 
ηλεκτρικές παρεμβολές (EMI). 

Ταχύτητα ανάκαμψης 

Ρυθμίζει την ταχύτητα απόκρισης των στόχων, επιτρέποντας καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ πολλαπλών στόχων που 

βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλον. Οι υψηλότερες ταχύτητες απόκρισης βοηθούν σε περιοχές με μεγάλο αριθμό 

μεταλλικών στόχων σε κοντινή απόσταση, αλλά μπορεί να αυξήσουν τον ακουστικό θόρυβο και την ευαισθησία 

σε ηλεκτρικές παρεμβολές (EMI). 

 Επιλογές 1–3 στο VX9 

 Δύο ταχύτητες στο VX7 

 Σταθερή ταχύτητα στο VX5 
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Ρυθμίσεις Menu  
 

 

Οπίσθιος φωτισμός 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) ή (–) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
τον φωτισμό οθόνης (LCD backlight), για αναζήτηση τη νύχτα ή σε περιοχές με 
χαμηλό φωτισμό. 

 
Σημείωση: Για ευκολία, ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται αυτόματα κατά την 
περιήγηση στο μενού, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του backlight, και επιστρέφει 
στην επιλεγμένη ρύθμιση μόλις βγείτε από το μενού. 

 
Ασύρματα ακουστικά (Διαθέσιμα μόνο στα μοντέλα  VX7 και VX9 ) 
Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά (+) ή (–)για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία ασύρματης σύνδεσης Z-Lynk. Πατήστε (+) για να συνδέσετε τα 

ασύρματα ακουστικά Garrett με δυνατότητα Z-Lynk και πατήστε (–) για να 

αποσυνδέσετε τα ακουστικά. Αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν ο ανιχνευτής 

προσπαθεί να συνδεθεί με τα ακουστικά και παραμένει σταθερό όταν η σύνδεση 

είναι επιτυχής. Η απουσία του εικονιδίου υποδηλώνει ότι ο ασύρματος πομπός του 

Vortex είναι απενεργοποιημένος. 

Σύζευξη: Για να συνδέσετε ένα νέο ζευγάρι ακουστικών ή δέκτη, ενεργοποιήστε πρώτα τα 

ακουστικά/δέκτη και κρατήστε τα σε απόσταση έως 2 πόδια (0,6 μέτρα) από τον Vortex. Στη 

συνέχεια, ενεργοποιήστε τον Vortex. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MENU μέχρι να 

επισημανθεί το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης. Πατήστε το κουμπί (+) για να συνδέσετε τα 

ακουστικά. Μόλις γίνει η σύζευξη, αν τα ακουστικά/δέκτης απενεργοποιηθούν ή βγουν εκτός 

εμβέλειας, ο Vortex θα αναζητήσει και θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί για 5 λεπτά, κάτι 

που υποδεικνύεται από αναβοσβήνον εικονίδιο. Εάν η σύνδεση δεν επανέλθει κατά τη 

διάρκεια αυτού του χρόνου, ο ασύρματος πομπός του Vortex θα απενεργοποιηθεί. Για 

επανασύνδεση, απλώς απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον Vortex. Για να 

αφαιρέσετε τη σύζευξη (un-pair ή “ξεχάσετε”) ενός ζευγαριού ακουστικών, πατήστε το 

κουμπί MENU για να επιλέξετε το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης και στη συνέχεια 

χρησιμοποιήστε το κουμπί (–) για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά. 

Χρήση προαιρετικών ενσύρματων ακουστικών: Ο Vortex μπορεί να λειτουργήσει 
και με οποιαδήποτε ενσύρματα ακουστικά που διαθέτουν βύσμα 1/8” (3 mm). Για 
ακουστικά με βύσμα 1/4”, διατίθεται προαιρετικός αντάπτορας από την Garrett. 

Κουμπί κλειδώματος 
Χρησιμοποιείται για να κλειδώσουν τα κουμπιά κατά την κατάδυση σε βάθος πάνω 
από 6 πόδια (2 μ.). Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Plus (+) και Minus (–) τρεις 
φορές γρήγορα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από την επιλογή μενού Button Lock, 
είτε από την κανονική οθόνη λειτουργίας. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να 
ξεκλειδώσετε τα κουμπιά. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν τα 
κουμπιά του Vortex είναι κλειδωμένα. 

Αριθμός Τόνων (Διαθέσιμα μόνο στα μοντέλα  VX7και VX9) 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Plus (+) και Minus (–) για να επιλέξετε μεταξύ της ρύθμισης 3-Tone ή 5-
Tone. Το μοντέλο Vortex VX5 λειτουργεί με τρεις σταθερούς ήχους. 
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Ρυθμίσεις Menu 
 

 

Διακρίβωση αποκοπής 

Χρησιμοποιείται για να αποκλείσετε στόχους από την ακουστική ανίχνευση. Στα 

μοντέλα VX7 και VX9, όπου υπάρχουν πολλαπλές κλίμακες Target ID κατά τη 

λειτουργία Multi-Frequency, χρησιμοποιήστε τα βέλη και για να μετακινηθείτε 

μεταξύ των κλιμάκων Target ID. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Plus (+) ή Minus (–) για 

να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της κλίμακας Target ID. 

Πατήστε το κουμπί Ground Balance για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μια 

αποκοπή (notch). 

 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί (+) ή το (-)—για να κινηθείτε  
Κατά μήκος της κλίμακας  Target ID . 

 
Χρησιμοποιήστε   Menu ή  
κουμπί Pinpoint – για να μετακινήσετε 
τον σένσορα μεταξύ των κλιμάκων 
Τarget ID scales όταν υπάρχουν πολλές 
κλίμακες.  
Εξισορρόπηση εδάφους—Πατήστε 
αυτό το κουμπί για να δεχθείτε ή να 
απορίψετε μία αποκοπή. 

 

Οθόνη μενού Notch Discrim όπως εμφανίζεται σε Vortex VX9 κατά τη λειτουργία Multi-Frequency.. 

   
1.Διακρίβωση αποκοπής (Notch Discrim) του VX5 σε λειτουργία Single Frequency.  
2.Διακρίβωση αποκοπής (Notch Discrim) του VX7 κατά τη λειτουργία Multi-Frequency.  

3.Διακρίβωση αποκοπής (Notch Discrim) του VX9 κατά τη λειτουργία Multi-Frequency. 

 

VX5 – Λειτουργία Single Frequency: 
Ο Vortex διαθέτει 20 αποκοπές (notches) διακρίβωσης, που εμφανίζονται σε μία μόνο κλίμακα Target ID. Οι πρώτες οκτώ (8) αποκοπές για 
σιδηρούχους στόχους ελέγχονται μέσω των ρυθμίσεων High Res Iron Discrim. Στο μενού Notch Discrim, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Plus 
(+) ή Minus (–) για να μετακινήσετε τον κέρσορα κατά μήκος των δώδεκα (12) διαθέσιμων αποκοπών και πατήστε το κουμπί Ground Balance 
για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μια αποκοπή. 

VX7 – Λειτουργία Multi-Frequency: 
Η κάτω κλίμακα σιδηρούχων στόχων ελέγχεται μέσω των ρυθμίσεων High Res Iron Discrim. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία Notch Discrim (όπως 
περιγράφεται παραπάνω) για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μια αποκοπή στην πάνω κλίμακα μη σιδηρούχων στόχων (non-ferrous Target ID scale). 

VX9 – Λειτουργία Multi-Frequency: 
Η κάτω κλίμακα σιδηρούχων στόχων ελέγχεται μέσω των ρυθμίσεων High Res Iron Discrim. Στο μενού Notch Discrim, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Plus 
(+) ή Minus (–) για να μετακινήσετε τον κέρσορα κατά μήκος των διαθέσιμων αποκοπών και πατήστε το κουμπί Ground Balance για να αποδεχτείτε ή να 
απορρίψετε μια αποκοπή. Χρησιμοποιήστε τα βέλη και για να μετακινηθείτε μεταξύ των δύο πάνω κλιμάκων Target ID. 

  

2 

3 
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Ρυθμίσεις Menu  
 

 

Διακρίβωση Σιδηρούχων Στόχων Υψηλής Ανάλυσης 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Plus (+) και Minus (–) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
ποσότητα διακρίβωσης σιδηρούχων (ferrous) στόχων που εφαρμόζεται. Το επίπεδο 
διακρίβωσης μπορεί να ρυθμιστεί από το μηδέν (χωρίς διακρίβωση σιδήρου) έως το 39 
(μέγιστη διακρίβωση σιδήρου). 
Έλεγχος Απόρριψης Καπακιών (Διαθέσιμο μόνο στο μοντέλο  VX9) 

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να βοηθά στην απόρριψη καπακιών και παρόμοιων 
ανεπιθύμητων, επίπεδων και δύσκολων σιδηρούχων αντικειμένων, μόνο κατά τη λειτουργία 
Multi-Frequency. Ένα υψηλότερο επίπεδο ρύθμισης επιτρέπει την αναγνώριση των καπακιών 
ως σίδηρο, αλλά μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη αναγνώριση κάποιων νομισμάτων ως 
σιδηρούχων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο όσο χρειάζεται. Επιλέξτε ρύθμιση από 1 έως 5 
Έλεγχος Ορίου Σιδήρου (Διαθέσιμο μόνο στο μοντέλο  VX9 ) 

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να βοηθά στην απόρριψη ανεπιθύμητων, ογκωδών 
σιδηρούχων αντικειμένων, μόνο κατά τη λειτουργία Multi-Frequency. Ένα υψηλότερο 
επίπεδο ρύθμισης επιτρέπει σε τέτοια σιδηρούχα αντικείμενα να αναγνωρίζονται ως σίδηρος, 
αλλά μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη αναγνώριση κάποιων νομισμάτων ως σιδηρούχων, 
οπότε χρησιμοποιήστε μόνο όσο χρειάζεται. Επιλέξτε ρύθμιση από 1 έως 5. 

Ήχος Σιδηρούχων  
Το Iron Audio επιτρέπει στον χρήστη να ακούει τα σιδηρούχα αντικείμενα που συνήθως 
παραμένουν σιωπηλά λόγω διακρίβωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η παραπλάνηση από 
ψευδείς σήματα σιδήρου (“ghost signals”) που φαίνονται σαν καλές στοές. Ρυθμίζει επίσης το 
κατώφλι χαμηλών τόνων σιδήρου ώστε να ταιριάζει με τη ρύθμιση Iron Discrim, 
διαχωρίζοντας ακουστικά τους καλούς στόχους από τα σιδηρούχα. Το Iron Audio παρέχει 
διακριτικές ακουστικές αποκρίσεις για σιδηρούχους και χάλυβες στόχους. 
(Δείτε την ενότητα Iron Audio για περισσότερες πληροφορίες) 

 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

 

Λειτουργία: Standard 

Ευαισθησία: 6 

Ήχος: 8 

Ήχος σιδήρου: 4 

Συχνότητα: Multi-Freq. 

Κανάλι: 4 

Ταχύτητα ανάκαμψης: 1 

Οπισθιο φως: OFF 

Ασύρματο: * OFF 

Κουμπί κλειδώματος OFF 

Αριθμός τόνων: * 5 

Απόρριψη καπακίων* 0 

Όριο σιδήρου: ** 2 

Ήχος σιδήρου: OFF 

 
* Διαθέσιμα μόνο στα VX7 και VX9. 

** Διαθέσιμα μόνο στο VX9. 
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39 

ZERO 
M-FREQ 

 
 

 
ZERO 
M-FREQ 

 Λειτουργίες ανίχνευσης 
 
 
 

 
Αυτή η απεικόνιση 

δείχνει τις 

επιλογές 

λειτουργίας 

(Mode) στο 

μοντέλο Vortex 

VX9 όταν 

λειτουργεί σε 

Multi-Frequency. 

 

Κάθε ανιχνευτής Garrett Vortex περιλαμβάνει έναν αριθμό από 

προκαθορισμένες λειτουργίες αναζήτησης (search modes), 

βασισμένες στους στόχους που θέλετε να εντοπίσετε (π.χ. 

νομίσματα Ηνωμένων Πολιτειών) ή στην περιοχή αναζήτησης 

(π.χ. παραλία). Επιλέξτε τη λειτουργία που ταιριάζει καλύτερα 

στις δικές σας ανάγκες ανίχνευσης ή επιλέξτε τη Λειτουργία 

Custom (Προσαρμοσμένη) για να δημιουργήσετε και να 

αποθηκεύσετε τις δικές σας αγαπημένες ρυθμίσεις ανίχνευσης. 

 

 

Απλώς χρησιμοποιείστε τα βέλη  και  και τα κουμπιά (+) ή (-).  

Πατήστε ξανά το Mode για έξοδο ή περιμένετε είκοσι (20) 

δευτερόλεπτα. 

Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε περαιτέρω την εμπειρία ανίχνευσης 

επιλέγοντας διαφορετικές ρυθμίσεις συχνοτήτων μέσα σε κάθε 

διαθέσιμη λειτουργία. 

o
 

 

 

Λειτουργία χωρίς διάκριση μετάλλων 

Ανιχνεύει κάθε τύπο μετάλλου. Όλα τα pixel ανίχνευσης είναι 

ενεργοποιημένα. Δεν έχει γίνει καμία αποκοπή στόχων (notch) — δηλαδή 

κανένας στόχος δεν έχει αποκλειστεί ή εμφανίζεται στην οθόνη LCD ως 

σκοτεινό pixel. Η Zero Mode είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συχνότητα. Η 

ταχύτητα ανάκτησης (Recovery Speed) είναι ρυθμισμένη στην προεπιλεγμένη 

τιμή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εντοπίσετε όλα τα μεταλλικά 

αντικείμενα ή όταν το υλικό του επιθυμητού αντικειμένου είναι άγνωστο. 

Είναι επίσης χρήσιμη για να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός στόχου όταν το 

σήμα του είναι ασταθές ή ασυνεπές. Τέτοια σήματα μπορεί να σημαίνουν ότι 

ένας άχρηστος στόχος (σκουπίδι μετάλλου) βρίσκεται κοντά σε έναν καλό 

στόχο. 

Zero Mode είναι διαθέσιμο στα  VX5, VX7, και VX9 models. 

 

 

Zero Mode όπως εμφανίζεται στο VX5 με κλίμακα  Target 

ID μίας βαθμίδας όπως στα μοντέλα VX7 και VX9 όταν 

λειτουργούν με μία συχνότητα. 

 

  
 
 
 
 

 

Zero Mode όπως εμφανίζεται στο VX7 με κλίμακα  Target 

ID δύο βαθμίδων σε λειτουργία Multi-Frequency . 

Zero Mode όπως εμφανίζεται στο VX9 με κλίμακα  Target ID τριών 

βαθμίδων καθώς λειτουργεί το Multi-Frequency. 

39 

ZERO 
13 kHz 

99 0 

40  99 
0 39 

 

0  39 
40  99 
0  39 

 

 
 
 

 
  ZERO   BEACH 

STANDARD  THIN COINS 

USA COINS    FAST 

CUSTOM 

0  39 
99 40  

0  39 
 



14 
 

 
 

 
USA COINS 
M-FREQ 

 
 

 
STANDARD 
M-FREQ 

 
 

 
Standard Λειτουργία 

 Λειτουργίες ανίχνευσης 

Η λειτουργία Standard είναι ιδανική για την ανίχνευση των 

περισσότερων διεθνών νομισμάτων, καθώς και για τον 
εντοπισμό όλων των τύπων κοσμημάτων και μη σιδηρούχων 

αντικειμένων (relics). Η Standard Mode είναι διαθέσιμη σε 

οποιαδήποτε συχνότητα. Η ταχύτητα ανάκτησης (Recovery 

Speed) είναι ρυθμισμένη στην προεπιλεγμένη τιμή. Η διάκριση 

σιδήρου (Iron Discrimination) είναι ρυθμισμένη στο 27, 

απορρίπτοντας πολλά ανεπιθύμητα σιδηρούχα αντικείμενα από 

την ηχητική ανίχνευση. 

Standard Mode είναι διαθέσιμη στα  VX5, VX7, και VX9 

 
 
 
 
 
 
 

 
Standard Mode όπως εμφανίζεται στο VX5 με κλίμακα  

Target ID μίας βαθμίδας ή στα VX7 και VX9 όταν 
λειτουργούν με μία συχνότητα. 

 

 

 

 

Standard Mode όπως εμφανίζεται στο VX7 με κλίμακα  Target 

ID δύο βαθμίδων σε λειτουργία Multi-Frequency. 

Standard Mode όπως εμφανίζεται στο VX9  με κλίμακα Target 

ID τριών βαθμίδων καθώς λειτουργεί το Multi-Frequency. 
 

 

 

Λειτουργία USA νομισμάτων 

Designed Σχεδιασμένη για την ανίχνευση νομισμάτων των Η.Π.Α. και 

παρόμοιων νομισμάτων, ενώ παράλληλα απορρίπτει κοινά άχρηστα 
αντικείμενα όπως σίδηρο, αλουμινόχαρτο και pull-tabs (τα καπάκια 
από κουτάκια αναψυκτικών). Να γνωρίζετε ότι κοσμήματα μεσαίου 
μεγέθους και νομίσματα εκτός Η.Π.Α. μπορεί να μην ανιχνευθούν σε 
αυτή τη λειτουργία. Η USA Coins Mode είναι διαθέσιμη σε 
οποιαδήποτε συχνότητα. Η ταχύτητα ανάκτησης (Recovery Speed) 

είναι ρυθμισμένη στην προεπιλεγμένη τιμή 

USA Coins Mode διαθέσιμα στα VX5, VX7, και VX9. 

 

 

USA Coins Mode όπως εμφανίζεται στο VX5 με κλίμακα  Target 

ID μίας βαθμίδας όπως στα μοντέλα VX7 και VX9 όταν 

λειτουργούν με μία συχνότητα. 

  

 

 

USA Coins Mode όπως εμφανίζεται στο VX7 με κλίμακα  Target ID δύο 

βαθμίδων σε λειτουργία Multi-Frequency . 

. 

USA Coins Mode όπως εμφανίζεται στο VX9 με κλίμακα  Target ID τριών 

βαθμίδων καθώς λειτουργεί το Multi-Frequency.
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Λειτουργίες ανίχνευσης 
 

 

Προσαρμοσμένη λειτουργία 

Μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη και ο Vortex 

θα διατηρήσει τις αλλαγές ακόμα και όταν ο ανιχνευτής 

απενεργοποιηθεί. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τη Custom 

Mode είναι η ίδια με τη Standard Mode. Ξεκινήστε με 

αυτή τη ρύθμιση και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τις επιθυμητές 

αλλαγές στη διάκριση σιδήρου (Iron Discrimination) και στη Notch 

Discrimination· οι αλλαγές αυτές θα αποθηκευτούν αυτόματα. 

Custom Mode είναι διαθέσιμη στα μοντέλα VX5, VX7 και VX9. 

 
 

 

Λειτουργία παραλίας 

Η λειτουργία Vortex Beach Mode λειτουργεί από προεπιλογή 

μόνο στη ρύθμιση Multi-Salt και έχει σχεδιαστεί ειδικά για υγρά 

παραλιακά περιβάλλοντα με αλμυρό νερό. Η διάκριση σιδήρου 

είναι ρυθμισμένη ώστε να απορρίπτει τα περισσότερα κοινά 

σιδηρούχα αντικείμενα από την ανίχνευση. Η προεπιλεγμένη 

ρύθμιση ταχύτητας ανάκτησης είναι 1. Οι στόχοι στη Beach 
Mode εμφανίζονται σε ενιαία κλίμακα Target ID (single-tier). 

Σημείωση: Άλλες συχνότητες, όπως η Multi-Frequency, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναζήτηση σε ξηρές ή γλυκές 

παραλίες, απλά επιλέγοντας μια διαφορετική Λειτουργία 

Αναζήτησης. 

Beach Mode είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα VX7και VX9 

 

 

Η Beach Mode στα μοντέλα VX7 και VX9 χρησιμοποιεί 

ενιαία κλίμακα αναγνώρισης στόχου (Target ID single-

tier) και λειτουργεί στη ρύθμιση συχνότητας Multi-Salt

 

Λειτουργία λεπτών νομισμάτων 

Βελτιωμένη ανίχνευση στόχων εντός ενός επιλεγμένου εύρους 

Target ID, όπως χρυσά νομίσματα, μικρά ρωμαϊκά νομίσματα και 

λεπτά, χτυπημένα νομίσματα. Η ανίχνευση καταστέλλεται για κοινά 

σιδηρούχα αντικείμενα και για αντικείμενα με υψηλή αγωγιμότητα. 

Η ταχύτητα ανάκτησης είναι ρυθμισμένη στο 2, για γρηγορότερη 

διάκριση μεταξύ στόχων. Η Thin Coins Mode είναι διαθέσιμη σε 

οποιαδήποτε συχνότητα. 

Thin Coins Mode είναι διαθέσιμη μόνο στο  VX9. Η Thin Coins στο μοντέλο VX9, εμφανίζει κατασταλμένη απόκριση για 

τα κοινά σιδηρούχα αντικείμενα και για αντικείμενα υψηλής 
αγωγιμότητας. Η τριπλή κλίμακα Target ID μετατρέπεται σε ενιαία 

κλίμακα όταν ο ανιχνευτής λειτουργεί σε Single Frequency. 

 

Γρήγορη Λειτουργία 

Ιδανική για χρήση σε διαγωνισμούς ανίχνευσης και σε περιοχές με 

πολύ σκουπίδι. Η ανίχνευση καταστέλλεται για κοινά σιδηρούχα 
αντικείμενα. Η ταχύτητα ανάκτησης είναι ρυθμισμένη στο 3 για τη 
γρηγορότερη διάκριση των στόχων. Η Fast Mode είναι διαθέσιμη σε 
οποιαδήποτε συχνότητα. 

Fast Mode είναι διαθέσιμη μόνο στο VX9. 

 

Η λειτουργία Fast Mode στο μοντέλο VX9, εμφανίζει κατασταλμένη απόκριση για τα 

κοινά σιδηρούχα αντικείμενα. Η τριπλή κλίμακα Target ID μετατρέπεται σε ενιαία 

κλίμακα όταν ο ανιχνευτής λειτουργεί σε Single Frequency  
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Επιλογές συχνοτήτων 
 

 

Πολυμορφία στην ανίχνευση 

Κάθε Vortex λειτουργεί τόσο με μία συχνότητα όσο και με 

προηγμένες multi-frequency επιλογές ανίχνευσης. Ο αριθμός 

των διαθέσιμων συχνοτήτων αυξάνεται καθώς προχωράτε 

στη σειρά, από το VX5 στο VX7 και στο VX9. Μπορείτε να 
επιλέξετε ισχυρές μονοσυχνότητες, όπου όλη η ισχύς του 

πομπού του ανιχνευτή επικεντρώνεται σε μία συχνότητα, 

προσφέροντας βελτιωμένη ανίχνευση για συγκεκριμένους 
τύπους στόχων. Ή μπορείτε να επιλέξετε μία από τις multi-

frequency για άριστη ανίχνευση όλων των στόχων σε κάθε 

τύπο εδάφους. 

 

 

 

 

Επιλογές συχνοτήτων 

VX5: Multi-Frequency (Multi-Freq.) και 13kHz 

VX7: Multi-Freq., Multi-Salt, 5kHz, και 13kHz 

Λειτουργία Single Frequency (μίας συχνότητας) 

Κάθε Vortex προσφέρει την ευέλικτη επιλογή μονοσυχνότητας 

13 kHz. Αυτή η συχνότητα παρέχει βελτιστοποιημένη 

ανίχνευση σε ένα ευρύ φάσμα νομισμάτων, κειμηλίων, 

κοσμημάτων και άλλων στόχων. Σε ορισμένες συνθήκες 
ανίχνευσης, η χρήση μιας συχνότητας μπορεί να προσφέρει 

μικρό πλεονέκτημα σε σχέση με μία από τις multi-frequency. 

Για παράδειγμα: Οι χρήστες VX7 μπορούν επίσης να επιλέξουν 
λειτουργία 5 kHz, η οποία είναι κατάλληλη για τον εντοπισμό 

μεγαλύτερων, υψηλής αγωγιμότητας στόχων, όπως μεγάλα 

ασημένια νομίσματα. Οι χρήστες VX9 μπορούν να επιλέξουν 
την επιλογή 25 kHz για βελτιωμένη ανίχνευση σε μικρούς 

χρυσούς κόκκους ή χτυπημένα ασημένια νομίσματα. Η 

λειτουργία μονοσυχνότητας μπορεί να προσφέρει πιο ήσυχη 

λειτουργία σε ορισμένα θορυβώδη περιβάλλοντα με υψηλή 

ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (EMI). 

VX9: Multi-Freq., Multi-Salt, 5kHz, 9kHz, 13kHz, 18kHz, 25kHz 

 

 

 

Πολυδιάστατη Multi-Frequency (MD-MF) 

Γενικά, οι τεχνολογίες πολυσυχνικής ανίχνευσης συνδυάζουν ποικιλία 

συχνοτήτων ανίχνευσης για βελτιωμένη ανίχνευση όλων των τύπων 
στόχων. Η αποκλειστική τεχνολογία MD-MF αναλύει επίσης τους 
στόχους και το περιβάλλον χώμα χρησιμοποιώντας πολλαπλές 
διαστάσεις αγωγιμότητας και περιεκτικότητας σε σίδηρο. Η προσθήκη 
αυτής της προηγμένης πολυδιάστατης τεχνολογίας παρέχει μια πιο 

ολοκληρωμένη ανάλυση, για να δημιουργηθεί μια ακριβέστερη 
αναγνώριση στόχου και σε μεγαλύτερα βάθη, ακόμη και σε περιοχές με 
αυξημένα ορυκτά στο έδαφος. 

 

Αυτή η προηγμένη πολυδιάστατη ανάλυση MD-MF πραγματοποιείται σε όλα 
τα τρία μοντέλα Vortex. Είναι πιο εμφανής στο μοντέλο VX9, του οποίου η 
οθόνη LCD περιλαμβάνει πολυαξονική κλίμακα Target ID με τρεις ξεχωριστές 
κλίμακες (βλέπε Σχήμα Α). Αυτό το τριπλό σύστημα περιλαμβάνει μια κλίμακα 
Target ID για μη σιδηρούχα αντικείμενα και δύο διαφορετικές κλίμακες για 
σιδηρούχα αντικείμενα. Η κεντρική κλίμακα δείχνει τα μη σιδηρούχα 

αντικείμενα. Αντικείμενα με χαμηλή αγωγιμότητα, όπως λεπτά, χτυπημένα 
νομίσματα, θα  
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Επιλογές συχνοτήτων 
 
 

 
Εικόνα A 

 
 

 
COMPLEX FERROUS 

(IRON) SCALE 
 

 

 
NON-FERROUS 

SCALE 

 
 

 
SIMPLE FERROUS 

(IRON) SCALE 

 

δείχνονται προς την αριστερή πλευρά της κλίμακας. 

Αντικείμενα με υψηλή αγωγιμότητα, όπως παχιά ασημένια 

νομίσματα, θα δείχνονται προς τη δεξιά πλευρά αυτής της 

κλίμακας. 

Η άνω σιδηρούχα κλίμακα δείχνει λεπτά σιδηρούχα αντικείμενα, 
όπως καπάκια μπουκαλιών από ατσάλι και ροδέλες . Αυτά τα 
λεπτά σιδηρούχα αντικείμενα δημιουργούν σύνθετα σήματα που 
μπορούν να ξεγελάσουν πολλούς ανιχνευτές, κάνοντάς τους να 
νομίζουν ότι πρόκειται για νομίσματα. 

 

Multi-Frequency Λειτουργία 

Η λειτουργία MD-MF εμφανίζεται ως Multi Freq στην 

περιοχή επιλογής συχνότητας του Μενού χρησιμοποιεί 

συνδυασμό συχνοτήτων που παρέχει μέγιστη ανίχνευση 

στόχων όλων των τύπων και μεγεθών, ενώ ελαχιστοποιεί 

τον θόρυβο από το έδαφος. Αυτή η λειτουργία είναι 
διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα και αποτελεί την 

προεπιλεγμένη συχνότητα σε όλες τις λειτουργίες 

αναζήτησης, εκτός από τη Beach Mode. 

Multi-Frequency Salt Λειτουργία 

Η πολυσυχνική επιλογή για χρήση σε αλμυρά περιβάλλοντα 

εμφανίζεται ως “Multi Salt” στην περιοχή επιλογής 

συχνότητας του Μενού ή οποία είναι διαθέσιμη στα VX7 

και VX9. Η Multi-Salt χρησιμοποιεί συνδυασμό 

συχνοτήτων για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιδράσεων των παραλιών με αλμυρό νερό. 

Τα καπάκια μπουκαλιών μπορούν να εμφανιστούν 

ταυτόχρονα στην κεντρική αγώγιμη κλίμακα καθώς και 

στην άνω σύνθετη σιδηρούχα κλίμακα. Τα πιο κοινά 

σιδηρούχα αντικείμενα, όπως καρφιά ή σύρματα, 

δείχνονται στην κάτω σιδηρούχα κλίμακα 

 

 

 

 

 

Καθώς μετακινείστε από την ξηρή άμμο στη υγρή 

άμμο και στο ρηχό νερό, οι αυξανόμενες ποσότητες 

αλμυρών ορυκτών μπορεί να κάνουν τον ανιχνευτή 

σας ασταθή. Αλλάξτε στη λειτουργία Multi-Salt 

Beach για να επιτύχετε μέγιστη σταθερότητα και 

βέλτιστη ανίχνευση στόχων. Εκτελέστε ground 

balance αν χρειάζεται. Σε περιοχές με υψηλά 

μεταλλικά σιδηρούχα άμμο (γνωστή και ως “black 

sand”), μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία για να 

πετύχετε μέγιστη σταθερότητα. Λάβετε υπόψη ότι 

ορισμένα παραλιακά και εσωτερικά εδάφη μπορεί να 

περιέχουν σημαντικές ποσότητες αλάτων (π.χ. 

χωράφια που κάποτε ήταν αρχαία θαλάσσια κρεβάτια, 

ξηρές αλυκές κ.ά.). Όταν υπάρχει υγρασία στο 

έδαφος, αυτά τα αλμυρά εδάφη ουσιαστικά γίνονται 

περιβάλλον αλμυρού νερού και μπορεί να απαιτείται 

η λειτουργία Multi-Salt για την καλύτερη λειτουργία.  
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LCD Στοιχεία οθόνης 
 
 

 

 
 

 
Target Scale—Κλίμακα Στόχου : Η ενιαία κλίμακα Target ID (single-tier) δείχνει τόσο σιδηρούχους (ferrous) 
όσο και μη σιδηρούχους (non-ferrous) στόχους, με τους σιδηρούχους στόχους να δείχνονται προς τα αριστερά, 
τους στόχους χαμηλής αγωγιμότητας στη μέση και τους στόχους υψηλής αγωγιμότητας προς τα δεξιά. 

Search Mode— Λειτουργία Αναζήτησης : Εμφανίζει τη τρέχουσα Λειτουργία Αναζήτησης (π.χ. Zero, 
Standard, USA Coins κ.ά.). 

Συχνότητα—Εμφανίζει την ακριβή ρύθμιση συχνότητας( π.χ., Multi-Freq. 13 kHz) 

Ήχος σιδήρου— Δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όταν εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο. 

Οπίσθιος φωτισμός—Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όταν εμφανίζεται. 

Επίπεδο μπαταρίας—Δείχνει την ζωή της μπαταρίας (25% ανά τμήμα). 
Digital Target ID- Ψηφιακή Αναγνώριση Στόχου: Παρέχει μια αξία από 0 έως 99 για να εντοπίζετε τους στόχους με 
μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Ευαισθησία—Δείχνει τις ακριβής ρυθμίσεις ευαισθησίας. 

Βάθος Στόχου—Δείχνει το βάθος ενός στόχου μεγέθους νομίσματος σε βήματα των 2” (5 cm). Οι 

στόχοι μεγαλύτεροι από νόμισμα μπορεί να εμφανίζονται ρηχότεροι από το πραγματικό βάθος. Οι 

στόχοι μικρότεροι από νόμισμα μπορεί να εμφανίζονται βαθύτεροι από το πραγματικό βάθος. 

Target ID Cursor - Δείκτης Αναγνώρισης Στόχου :Δείχνει την αναγνώριση (Target ID) των 

ανιχνευμένων στόχων. Οι σύνθετοι στόχοι μπορεί να καταγράψουν περισσότερους από έναν δείκτες 

Target ID. Για γειτονικούς στόχους, ο ανιχνευτής είναι ικανός να εμφανίζει πάνω από μία τιμές Target 

ID στην οθόνη ταυτόχρονα. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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LCD Στοιχεία οθόνης 
 
 

 

 

 
Κλίμακα Στόχου (Target Scale) — Η διπλή κλίμακα Target ID (two-tier) δείχνει διαφορετικούς τύπους 

μετάλλων. Η άνω κλίμακα δείχνει μη σιδηρούχους στόχους. Η κάτω κλίμακα δείχνει σιδηρούχους στόχους. Για 

άλλα στοιχεία και πληροφορίες, ανατρέξτε στο κουμπί VX5 που εμφανίζεται στη διπλανή σελίδα.  

Ασύρματα Ακουστικά—Το εικονίδιο αναβοσβήνει προσπαθώντας να κάνει σύζευξη με τα ακουστικά και 

παραμένει σταθερό όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τα ακουστικά.  

 

 

 
Κλίμακα Στόχου (Target Scale) — Η τριπλή κλίμακα Target ID (three-tier) δείχνει διαφορετικούς τύπους 

μετάλλων. Η άνω κλίμακα δείχνει λεπτά, “πονηρά” ή σύνθετα σιδηρούχα αντικείμενα. Η κεντρική κλίμακα 

δείχνει μη σιδηρούχους στόχους. Η κάτω κλίμακα δείχνει κοινά σιδηρούχα αντικείμενα. Για άλλα στοιχεία, 

ανατρέξτε στο κουμπί VX5 που εμφανίζεται στη διπλανή σελίδα. 
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Πληροφορίες αναγνωρισης στόχου και τόνου 
 

 

Ψηφιακή αναγνώριση στόχου 

Ο μεγάλος ψηφιακός αριθμός Αναγνώρισης 

Στόχου στην οθόνη LCD του Vortex εμφανίζει 

μια τιμή από 0 έως 99 για να βοηθά στην πιο 

ακριβή αναγνώριση των στόχων. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αναγνώριση 

Στόχου μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα 

με το μέγεθος και το πάχος του στόχου, επειδή 

μικρά και λεπτά κομμάτια μετάλλου δεν 

αγωγούν το ηλεκτρικό ρεύμα τόσο καλά όσο τα 

παχύτερα κομμάτια μετάλλου. Για παράδειγμα, 

ένα λεπτό σφυρήλατο ασημένιο νόμισμα μπορεί 

να εμφανίζει ένδειξη (ID) γύρω στα 50, ενώ ένα 

 

παχύτερο ασημένιο νόμισμα μπορεί να εμφανίζει 

ένδειξη γύρω στα 90. Επιπλέον, τα μεταλλοποιημένα 

εδάφη μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στην 

αναγνώριση στόχου, ιδιαίτερα για μικρούς ή βαθιά 

θαμμένους στόχους 

Συμβουλή: Η ένδειξη Target ID είναι πιο αξιόπιστη όταν 

ο στόχος βρίσκεται στο κέντρο κάτω από το πηνίο 

αναζήτησης και το πηνίο κινείται επίπεδα, σε σταθερό 

ύψος πάνω από το έδαφος 

 
 

Ηχητική αναγνώριση στόχου : 5-Τόνοι 

Tα κανονικά όρια τόνων για τους πέντε ηχητικούς τόνους στα μοντέλα VX7 και VX9 φαίνονται εδώ.  

 
 

 
Σιδηρούχοι στόχοι ( Ψηφιακή 

Αναγνώριση ID < 35) όπως  

καρφιά, σίδηρο, ατσάλι κλπ. 

 
Σιδηρούχα 

και στόχοι 

πολύ 

χαμηλής 

αγωγιμότητ

ας 

Στόχοι χαμηλής 

αγωγιμότητας 

όπως νομίσματα 

από νικέλιο, 

μικρά 

σφυρήλατα 

νομίσματα και 

μικρά κοσμήματα 

Μη σιδηρούχα 

αντικείμενα, 

συμπεριλαμβανομέ

νων μεγάλων 

κοσμημάτων και 

νομισμάτων, όπως 

τα αμερικανικά 

κέρματα από 

ψευδάργυρο  

Μη σιδηρούχα αντικείμενα  

υψηλής αγωγιμότητας  

(Digital ID >75),  

Συμπεριλαμβανομένων 

 μεγαλύτερων ασημένιων  

νομισμάτων 

 

     

     

 

 
 

 

Ηχητική Αναγνώριση στόχου : 3-Tόνοι 

Τα κανονικά όρια τόνων για τους τρεις ηχητικούς τόνους στο μοντέλο VX5  φαίνονται εδώ. 
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 Αυτόματη εξισορρόπηση εδάφους 

 

Η απόδοση του ανιχνευτή μπορεί να επηρεαστεί 

αρνητικά από τη μεταλλοποίηση του εδάφους. Ο Vortex 

μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα ώστε να εξουδετερώσει 

ανεπιθύμητα σήματα από το έδαφος και να επιτύχει 

μέγιστη σταθερότητα και ανίχνευση στόχων. 

Σημείωση: Πάντα εντοπίζετε μια περιοχή εδάφους χωρίς 

μέταλλο πριν επιχειρήσετε να ρυθμίσετε την 

εξισορρόπηση εδάφους του ανιχνευτή. Ο Vortex διαθέτει 

υψηλή ανάλυση εξισορρόπησης, με 175 σημεία 

ανάλυσης, που καλύπτουν από αγώγιμο έδαφος, όπως 

παραλίες με αλμυρό νερό, έως σιδηρούχο 

μεταλλοποιημένο έδαφος. Κατά τη λειτουργία Ground 

Balance, οι λέξεις GND BAL εμφανίζονται στην οθόνη και 

η τιμή της εξισορρόπησης εδάφους υποδεικνύεται στην 

οθόνη. 

 
 
 
 

 
GND BAL 

92 

 
 
 
 
 
 
 

 
.75 

 
 
 

 
Η τιμή 

εξισορρόπησης 

εδάφους 92.75 

δείχνει υψηλή 

περιεκτικότητα 

σε σιδηρούχο 
έδαφος. 

 
Κουμπί GROUND 

BALANCE 

(Κρατήστε 
πατημένο ενώ 

κινείται το πηνίο 

πάνω-κάτω, πάνω 

από το έδαφος) 
 

Διαδικασία εξισορρόπησης εδάφους 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί GND BAL ενώ 

συνεχίζετε να “αναπηδάτε” ή να “ανυψώνετε και 

χαμηλώνετε” το πηνίο αναζήτησης 2 έως 20 εκ.πάνω 

από το έδαφος, μέχρι να υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου 

ηχητική απόκριση από το έδαφος. Στη συνέχεια, αφήστε 

το κουμπί και ξεκινήστε την αναζήτηση. Κατά τη 

ρύθμιση της εξισορρόπησης εδάφους, η τιμή εμφανίζεται 

στην οθόνη. Μικρή τιμή εξισορρόπησης υποδεικνύει 

αγώγιμο έδαφος, όπως παραλίες με αλμυρό νερό, ενώ 

υψηλή τιμή υποδεικνύει σιδηρούχο έδαφος.  

Οι τιμές εξισορρόπησης εδάφους από 0 έως 75 

εμφανίζονται με ακέραιους αριθμούς. Οι τιμές από 75 

έως 99 υποδεικνύουν “καυτό” έδαφος, και σε αυτό το 

σημείο ο Vortex χρησιμοποιεί υψηλή ανάλυση 

εξισορρόπησης. Ξεκινώντας από το 75, η τιμή 

εξισορρόπησης αυξάνεται σε βήματα τετάρτων. Αυτό 

εμφανίζεται με έναν ακέραιο αριθμό και μικρούς 

αριθμούς τετάρτων(Δείτε την εικόνα).  

 

Σημείωση: Εάν η ρύθμιση Ground Balance δεν αλλάξει 

κατά τη διάρκεια της αυτόματης εξισορρόπησης 

εδάφους, πιθανόν να υπάρχει ένα από τα εξής τρία 

προβλήματα: 

 Ο ανιχνευτής είναι ήδη επαρκώς 

εξισορροπημένος. 

 Το έδαφος παρουσιάζει τόσο ουδέτερη 

μεταλλοποίηση που οι ρυθμίσεις δεν θα 

αλλάξουν. 

 Υπάρχει μεταλλικό αντικείμενο κάτω από το 

πηνίο, που εμποδίζει τον ανιχνευτή να 

εξισορροπήσει το έδαφος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Συνήθης εύρος τιμών εξισορρόπησης εδάφους: 

80–99: Υψηλά σιδηρούχα (μαγνητίτης, σιδηρούχα 

οξειδια, μαύρη άμμος, καυτά βράχια,τερακότα) 

50–80: Μέτρια μεγαλοποιημένα εδάφη( κόκκινη άργυλος, 

καφέ άργιλος, αργυλικά ορυκτά που περιέχουν 

σίδηρο κ.α.) 

30–50: Πιθανότατα σιδηρούχο αντικείμενο ή υγρό/αλμυρό έδαφος 

0–30: Μη σιδηρούχα ορυκτά υψηλής αγωγιμότητας 

π.χ αλμυρό νερό 
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 Ήχος σιδήρου 
 

 

Πατήστε το κουμπί Menu και συνεχίστε να πατάτε 

μέχρι να φτάσετε στη ρύθμιση Iron Audio. 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Plus (+) ή Minus (-) για 

να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία Iron Audio. 

Η λειτουργία Iron Audio επιτρέπει στον χρήστη να 

ακούει τον διακριμένο σίδηρο, που κανονικά 

παραμένει σιωπηλός, ώστε να μην ξεγελιέται 

σκάβοντας για “φανταστικά” σιδηρούχα σήματα που 

μοιάζουν με καλά αντικείμενα. Επιπλέον, 

προσαρμόζει το όριο του χαμηλού σιδηρούχου τόνου 

ώστε να ταιριάζει με τη ρύθμιση Iron Discrim, 

διαχωρίζοντας ακουστικά τα καλά αντικείμενα από 

τα σιδηρούχα. Η λειτουργία Iron Audio παρέχει 

ξεχωριστές ηχητικές αντιδράσεις για σιδηρούχα και 

ατσάλινα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ένα καρφί ή 

ένα σύρμα θα παράγει αρκετούς γρήγορους 

χαμηλούς τόνους καθώς το πηνίο περνά από πάνω 

τους. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι η λειτουργία Iron Audio θα 

παράγει μια πολύ χαρακτηριστική απόκριση 

Χαμηλός-Υψηλός-Χαμηλός για επίπεδα σιδηρούχα 

αντικείμενα, όπως καπάκια μπουκαλιών ή ροδέλες 

ατσαλιού, που κανονικά ξεγελούν τους ανιχνευτές 

δίνοντας καλή ένδειξη Target ID και ήχο. 

Σημείωση: Η λειτουργία Iron Audio εφαρμόζεται 

μόνο στα «κομμένα» pixels μέσα στο εύρος του 

σιδήρου.Εάν έχει εφαρμοστεί μηδενική διάκριση 

(zero discrimination), η χρήση του Iron Audio απλώς 

θα εξαλείψει τον χαμηλό τόνο. 

Συμβουλή: Σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση 

σιδήρου, όπου η Iron Audio παράγει πολλά σήματα, 

συνιστάται να μειώσετε την ένταση Iron Volume σε 

ένα άνετο επίπεδο. Κάποιοι χρήστες μπορεί να 

επιλέξουν να απενεργοποιούν την Iron Audio και να 

την ενεργοποιούν ξανά μόνο όταν χρειάζεται να 

ελέγξουν έναν ανιχνευμένο στόχο με αμφίβολη ή 

ασυνεπή απόκριση για να διαπιστώσουν αν πρόκειται 

για σίδηρο. 

 

Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Iron Audio και της High Resolution Iron Discrimination στο μοντέλο VX5 (3 τόνοι) 

IRON AUDIO απενεργοποιημένο: 
Κανονική κατανομή των χαμηλών , μεσαίων και 

υψηλών τόνων ήχου στο Vortex VX5 

 

 
 

IRON AUDIO απενεργοποιημένο: 

Όταν η High Resolution Iron Discrimination είναι 

στο 20, όλοι οι στόχοι με τιμή κάτω από το 20 

δεν παράγουν ήχο. 

 

 

IRON AUDIO ενεργοποιημένο: 
Στόχοι κάτω από το 20 τώρα ακούγονται ως 

χαμηλοί τόνοι και στόχοι πάνω από 20 θα 

παράγουν μεσαίο ή υψηλό τόνο.  

 

 
IRON AUDIO ενεργοποιημένο: 

Με την χρήση μηδενικής διάκρισης(zero) και με 

ενεργή την iron audio ο χαμηλός τόνος 

εξαφανίζεται και ο μεσαίος τόνος φτάνει μέχρι 

το 0.  
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 Ήχος σιδήρου 
 

 
Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες σχετικά με την χρήση της λειτουργίας Audio and High Res Iron Discrimination στα VX7 και VX9. 

 

IRON AUDIO απενεργοποιημένο: 

Κανονικός διαχωρισμός των πέντε 

ηχητικών τόνων του Vortex που 

χρησιμοποιούνται στα μοντέλα VX7 και 

VX9.  

IRON AUDIO απενεργοποιημένο: 

Με την ρύθμιση High Res Iron Discrimination 

στο 25, όλοι οι στόχοι κάτω από το 25 δεν 

παράγουν ήχο. 
 

 

 

 

IRON AUDIO ενεργοποιημένο: 

Οι στόχοι κάτω από 25 ακούγονται 

πλέον με χαμηλό τόνο, ενώ οι στόχοι 
από 25 έως 44 θα παράγουν τον 

χαμηλο-μεσαίο τόνο του Vortex. Τα 

κανονικά όρια τόνων πάνω από 44 

παραμένουν αμετάβλητα.  
 

 

 

 

IRON AUDIO ενεργοποιημένο: 

Με τη χρήση μηδενικής διάκρισης 

(zero discrimination) και με την Iron 
Audio ενεργοποιημένη, ο χαμηλός 

τόνος του Vortex εξαλείφεται. Ο 

χαμηλο-μεσαίος τόνος επεκτείνεται 

έως το 0. 
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 Υποβρύχια λειτουργία  
 

 
Ο Vortex σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
αναζήτηση σε ρηχά υδάτινα σώματα, όπως παραλίες, 
ρυάκια, ποτάμια και περιοχές κολύμβησης. 
Δεδομένου ότι τα ραδιοσήματα δεν μεταδίδονται 
μέσω του νερού, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ενσύρματα ακουστικά. (Η Garrett προσφέρει ένα 
προαιρετικό πλήρως υποβρύχιο σετ ακουστικών 
Vortex για κατάδυση 
Κλείδωμα Κουμπιών για Κατάδυση 

Ο Vortex έχει σχεδιαστεί για υποβρύχια λειτουργία 

έως 16 πόδια (5 μ.). Σε αυτά τα βάθη, η αυξημένη 

πίεση του νερού μπορεί να προκαλέσει την ακούσια 

πίεση των κουμπιών. Για να αποφευχθεί η ακούσια 

πίεση των κουμπιών, ενεργοποιήστε τη λειτουργία 

Κλείδωμα Κουμπιών (Button Lock) εάν σκοπεύετε να 

βυθιστείτε κάτω από 6 πόδια (2 μ.). Πατήστε 

ταυτόχρονα τα κουμπιά Plus (+) και Minus (-) τρεις 

φορές γρήγορα. Αυτό μπορεί να γίνει από την οθόνη 

μενού Button Lock ή από την κανονική οθόνη 

λειτουργίας. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να 

ξεκλειδώσετε τα κουμπιά. 

Για υποβρύχια χρήση (κατάδυση), ο Vortex σας 

μπορεί να συρρικνωθεί όπως φαίνεται παρακάτω. 

Χαλαρώστε το επάνω camlock και συρρικνώστε τον 

μεσαίο σωλήνα μέχρι το πείρο να κλειδώσει στη θέση 

πιο κοντά στο βραχιολάκι του χεριού. 

Για να μειώσετε την ανίχνευση του μεσαίου 

μεταλλικού σωλήνα, βεβαιωθείτε ότι το πηνίο 

αναζήτησης είναι σωστά ρυθμισμένο. Με το πηνίο 

αναζήτησης διπλωμένο επίπεδα (όπως φαίνεται 

παρακάτω), αφήστε τουλάχιστον ½” (1,25 εκ.) 

μεταξύ της ουράς του πηνίου και του κάτω camlock. 

Μετά τη χρήση του Vortex σε οποιοδήποτε υδάτινο  

 

 

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κουμπιών για υποβρύχια χρήση 

κάτω από τα 2μ.πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπια + και – τρεις φορές 

γρήγορα. 

 
σώμα, είναι πολύ σημαντικό να ξεπλύνετε σωστά τον 

ανιχνευτή με γλυκό νερό για να αφαιρέσετε άμμο ή 

ιζήματα πριν συρρικνώσετε τους σωλήνες. 

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις έχουν στεγνώσει 

πλήρως πριν επιχειρήσετε να φορτίσετε τη μπαταρία 

του ανιχνευτή.  

Εάν το εξωτερικό ηχείο του Vortex ακούγεται σαν να 

μουγκρίζει μετά από υποβρύχια χρήση, ανακινήστε 

για να αφαιρέσετε το νερό που έχει μείνει στη σχάρα 

του ηχείου (στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου). 

 

 

grill 

Lower 

 

Upper 

 

 
Middle shaft 

(metal) 
Dive pin 
position 
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Τεχνικές ανίχνευσης και Tips 
 

 

Αν είστε νέος στη χρήση ανιχνευτή μετάλλων, 

ξεκινήστε την αναζήτηση σε περιοχές με άμμο και 

χαλαρό έδαφος, ώστε να είναι πιο εύκολο να μάθετε 

πώς να χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή, πώς να 

εντοπίζετε έναν στόχο και πώς να τον ανασύρετε. 

 
Ρύθμιση Σωλήνα και Γωνίας Πηνίου του 

Ανιχνευτή 
Χαλαρώστε τα camlocks του σωλήνα του Vortex και 

ρυθμίστε τον σωλήνα στο κατάλληλο μήκος. Όταν ο 

ανιχνευτής είναι σωστά ρυθμισμένος, θα πρέπει να 

μπορείτε να κινείτε το πηνίο πάνω από το έδαφος 

χωρίς να τεντώνεστε ή να σκύβετε. Το πηνίο 

αναζήτησης πρέπει να παραμένει παράλληλο με το 

έδαφος κατά τη σάρωση. Το wingnut του πηνίου δεν 

πρέπει να σφίγγεται υπερβολικά. Όταν σφίγγεται 

σωστά, το πηνίο παραμένει σταθερό κατά τη 

σάρωση, αλλά αρκετά χαλαρό ώστε η γωνία του να 

μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα πιέζοντας την άκρη ή 

την ουρά του πηνίου 

 

Ορθή Κίνηση Πηνίου 

Κρατήστε το πηνίο αναζήτησης περίπου 2,5 εκ.πάνω 

από το έδαφος και παράλληλο με αυτό καθ’ όλη τη 

διάρκεια για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης. 

Σαρώστε το πηνίο σας παράλληλα με τις 

αυλακώσεις του χωραφιού και την ακτή του 

νερού. Αυτό θα μειώσει τις αρνητικές επιδράσεις 

που προκαλούνται από άνισο έδαφος στα 

χωράφια και από διαφορετικές ποσότητες 

υγρασίας κοντά στο νερό. Μην κουνάτε το πηνίο 

κάθετα στις αυλακώσεις ή στην ακτή, καθώς 

αυτό μπορεί να προκαλέσει απότομες αλλαγές 

στην απόκριση του εδάφους και να μειώσει την 

απόδοση του ανιχνευτή. Περπατάτε αργά ενώ 

σαρώσετε το πηνίο σε ευθεία γραμμή από τη μία 

πλευρά στην άλλη, με ταχύτητα περίπου 1 

μέτρο ανά δευτερόλεπτο. Προχωράτε το πηνίο 

περίπου στο μισό μήκος του στο τέλος κάθε 

σάρωσης. 

 

     Ηλεκτρομαγνητικές Παρεμβολές και Θόρυβος Εδάφους 

Η απόδοση του ανιχνευτή μπορεί να επηρεαστεί από 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI), όπως 

φράχτες, γραμμές ρεύματος, τηλεφωνικούς πύργους 

ή άλλους ανιχνευτές. Για μείωση των παρεμβολών, 

πλοηγηθείτε στο MENU → CHANNEL και αλλάξτε 

κανάλι ή κάντε μικρή μετατόπιση συχνότητας για 

σταθερότερη απόδοση. 

Ο θόρυβος εδάφους εμφανίζεται σε περιοχές με 

υψηλή μεταλλοποίηση, όπως ορυχεία χρυσού. 

Μειώστε τον κάνοντας Ground Balance (δείτε την 

ενότητα Αυτόματης Εξισορρόπησης Εδάφους)

   
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
Scan 3 feet 
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 Pinpointing 
 

 
Ο ακριβής εντοπισμός επιτρέπει ταχεία ανάκτηση με 

την ελάχιστη δυνατή τρύπα. Για να χρησιμοποιήσετε 

τη λειτουργία Pinpoint: 

  Τοποθετήστε το πηνίο αναζήτησης στο πλάι της υποτιθέμενης 

θέσης του στόχου σε σταθερό ύψος πάνω από το έδαφος. 

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Pinpoint και σαρώστε 

αργά το πηνίο πάνω από την περιοχή του στόχου, διατηρώντας το 

ίδιο σταθερό ύψος πάνω από το έδαφος (π.χ. 1 ίντσα / 2,5 εκ.). 

  Σαρώστε το πηνίο από πλευρά σε πλευρά και εμπρός-πίσω σε 

μοτίβο «σταυρού» για να εντοπίσετε το μέγιστο σήμα, που 

υποδεικνύεται από τον πιο δυνατό ήχο και τον μεγαλύτερο αριθμό 

τμημάτων στην Άνω Κλίμακα (Upper Scale). 

  Το σύμβολο Pinpoint εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διαδικασία 

pinpointing, και η ένδειξη βάθους για ένα αντικείμενο μεγέθους 

νομίσματος υποδεικνύεται. 
 

Συνιστάτε να εξασκηθείτε στην λειτουργία pinpoint σε μια 

δοκιμαστική περιοχή. 

 

Για καλύτερα αποτελέσματα pinpointing, Kρατήστε το πηνίο σε 

σταθερό ύψος πάνω από το έδαφος, π.χ. 2,5 εκ

 

 
 

PINPOINT κουμπί 

(Πατήστε και κρατήστε για 
pinpoint) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Υποδεικνύει το 

κέντρο 

εντοπισμού 

(pinpoint) του 

πηνίου 

αναζήτησης DD 

Raider 8,5" x 

11". 

 

 
Σημείωση: Εναλλακτικές μέθοδοι εντοπισμού (pinpointing) με χρήση 

πηνίου DD παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό βίντεο του Vortex, το οποίο 

μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση garrett.com. 

 

Ένδειξη βάθους 

νομίσματος 
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Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις 
 

 

Η σειρά Vortex διαθέτει δυνατότητα 
ενημέρωσης firmware (λογισμικού) καθώς και 
δυνατότητα μετατροπής του ανιχνευτή. Η 
Vortex είναι η πρώτη πλήρως μετατρέψιμη 
σειρά ανιχνευτών στον κόσμο. Καθώς οι 
δεξιότητές σας αυξάνονται, μπορείτε να 
μετατρέψετε το VX5 σε VX7 ή VX9, τα οποία 
προσφέρουν περισσότερη ισχύ, επιλογές και 
ευελιξία για πιο έμπειρους χρήστες. 
 

Ενημερώσεις υλικολογισμικού 

Όλες οι ενημερώσεις firmware που θα γίνουν 

μετά την κυκλοφορία του Vortex στην αγορά θα 

ανακοινώνονται στη σελίδα του προϊόντος στο 

διαδίκτυο, μαζί με οδηγίες ενημέρωσης. Οι 

βασικές ενημερώσεις firmware παρέχονται 

δωρεάν για τους κατόχους του Vortex. 

Για να ενημερώσετε τον ανιχνευτή Garrett, 

απαιτείται ένας υπολογιστής με Windows 7 ή 

νεότερο λειτουργικό σύστημα ή ένας 

υπολογιστής Apple με Mac OS 10.13 ή νεότερο. 

Θα πρέπει επίσης να είστε συνδεδεμένοι στο 

Διαδίκτυο για να πραγματοποιήσετε την 

ενημέρωση 

Σημείωση: Για να έχετε πρόσβαση στις αναβαθμίσεις 

πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο  

garrett.com/store/ website. 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτήν την ιστοσελίδα για 

πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να: εντοπίσετε 

και να εγκαταστήσετε το λογισμικό εγκατάστασης της 

Garrett, να συνδέσετε το Vortex στον υπολογιστή σας 

μέσω της θύρας USB-C στο κουτί ελέγχου και να 

ολοκληρώσετε την ενημέρωση. 

Σημείωση: Το Vortex πρέπει να είναι επαρκώς 

φορτισμένο (να εμφανίζονται τουλάχιστον δύο μπάρες 

μπαταρίας) για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μια 

ενημέρωση/αναβάθμιση. 

Αναβαθμίσεις Vortex 

Η τεχνολογία της Garrett, για την οποία εκκρεμεί 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (patent-pending), επιτρέπει σε 

κάθε χρήστη Vortex να αναβαθμίσει τη συσκευή VX του 

σε μοντέλο υψηλότερου επιπέδου μέσω μιας επί 

πληρωμή αναβάθμισης λογισμικού/firmware. Ένας 

χρήστης VX5 μπορεί να επιλέξει να μετατρέψει τον 

ανιχνευτή του σε VX7 ή ακόμη και σε VX9 μέσω του 

καταστήματος της Garrett. 

Ο πελάτης πρέπει πρώτα να αγοράσει έναν κωδικό 

αναβάθμισης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

μετατροπής του ανιχνευτή. Παρακαλούμε επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα της Garrett ή το ηλεκτρονικό κατάστημα 

της Garrett για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη 

διαδικασία μετατροπής του ανιχνευτή. 

 
 
 

◀ Συνδεθείτε 
στο 
Διαδίκτυο, 
εκκινήστε το 
Garrett 
Installer και 
συνδέστε το 
καλώδιο USB 
στη θύρα 
USB-C του 
Vortex.
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Γενικές συμβουλές 
 

 

Κώδικας Δεοντολογίας ανίχνευσης μετάλλων 

Τα ακόλουθα είναι ένας κώδικας δεοντολογίας ανίχνευσης 

μετάλλων που κυνηγοί θησαυρών και μέλη ομάδων πρέπει να 

ακολουθούν. Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε το ίδιο :  

 

 Θα σέβομαι την ιδιωτική και δημόσια περιουσία, όλους 
τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και δεν θα 
κάνω ανίχνευση μετάλλων σε αυτούς τους χώρους χωρίς 
την κατάλληλη άδεια. 

• Θα ενημερώνομαι και θα τηρώ όλους τους τοπικούς και 

εθνικούς νόμους που αφορούν την ανακάλυψη και 

αναφορά των ευρημάτων. 

• Θα παρέχω βοήθεια στις αρχές όποτε αυτό είναι δυνατό. 

• Δεν θα προκαλώ σκόπιμη ζημιά σε οποιαδήποτε 

περιουσία, συμπεριλαμβανομένων φρακτών, πινακίδων και 

κτιρίων. 

• Πάντα θα ξαναγεμίζω τις τρύπες που σκάβω. 

• Δεν θα καταστρέφω περιουσία, κτίρια ή τα απομεινάρια 

εγκαταλελειμμένων κατασκευών. 

• Δεν θα αφήνω σκουπίδια ή άλλα απορρίμματα στον χώρο 

ανίχνευσης. 

• Θα μεταφέρω όλα τα σκουπίδια και τα αντικείμενα που 

έχω βγάλει μαζί μου όταν εγκαταλείπω κάθε περιοχή 

έρευνας. 

• Θα τηρώ τον “Χρυσό Κανόνα”, χρησιμοποιώντας 

σωστούς τρόπους στην ύπαιθρο και θα συμπεριφέρομαι 

πάντοτε με τρόπο που θα ενισχύει τη φήμη και την εικόνα 

όλων όσων ασχολούνται με την ανίχνευση μετάλλων. 

Προφυλάξεις 

Κατά την αναζήτηση θησαυρών με τον ανιχνευτή σας 

Garrett, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις: 

 Μην εισέρχεστε ποτέ ή ανιχνεύετε σε ιδιωτική περιουσία 

χωρίς άδεια. 

• Τα εθνικά και κρατικά πάρκα, μνημεία, στρατιωτικές 

ζώνες κ.λπ. είναι απολύτως απαγορευμένα. 

• Αποφύγετε περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν θαμμένοι 

αγωγοί ή ηλεκτρικά καλώδια. Αν βρεθούν, μην τα ενοχλείτε 

και ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές. 

• Χρησιμοποιείτε εύλογη προσοχή κατά το σκάψιμο 

οποιουδήποτε στόχου, ιδιαίτερα αν δεν είστε σίγουροι για τις 

συνθήκες. 

• Αν δεν είστε σίγουροι για τη χρήση του ανιχνευτή μετάλλων 
σε κάποια περιοχή, ζητήστε πάντα άδεια από τις αρμόδιες 

αρχές. 

 

Φροντίδα του Ανιχνευτή Σας Vortex 

Ο ανιχνευτής Garrett είναι ανθεκτικός και σχεδιασμένος για 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, όπως και κάθε 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να 

τον φροντίζετε και να διατηρείτε την υψηλή του απόδοση: 

• Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες όσο το δυνατόν περισσότερο, 

όπως η αποθήκευση του ανιχνευτή στο πορτ-μπαγκάζ του 

αυτοκινήτου το καλοκαίρι ή σε εξωτερικό χώρο σε υπερβολικά 

ψυχρές θερμοκρασίες. 

• Κρατήστε τον ανιχνευτή καθαρό. Αποσυναρμολογήστε τον 

σωλήνα και σκουπίστε τον, τη μονάδα ελέγχου και την κεφαλή 

αναζήτησης με ένα νωπό πανί όταν χρειάζεται. 

• Φορτίστε την μπαταρία του ανιχνευτή τουλάχιστον μία φορά 

τον χρόνο, εάν δεν τον χρησιμοποιείτε τακτικά. 
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 Προβλήματα   και    λύσεις 
 

 

Σύμπτωμα Λύση 
Δεν ανάβει 

1.  Συνδέστε τον ανιχνευτή στον φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο της μπαταρίας 
αναβοσβήνει (υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη). 

2. Ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης και τον φορτιστή 

 
 
 
 
 
 

 
Ακανόνιστοι ήχοι  

ή κινούμενος δείκτης  

αναγνώρισης στόχου 

1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της κεφαλής αναζήτησης είναι σταθερή και ότι το καλώδιο της 

κεφαλής είναι τυλιγμένο σωστά γύρω από τον σωλήνα. 
2. Κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις, 

κρατώντας πατημένο το κουμπί Power για 5 δευτερόλεπτα. 
3. Αν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή σε εσωτερικό χώρο, να γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη 

ηλεκτρική παρεμβολή και ότι μπορεί να υπάρχουν υπερβολικά μεταλλικά αντικείμενα στα 
δάπεδα και τους τοίχους. Μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο για να δοκιμάσετε τη συσκευή σε 

περιοχή με καθαρό έδαφος, χωρίς υπερβολικά μέταλλα ή θαμμένα/υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια. 
Για να καθορίσετε αν οι ακανόνιστοι ήχοι οφείλονται σε ηλεκτρική παρεμβολή ή σε κάτι άλλο, 

κρατήστε την κεφαλή (coil) εντελώς ακίνητη στο έδαφος, μακριά από οποιοδήποτε στόχο: 

α. Αν οι ήχοι συνεχίζονται, πιθανότατα προκαλούνται από ηλεκτρική παρεμβολή: 
i. Κρατώντας την κεφαλή ακίνητη, δοκιμάστε όλες τις διαθέσιμες Channels για να βρείτε την 
πιο ήσυχη. Αν χρειαστεί, αλλάξτε Frequency και επαναλάβετε τη διαδικασία. 

ii. Μειώστε την ευαισθησία  αν χρειάζεται. 

β. Αν οι ήχοι σταματούν όταν η κεφαλή είναι ακίνητη, τότε πιθανότατα οφείλονται στο 

έδαφος ή στα μεταλλικά αντικείμενα: 
i. Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής Vortex είναι σωστά ισορροπημένος στο έδαφος . 
ii. Αν η ισορροπία εδάφους είναι κάτω από 50, χρησιμοποιήστε τη Mult-Salt frequency. 

iii. Ελέγξτε τις υπόλοιπες ενδείξεις· μπορεί να πρόκειται για βαθιά ή αχνά σήματα που είναι 
οριακά ανιχνεύσιμα. 

iv. Μειώστε την ευαισθησία αν χρειάζεται.  

 
 

 
Διακοπτόμενα Σήματα 

Τα διακοπτόμενα σήματα συνήθως σημαίνουν ότι έχετε βρει έναν στόχο που είναι βαθιά 

θαμμένος ή βρίσκεται σε γωνία δύσκολη για τον ανιχνευτή να τον διαβάσει. 
1. Σαρώστε από διαφορετικές κατευθύνσεις για να καθορίσετε καλύτερα το σήμα ή δοκιμάστε 

να αλλάξετε Frequency για να βελτιώσετε την απόκριση του στόχου και σαρώστε ξανά. 
2. Σε περίπτωση πολλαπλών στόχων, μεταβείτε σε ZERO Mode ή πατήστε το κουμπί pinpoint 

για να εντοπίσετε με ακρίβεια όλους τους στόχους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σιδηρικοί στόχοι μπορεί να προκαλέσουν διακοπτόμενα σήματα. Μπορείτε 

να τους αναγνωρίσετε χρησιμοποιώντας το ZERO Mode ή τη λειτουργία Iron Audio. 

 
Δεν βρίσκω συγκεκριμένους 

στόχους 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή λειτουργία για τον τύπο αναζήτησης που κάνετε. 

Αν ψάχνετε συγκεκριμένα για νομίσματα των Η.Π.Α., η λειτουργία USA COINS είναι η 

καλύτερη επιλογή για να αποκλείσετε άλλους ανεπιθύμητους στόχους. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ZERO, η οποία ανιχνεύει όλους τους μεταλλικούς στόχους, 

για να βεβαιωθείτε ότι οι επιθυμητοί στόχοι είναι παρόντες. 

 
 

 
Αστάθεια ένδειξης στόχου 

Αν η ένδειξη Target ID αλλάζει ακανόνιστα, πιθανότατα έχετε βρει έναν στόχο σκουπίδι. 

Ωστόσο: 

Η ένδειξη μπορεί να “πηδάει” ακόμα και σε καλό στόχο (π.χ. νόμισμα) αν δεν είναι 

παράλληλος με την κεφαλή αναζήτησης (π.χ. στέκεται κάθετα). Μπορεί επίσης να 

“πηδάει” αν υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ανεπιθύμητοι στόχοι δίπλα στον καλό στόχο. 

Σαρώστε από διαφορετικές κατευθύνσεις μέχρι η ένδειξη Target ID να σταθεροποιηθεί. Η 

υψηλή μεταλλική περιεκτικότητα του εδάφους (ground mineralization) μπορεί επίσης να 

προκαλέσει αστάθεια στην ένδειξη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεγάλα, επίπεδα κομμάτια σιδήρου —ανάλογα με τη θέση τους στο 

έδαφος— μπορεί να εμφανιστούν ως καλός στόχος ή να προκαλέσουν ακανόνιστη κίνηση 

του δείκτη Target ID. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Iron Audio για να αναγνωρίσετε 

σιδηρικούς στόχους. 
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Πληροφορίες εγγύησης Vortex 
 

 

Ο ανιχνευτής σας Vortex καλύπτεται από εγγύηση 36 

μηνών, περιορισμένη για ανταλλακτικά και εργασία, αλλά 

δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από αλλαγές, 

τροποποιήσεις, αμέλεια, ατύχημα ή κακή χρήση. Σε 

περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον 

ανιχνευτή: Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης) για 

να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι ανενεργή λόγω 

λανθασμένων ρυθμίσεων. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 

το κουμπί Power για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις 

ρυθμίσεις εργοστασίου. 

Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε: 

1. Ελέγξει τη φόρτιση και τις συνδέσεις της μπαταρίας 

Η χαμηλή μπαταρία είναι η πιο συχνή αιτία “βλάβης” του 

ανιχνευτή. 

 

2. Επικοινωνήσει με τον αντιπρόσωπο ή κατάστημα πώλησης 

για βοήθεια 

 

Ιδιαίτερα αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον ανιχνευτή Vortex. 

 
 

Σε περίπτωση που απαιτούνται επισκευές ή υπηρεσίες εγγύησης για 

τον ανιχνευτή Vortex σας: Επικοινωνήστε με το κατάστημα ή 

αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε τον ανιχνευτή. Για να αποφύγετε 

υψηλά κόστη αποστολής και εισαγωγικών τελών, μην προσπαθήσετε 

να στείλετε το προϊόν Garrett στο εργοστάσιο στις Η.Π.Α. 

Πληροφορίες για διεθνή εγγύηση ή επισκευές μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα της Garrett: www.garrett.com 

Κάντε κλικ στο Sport Division και στη συνέχεια στο μενού Warranty 

/ Support για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Κανονιστικές πληροφορίες 
 
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Part 15 των κανόνων 

FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί βλαβερή 

παρεμβολή. 

2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή 

λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που 

μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από 
τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν την 

εξουσιοδότηση χρήσης της συσκευής. 

 

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται επίσης με τα πρότυπα Industry 

Canada license-exempt RSS. Η λειτουργία της υπόκειται στις 

δύο παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές. 

2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να 

προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-Lynk Specifications 
Audio Delay: 17 milliseconds 
Audio Bandwidth: 30-18,000 Hz 
Operating Frequency: 2406–2474 MHz 
Transmit Power: 9 dBm EIRP 

Certifications: FCC, CE, UK, CA, IC, AS/NZ 
 
 

Detector Specifications 
Operating Frequency: 5 – 25 kHz 
Transmit Power: 41 dBuA/m at 10m 
Certifications: FCC, CE, UK, CA, IC, AS/NZ 

https://www.garrett.com/
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Technical Specifications 
 

 

 

Comparison Chart 

 

 

 

 

 

 

MD-MF 

Target ID Scale 
3-tier Target ID Scales 2-tier Target ID Scales 

One Target ID Scale 

(0 to 99) 

Frequencies 
5, 9, 13, 18, 25 kHz, 

Multi-Freq., Multi-Salt 

5, 13 kHz, Multi-Freq., 

Multi-Salt 
13 kHz, Multi-Freq. 

 

Search Modes 

Zero, Standard, USA 

Coins, Thin Coins, 

Beach, Custom, Fast 

Zero, Standard, USA 

Coins, Beach, Custom 

Zero, Standard, USA 

Coins, Custom 

Bottlecap Reject (MF function) ✓ ✓ Fixed 

Iron Boundary (MF function) ✓ Fixed Fixed 

Notch Discrimination ✓ ✓ ✓ 
High-Resolution Iron 

Discrimination ✓ ✓ ✓ 

Sensitivity settings 8 8 8 

Variable Recovery Speed Yes: 3 settings Yes: 2 settings Fixed 

Z-Lynk Wireless ✓ ✓ - 

Channel (EMI Reduction) ✓ ✓ ✓ 
Increased sensitivity/depth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Auto Ground Balance ✓ ✓ ✓ 

Number of Tones 3, 5 3, 5 3 

Volume Control ✓ ✓ ✓ 

Iron Audio™ ✓ ✓ ✓ 

Iron Volume ✓ ✓ - 

Button Lock (Dive Mode) ✓ ✓ ✓ 
Pinpoint ✓ ✓ ✓ 

LCD Backlight ✓ ✓ ✓ 
Battery Condition Indicator ✓ ✓ ✓ 

Length (Adjustable) 
24.75” to 56.75” 

(62.86 cm - 144.14 cm) 

24.75” to 56.75” 

(62.86 cm - 144.14 cm) 

24.75” to 56.75” 

(62.86 cm - 144.14 cm) 

Total Weight (with 8.5” x 11” coil) 3 lbs (1.38 kgs) 3 lbs (1.38 kgs) 3 lbs (1.38 kgs) 

Fully Waterproof to 16 ft (5m) 16 ft (5m) 16 ft (5m) 

Warranty 
3 Years, Limited 

Parts/Labor 

3 Years, 

Limited Parts/Labor 

3 Years, Limited 

Parts/Labor 

 

 
 

 

 
 

 

 

© 2024 Garrett Electronics, Inc. PN 1559800.A.1124 
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Gold Hunter Discovery M.I.K.E. 

Metal detectors Marketing and dowsing rods 
Vournova 17 – 18452 

Nikea –Greece 
Tel. +306974115407 - +302105981296 

www.gold-hunter.gr 
 
 

http://www.gold-hunter.gr/
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