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Προσοχή !!! 
Διαβάστε τις προειδοποιήσεις προσεκτικά πριν 

χρησιμοποιήσετε την συσκευή 

Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 
Απαγορεύεται η διανομή και αναπαραγωγή αυτού του 
εγχειριδίου χωρίς εξουσιοδότηση της εταιρίας CONRAD. 

 
Γενικές πληροφορίες 
Τα προϊόντα της Groundtech πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προσεκτικά όπως οι ηλεκτρονικές συσκευές. Η κύρια μονάδα 
πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά. Πρέπει να 
προστατεύεται από κραδασμούς και άκαμπτα αντικείμενα και 
πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική δύναμη.  
Βλάβη 
Τα προϊόντα της GROUNDTECH δεν προκαλούν 
προβλήματα υγείας όταν χρησιμοποιούνται σωστά Τα 
προϊόντα της GROUNDTECH γενικά δεν έχουν κίνδυνο 
για το ανθρώπινο σώμα. Όπως με τις ηλεκτρονικές 
συσκευές πρέπει να μένουν μακριά από τα παιδιά. 
Φροντίστε να λάβετε προφυλάξεις όλων των 
κινδύνων 
Πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση βεβαιωθείτε ότι η 
μπαταρία είναι γεμάτη. Η ανεπαρκής στάθμη της 
μπαταρίας μπορεί να δείξει λάθος ένδειξη. 

 

Warnings 
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1  LED σύνδεσης 

 

2 Κουμπί Power 

 

3 Micro USB Θήρα 

 

4 LED φόρτισης 

 

5 Start Κουμπί 

 

Device Keys 
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1. Όταν ενεργοποιήσετε την συσκευή σας η λυχνία LED θα 
αναβοσβήνει για λίγο πράσινη και μετά μπλε. Το μπλε 
χρώμα δείχνει ότι δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση  
Bluetooth μέσω tablet ή κινητού τηλεφώνου στην κύρια 
μονάδα της συσκευής.  
Αν υπάρχει ασύρματη σύνδεση μέσω του tablet ή του κινητού 
σας το πράσινο χρώμα θα παραμείνει πάντα αναμμένο.   

2. Μπορείτε να βάλετε σε λειτουργία την συσκευή σας 
χρησιμοποιώντας το κουμπί power στην κορυφή της συσκευής. 

3. Η κεντρική μονάδα της συσκευής έχει μία μπαταρία 
λιθίου και φορτίζει με  5 volt 2 amp φορτιστή.  Μπορείς να 
φορτίζεις την μπαταρία της συσκευής χρησιμοποιώντας το 
καλώδιο Type-C κ α ι  τ ο π ο θ ε τ ώ ν τ α ς  τ ο  σ τ ο  
π ά ν ω  μ έ ρ ο ς  τ η ς  σ υ σ κ ε υ ή ς .  Η συσκευή πρέπει να 
φορτίζεται μόνο με τον αυθεντικό φορτιστή. Αν ο φορτιστής 
χαθεί ή σπάσει παρακαλώ επικοινωνήστε με την 
GROUNDTECH.  

4. Καθώς φορτίζει η συσκευή θα ανάψει το LED δίπλα στην 
θήρα USB . 

 

5. Το κουμπί στο μπροστινό μέρος της συσκευής 
επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων σε μη αυτόματη 
αναζήτηση και την συνέχισή της μετάδοσης δεδομένων 
μετά την ολοκλήρωση κάθε σειράς στην αυτόματη 
αναζήτηση. 

 

Device Keys 
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Εγκαθιστώντας την εφαρμογή 3D Analysis 
Για να ξεκινήσεις να δουλεύεις με την συσκευή, πρέπει πρώτα 
να κάνεις λήψη την εφαρμογή GR-3  σε ένα tablet ή ένα κινητό 

τηλέφωνο (Android� IOS). Για να το κάνεις αυτό , ψάξει το GR -3 

στο Google Play Store ή στο App Store. 
έπειτα εγκατέστησε την εφαρμογή GR-3 στην συσκευή σου. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση, και στην 
πρώτη χρήση, θα εμφανιστεί 
το μενού ενεργοποίησης. Σε 
αυτή την οθόνη 
συμπλήρωσε, όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες , 
όπως τον σειριακό αριθμό 
της συσκευής , το όνομα σου 
και το email σου και πάτησε  
«Activate» 
Επίσης μπορείς να 
σκανάρεις το QR Code για 
να πάρεις τον σειριακό 
αριθμό της συσκευής 
χρησιμοποιώντας το «Scan 
QR Code» κουμπί. 

 

App Installation 



 

 
 
 

Μετά την ενεργοποίηση, θα δεις την κεντρική οθόνη της 
εφαρμογής. Πριν σκανάρεις με την συκευή σου , After 
activation, you will see the main page of the application. 
Before you can scan with the device, θα πρέπει να 
δημιουργήσεις ασύρματη σύνδεση. Για την ασύρματη 
σύνδεση :  

 
 
 
 

 
A) Πήγαινε στο 
menu  "Settings" 
(ρυθμίσεις) της 
εφαρμογής. 
Στις ρυθμίσεις πρέπει 
να επιτρέψεις κάποια 
χαρακτηριστικά που 
χρειάζεστε για χρήση 
της εφαρμογής στην 
κινητή συσκευή σας. 
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First Use 
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B) Στο menu ρυθμίσεις, 
πηγαίντε στην ενότητα 
αδειών. Θα χρειαστεί 
να επιβεβαιώσετε και 
τα δύο κουμπιά. Αυτές 
οι άδειες είναι 
απαραίτητες  the These 
permissions are 
necessary για 
αποθήκευση 
αποτελεσμάτων και 
δημιουργία ασύρματης 
σύνδεσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία ισχύει 
μόνο για την αρχική ρύθμιση. Μόλις 
γίνει δεν το επαναλαμβάνεται στην 

επόμενη χρήση 



 

 
 

 
Το δεύτερο βήμα είναι να συνδέσετε την εφαρμογή με την GR-3 
συσκευή. Γ ια  να το κάνετ ε πηγαίνε τε  στ ις  ρυθμίσεις   
“Settings” του menu κ α ι  κ ά ν τ ε  Click  στο τομέα 
“Connection” . 

 

Πατώντας πάνω στο "Scan for devices" ξ ε κ ι ν ά ε ι  η  
δ ι α δ ι κ α σ ί α  ε ύ ρ ε σ η ς  σ υ σ κ ε υ ώ ν  μ ε  Bluetooth. 

 
Όταν τελειώσει το σκανάρισμα θα δείτε την συσκευή GR-3 
στο menu. 

Αν πατήσετε το τομέα "Connect" , θα γίνει η σύνδεση. 
 

 

Connect To Device 
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Διεπαφή και σύστημα εφαρμογήs 

Αυτή η οθόνη χωρίζετε σε δύο μέρη.. 

 Το  πάν ω  μ έρ ος  πο υ  πε ρ ιλ αμ β άν ε ι  τ ην  κατ άσ τ α ση  τ η ς  

ε φ αρμ ογ ή ς  

 Το κεντρικό Menu που περιλαμβάνει  τα εικονίδια του συστήματος 

 

 
 
 

1 2 3 4 

 
1 2 

Πάνω μπάρα εικονιδίων 

1. Ανοίξτε το Bluetooth της συσκευής 

2. Ρυθμίστε την σύνδεση με την συσκευή 

3. Κατάσταση μπαταρίας της συσκευής 

4. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 

σκοτεινής λειτουργίας 

 
 

Κεντρικό menu 

3 4 1. Ground Scan System 

2. Live Scan System 

3. Φάκελος αρχείων σάρωσης 

4. Ρυθμίσεις εφαρμογής 

 
 
 
 
 

 

App Interface 

Σημείωση: Αφού εγκαταστήσετε την ασύρματη 
σύνδεση με την GR-3 μία φορά, μπορείτε να συνδεθείτε 
απευθείας και να ξεκινήσετε τις σαρώσεις με το 
εικονίδιο γρήγορης σύνδεσης. 



Ground Scan 

 

 

3D Ground Scan 
Το 3D Ground Scan σου επιτρέπει να 
δημιουργήσεις 3D γραφικά βασισμένα στις 
σαρώσεις συγκεκριμένης περιοχής. 

 

Για να δημιουργήσεις μία 
3D σάρωση , πηγαίντε στο 
"Ground Scan" menu στην 
κεντρική σελίδα της 
εφαρμογής. 

 

Scan Mode 
Αυτή η επιλογή δίνει την 
δυνατότητα στον χρήστη πως 
θέλει η συσκευή να κάνει την 
σάρωση. 

 
Manual: Η χρήση αυτής της 
επιλογής σημαίνει ότι ο 
χρήστης πρέπει να πατήσει το 
κουμπί έναρξης στην συσκευή 
για κάθε βήμα σάρωσης. 

 
Αυτόματο: Η επιλογή αυτή 
σημαίνει ότι η συσκευή 
κάνει αυτόματη σάρωση 
κάθε σημείου με στατική 
καθυστέρηση.  
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Ground Scan 
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Αφετηρία: Μπορείτε να ορίσετε το σημείο έναρξης σάρωσης 
από την κάτω δεξιά ή κάτω αριστερή γωνία. Για να το κάνετε 
αυτό πρέπει να επιλέξετε το αριστερό ή το δεξί σημείο 
εκκίνησης. Εάν ξεκινήσετε την αναζήτηση από την κάτω 
αριστερή γωνία θα πρέπει να προχωρήσετε στην επόμενη 
εργασία σάρωσης στα δεξιά σας. Εάν επιλέξετε την κάτω δεξιά 
γωνία σάρωσης θα πρέπει να προχωρήσετε στην επόμενη 
εργασία σάρωσης από τα αριστερά σας. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αριστερό σημείο 
εκκίνησης  

Δεξί σημείο 
εκκίνησης 

 



Ground Scan 
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Scan Pattern: Μπορείτε να κάνετε τις σαρώσεις σας zigzag ή 
παράλληλα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε την σάρωση από το 
σημείο εκκίνησης και να το ολοκληρώσετε στο σημείο λήξης 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των 
παλμών σήματος που εισάγονται για κάθε σειρά πρέπει να 
προχωρήσετε στην επόμενη σειρά σάρωσης. Η κατεύθυνση 
της συσκευής μέτρησης δεν πρέπει να περιστρέφετε όταν 
μετακινήστε στην επόμενη σειρά.  

 
 
 

 
 

 

 

      

      

      

      

      

      

 
Παράλληλα Zigzag  



Ground Scan 
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Πλάτος: Βάλτε τον αριθμό των σειρών που θέλετε να σκανάρετε 
σύμφωνα με το μέγεθος της περιοχή που . Για παράδειγμα 10 
σειρές. Η απόσταση μεταξύ της κάθε σειράς πρέπει να είναι 20-
30 εκατοστά μέσος όρος. 

 

Ύψος:  Διαλέξτε πόσα σήματα μέτρησης πρέπει να υπάρχουν σε 
κάθε σειρά. Για παράδειγμα 10 σήματα μέτρησης. Η απόσταση 
μεταξύ του κάθε σήματος μέτρησης πρέπει να είναι 20-30 
εκατοστά μέσος όρος. Όσο περισσότερο αυξάνεις την 
απόσταση, τόσο δυσκολότερα μπορείς να ανιχνεύσεις μικρά 
αντικείμενα.  

 
 

 
Αφού γίνουν οι ρυθμίσεις, After settings done, μπορείς να 
ξεκινήσεις την σάρωση πατώντας το κουμπί start. 

 
 



Ground Scan 
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Ενεργή μπάρα 
 

Ξεκινώντας σάρωση 

Στην μέση της οθόνης 
σκαναρίσματος, μπορείς 
να δεις τα άμεσα 
δεδομένα που 
λαμβάνετε. 

 

Ενεργή μπάρα : 
Υποδεικνύει την 
σοβαρότητα της 
μέτρησης. 

 

Stop: Χρησιμοποιείτε για 
να σταματήσετε την 
σάρωση 

 

Data: Ενεργό στο εγχειρίδο 
σαρώσεις. 

 
 

Stop Scan 

 

Show Data 



Ground Scan 
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Αφού αρχίσετε να 
λαμβάνετε δεδομένα θα 
δείτε χρώματα πράσινο 
,κόκκινο, κίτρινο και μπλε. 
Όλα τα μεταλλικά 
αντικείμενα καθώς και 
αντικείμενα με υψηλό 
μαγνητικό αποτέλεσμα τα 
βλέπετε κόκκινα. 
Κοιλότητες ως πορτοκαλί, 
σπηλιές , γεμίσματα 
χώματος ως μπλε, τη γη 
χωρίς ανωμαλίες και 
αλλαγές ως πράσινο. 
Ορυκτά εδάφη και 
αντικείμενα με χαμηλή 
μαγνητική επίδραση ως 
κίτρινα και πορτοκαλί. 
Αφού τελειώσει η σάρωση 
τα εξετάζετε στην οθόνη 
ανάλυσης.  

 

Αν επιλέξετε αυτόματη λειτουργία αφού ολοκληρωθεί η 
καταμέτρηση βημάτων σήματος για κάθε σειρά θα σας ζητηθεί 
να πατήσετε το κουμπί Start. Θα πρέπει να κάνετε αυτή την 
διαδικασία για κάθε σειρά σάρωσης. Εάν επιλέξετε χειροκίνητη 
λειτουργία, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Start στην 
μπροστινή λαβή για κάθε βήμα σήματος. 



Ground Scan 

18 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε τις 
σειρές και βήματα( 
πλάτος και ύψος) θα 
δημιουργηθεί μια 
προεπισκόπηση. Εκεί 
μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τα 
δεδομένα  ή μπορείτε να 
βγείτε χωρίς 
αποθήκευση. Σε 
περίπτωση που επιλέξετε 
αποθήκευση εισάγετε 
ένα όνομα για αυτή τη 
σάρωση. 

 

Μπορείτε να εισάγετε 
ένα όνομα για το αρχείο 
ή να το αποθηκεύσετε 
με το προεπιλεγμένο 
όνομα αρχείου.  

Αφού αποθηκεύσετε την σάρωση θα πάτε στην ενότητα 

“Files” (αρχεία). Εκεί αναλύετε την αποθηκευμένη σάρωση 
σας. 

obtained 



19 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Live Scan 
Live scan είναι μια λειτουργία αναζήτησης 2D με 3 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ε π ι λ ο γ έ ς  
α ν α ζ ή τ η σ η ς . Σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορη 
και ακριβής ανίχνευση. 

 
Η άμεση παρατήρηση 
αντικειμένων και οι υπόγειες 
αλλαγές μπορεί να γίνει 
εύκολα χρησιμοποιώντας το 
σύστημα live scan. 
Μπορείτε να δείτε αντικείμενα 
θαμμένα υπόγεια με 
μαγνητικό φαινόμενο, 
μεταλλικά αντικείμενα και 
κοιλότητες(κενά). 
Αυτή η οθόνη εμφανίζει όλα τα 
μεταλλικά αντικείμενα και τα 
περισσότερα αντικείμενα με 
υψηλό μαγνητικό αποτέλεσμα 
με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα. 
Οι κοιλότητες(κενά) με μπλε 
χρώμα. Έλλειψη κενών ή 
μετάλλων με πράσινο χρώμα. 

 

Live Scan 

Επιλέγοντας αυτό το θα εμφανιστεί μία 
οθόνη που δίνει δύο διαφορετικά 
συστήματα.  
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Το έδαφος και τα ορυκτά με χαμηλό μαγνητικό αποτέλεσμα 
εμφανίζονται με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.  

 

 

Αξία Σάρωσης 
Το επίπεδο βρωμιάς και οι αριθμητικές τιμές των άμεσων 
μετρήσεων. 

 
Βαθμονόμηση 
Πατώντας πάνω στο κουμπί "Calibration" στην κάτω δεξιά 
γωνία μπορείτε να επαναφέρετε το επίπεδο βρωμιάς. 

 
 

 

 

Live Scan 

Αξία σάρωσης Βαθμονόμηση 

Σημείωση : Η βαθμονόμηση πρέπει να 
γίνει σε ένα σημείο εκτός περιοχής 

σάρωσης.  
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2. Pinpointer 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή 
pinpointer για να προσδιορίσετε την ακριβή θέση 
του μεταλλικού αντικειμένου που έχετε εντοπίσει.  

 
 

Πριν χρησιμοποιήσετε 
το Pinpointer : 
Πατώντας το εικονίδιο 
"Calibration" στην κάτω 
δεξιά γωνία  μπορείτε να 
επαναφέρετε το επίπεδο 
βρωμιάς.  

 

 
 
 

 

Βαθμονόμηση 

 

Pin Pointer 

Σημείωση  Η 
βαθμονόμηση πρέπει 
να γίνει σε ένα σημείο 

εκτός περιοχής 
σάρωσης. 
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Μπορείτε να δείτε την σοβαρότητα του σήματος και της 
γραμμής γραφικών ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου 
στην μέση. Όταν ανιχνεύονται αντικείμενα με μαγνητικό 
φαινόμενο και μεταλλικά αντικείμενα, η μπάρα θα αυξηθεί 
προς την αριστερή πλευρά. Η μπάρα θα αυξηθεί στην δεξιά 
πλευρά όταν εντοπιστούν δομές όπως κοιλότητες(κενά) και 
σπηλιές.   

 
 

Στην ενότητα "Sensitivity"(ευαισθησία)στα αριστερά 
μπορείτε να αυξήσετε η να μειώσετε την ευαισθησία 
σάρωσης. Εάν αυξήσετε την ευαισθησία η ισχύ του 
σήματος της μέτρησης θα είναι πιο ευαίσθητη και θα 
αποκρίνεται.   

 
 

Η ρύθμιση "Threshold" στα δεξιά σας επιτρέπει να 
αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο βρωμιάς. Αυτό 
σας επιτρέπει να αποκλείσετε αδύναμα σήματα 
εδάφους. 

 
 
 

Με το κουμπί  «Sound»(ήχος) επάνω δεξιά 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον τόνο του σήματος. 

 

Pin Pointer 



3D Monitor 

 

 

 

3D Monitor 
Όλα τα ολοκληρωμένα γραφήματα σάρωσης 
εδάφους αποθηκεύονται στην ενότητα αρχεία 
«Files», όπου ο χρήστης μπορεί να τα αναλύσει. 

 
Από το κυρίως  menu, 
πατήστε την ενότητα 
αρχεία"Files" για να σας 
ανοίξει τα γραφήματα 
σάρωσης. 
 
Μπορείτε να 
αλλάξετε το όνομα 
του αρχείου ή να το 
διαγράψετε 
χρησιμοποιώντας τα 
εικονίδια  στα δεξιά 
των δεδομένων 
σάρωσης. 

 

Ανοίξτε το γράφημα που 
θέλετε να αναλύσετε 
πατώντας πάνω του. 
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Εδώ σε αυτή την οθόνη ο χειριστής μπορεί να αναλύσει τα 
δεδομένα γραφικά και αριθμητικά. 

Στο επάνω μέρος αυτής της οθόνης υπάρχουν 6 
Εικονίδια εργαλείων που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να αναλύσετε το 
γράφημα όπως περιγράφετε 
παρακάτω: 

 
 
 

Επαναφορά :Επαναφέρετε  
την οθόνη σάρωσης στην 
επάνω προβολή. 

 
 

Έδαφος: Για να κάνετε 
μέτρησης βάθους θα 
πρέπει να επιλέξετε τον 
κατάλληλο τύπο εδάφους 
της περιοχής που 
σαρώνετε.  

 
 
 

Δεδομένα: Εμφανίζει όλα 
τα δεδομένα ως 
αριθμητικά στο γράφημα. 
Ξαναπατώντας το  
απενεργοποιείτε. 

Εργαλεία Ανάλυσης 
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3D Monitor 



3D Monitor 

25 

 

 

 

Βάθος: Με την λειτουργία  “Depth Analysis”(ανάλυση 
βάθους) βλέπετε τις τιμές σήματος που αντιστοιχούν 
σε κάθε πλαίσιο στα δεδομένα που έχετε λάβει, 
μπορείτε να δείτε και την τιμή βάθους σημείου 
επιλέγοντας τον τύπο εδάφους. 

 
 

Φίλτρο χρώματος: Ο χειριστής  μπορεί να 
ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τα χρώματα 
κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο και ανοιχτό μπλε 
στο γράφημα. 

 
 

 
Ρυθμίσεις:  Ο χειριστής μπορεί να εκτελέσει τις 
ρυθμίσεις ανάλυσης. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε και να προσφέρετε τις 
διαφορετικές επιλογές χρωμάτων και το πλαίσιο της 
σάρωσης. 
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Ανάλυση Γραφήματος 
Όταν παρατηρείτε τα δεδομένα που έχετε λάβει γραφικά και 
αριθμητικά μπορείτε να καταλάβετε αν υπάρχει κάποια 
μεταβλητότητα στο αποτέλεσμα σάρωσης. Οι έννοιες των 
χρωμάτων στο γράφημα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της 
σάρωσης είναι οι εξής: 

 

Κόκκινο: Μεταλλικά αντικείμενα και αντικείμενα με 
υψηλό μαγνητικό αποτέλεσμα. 

 

  Μπλε: Κοιλότητες-κενά, σπηλιές  

   Πράσινο: Απλό τυπικό έδαφος. 

Πορτοκαλί και Κίτρινο: Ορυκτές δομές, ορυκτά 
εδάφη, και αντικείμενα με χαμηλό μαγνητικό 
αποτέλεσμα. 

 

Κατά την ανάλυση πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας τα χρώματα και 
τα σχήματα του γραφήματος: 

Μέταλλο Ορυκτό 
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  Τα μεταλλικά αντικείμενα έχουν εμφανές σχήμα ενώ τα 
ορυκτά είναι συνήθως διάσπαρτο.  

 

Τα μεταλλικά αντικείμενα είναι κόκκινα ενώ οι ορυκτές δομές 
είναι συνήθως κίτρινες ή πορτοκαλί. 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των μεταλλικών 
αντικειμένων που τα διακρίνει από τα ορυκτά είναι ότι 
υπάρχει μία ορισμένη αριθμητική διαφορά από το έδαφος 
σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται. 

Για να δείτε αυτές τις αριθμητικές αξίες πατήστε το εικονίδιο 
“Data” στην λειτουργία 3D monitor . 
Πρέπει να υπάρχει αύξηση τουλάχιστον 15 μονάδων από του 
χώματος που φαίνεται με πράσινο και των μεταλλικών 
αντικειμένων που φαίνονται με κόκκινο. 
Για παράδειγμα : Αν το επίπεδο βρωμιάς είναι 210 πρέπει να 
έχει τιμή τουλάχιστον 225-230 για να είναι μεταλλικό 
αντικείμενο. 

 

Αν υπάρχουν μερικές μονάδες διαφοράς αυτά τα δεδομένα 
είναι ορυκτά. Για νέα και λιγότερο μαγνητικά αντικείμενα που 
δεν έχουν μείνει πολύ κάτω από τη γη, μπορεί επίσης να 
υπάρξει αύξηση μερικών μονάδων. Εάν υπάρχει μεγάλη 
διαφορά μεταξύ του εδάφους και των αντικειμένων με 
μαγνητική επίδραση τότε υπάρχει πιθανότητα να είναι άχρηστο 
μέταλλο. Για παράδειγμα, Αν το επίπεδο βρωμιάς είναι 80 και 
το μαγνητικό αντικείμενο να είναι 200. 
Μεταλλικά αντικείμενα που είναι θαμμένα κάτω από το έδαφος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να ανιχνευτούν ευκολότερα. 

 

Graph Analysis 



28 

Graph Analysis 

 

 

Για τα δεδομένα των κοιλοτήτων-κενών: 
Υπόγειες κοιλότητες όπως σήραγγες, θάλαμοι και τάφοι 
που έχουν δημιουργηθεί τεχνητά φαίνονται με μπλε στο 
γράφημα.   
Σε περίπτωση που υπάρχει οποιουδήποτε είδος καθίζηση ή 
γέμισμα στο εσωτερικό της κοιλότητας τα δεδομένα θα είναι 
γαλάζια, τιρκουαζ ή ανοιχτό πράσινο 
Αν ψάχνετε για μια δομή με χαρακτηριστικό σχήμα το χρώμα 
θα είναι μπλε. Για παράδειγμα αν ψάχνετε για έναν τάφο θα 
πρέπει να είναι ορθογώνιο και σε μέγεθος τάφου.  

 

Σήραγγα Τάφος 
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 15 βαθμοί διαφοράς 
μεταξύ του εδάφους που φαίνεται με πράσινο χρώμα και της 
κοιλότητας που φαίνεται με μπλε χρώμα στο γράφημα. 
Για παράδειγμα αν το επίπεδο βρωμιάς είναι 150, τότε τα 

δεδομένα της κοιλότητας πρέπει να είναι μεταξύ 135-130. 
Αν υπάρχει διαφορά λίγων μονάδων τότε είναι κοιλότητες 
που σχηματίζονται από αντικείμενα όπως πέτρες.  
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Ανάλυση Βάθους: 
Για την αριθμητική αξία του βάθους, πρέπει πρώτα να 
διαλέξετε τον σωστό τύπο εδάφους για την περιοχή που 
σκανάρετε. 
Πατήστε πάνω στο "Soil Selection"(επιλογή εδάφους) και 
επιλέξτε τον σωστό τύπο εδάφους.  
Θα πρέπει να διαλέξεις τον κατάλληλο τύπο για την περιοχή 
που ανιχνεύεις. Για παράδειγμα, αν η περιοχή ανίχνευσης είναι 
βραχώδης, μπορείς να διαλέξεις τον τύπο “concrete” , σε 
πέτρινη περιοχή μπορείς να διαλέξεις τον τύπο  “stony” . 
Μπορείς να διαλέξεις τον τύπο  “lightly mineralized”  για μη 
μεταλλαγμένα εδάφη όπως χωράφια και τον τύπο“highly 
mineralized” για εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά 
στοιχεία. Αν δεν ξέρεις τον τύπο του εδάφους, μπορείς  να 
λάβεις και να συγκρίνεις τις τιμές βάθους με πολλές επιλογές 
για να κάνεις καλύτερους υπολογισμούς.  

 

Αφού επιλέξετε τον τύπο εδάφους, η αξία του βάθους θα 
εμφανιστεί για κάθε σημείο στο γράφημα. 

 

Depth Analysis 

Σημείωση: Συνήθως η 
απόκτηση των 

αποτελεσμάτων των 

επιλογών «lightly 

mineralized» και “Mil” και 
η εξαγωγή του μέσου όρου 

δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα 
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Τα νούμερα στο γράφημα είναι σε μέτρα. The numbers in the 
graph are in meters. Μπορείς να δεις την αξία του βάθους για 
κάθε σημείο μέσα σε κάθε πλαίσιο σήματος. Αν δεν υπάρχει 
μαγνητικό αντικείμενο ή άλλη ανωμαλία υπογείως κατά την 
διάρκεια των μετρήσεων σου, θα δεις την αξία του βάθους 
0(μηδέν)ή με πολύ χαμηλά νούμερα στην εφαρμογή. Όπως 
μπορείς να δεις στο παράδειγμα γραφήματος, τα μεταλλικά 
αντικείμενα γράφουν 1.26, που σημαίνει ότι το βάθος του 
μεταλλικού αντικειμένου είναι 1,26 μέτρα σε lightly 
mineralized (ελαφρώς μεταλλοποιημένο) τύπο εδάφους.  Οι 
τιμές στην τιμή του βάθους είναι αποτέλεσμα ενός 
υπολογισμού. Αυτές οι τιμές δίνουν εκτιμώμενες πληροφορίες. 
Αυτές οι τιμές του βάθους δεν είναι ούτε βέβαιες ούτε 
δεσμευτικές.  

 
 
 

Παράδειγμα τιμών βάθους 

 

Depth Analysis 
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Ρυθμίσεις 
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής 
πρέπει να πάτε στο menu ρυθμίσεων 
«Settings». 

 
 
 

1. Γλώσσα: Διαλέξτε την γλώσσα που θέλετε 
 

2. Σύνδεση: Το χρησιμοποιείτε για να επεξεργαστείτε ασύρματες 
συνδέσεις. 

 
3. Δικαιώματα : Τα δικαιώματα που πρέπει να χρησιμοποιεί 
η εφαρμογή στην συσκευή σας. 

 

4. Άδειες: Πληροφορίες άδεια χρήστη 
 

5. Σχετικά: Πληροφορίες εφαρμογής. 

 

Settings 
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Theodora Dafna  

Metal detectors Marketing and dowsing rods 
Vourvova 17 – 18452 

Nikea – Greece 
VAT : 043900247 

Tel : (+30) 210 5981296 - (+30) 215 5405045 - (+30) 6974 115407 
web site : www.gold – hunter.gr 
email : connecta.it@gmail.com 
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