
 

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 κατασκευάστηκε για λογαριασμό της GOLD HUNTER -
VT με απαιτούμενες συγκεκριμένες προδιαγραφές για έρευνες σε μεγάλη απόσταση 
και βάθος σε δύσκολες συνθήκες ατμόσφαιρας και εδάφους  που να ταιριάζουν και 
στην ελληνική επικράτεια. 

Η εταιρεία κατασκευής δραστηριοποιείται πάνω από 25 χρόνια στην μελέτη και 
στην κατασκευή ανιχνευτών αποστάσεων και γεωφυσικών με μεγάλη επιτυχία σε 
αποτελέσματα ευρεθέντων σε όλο των κόσμο , κατατάσσοντας την στην κορφή των 
εταιρειών στην τεχνογνωσία στον τρόπο αναζήτησης των επιθυμητών αντικειμένων 
με απόλυτη ακρίβεια ακόμα και στις δυσκολότερες συνθήκες εδαφικών 
καταστάσεων . 

3  ΤΡΌΠΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ 

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 είναι ένας αποστατικός που λειτουργεί με 3 
διαφορετικούς αυτόματους  τρόπους στον εντοπισμό των επιθυμητών 
αντικειμένων. Συχνότητες  PULSE SYSTEM  αγωγιμότητας  για τον εντοπισμό της 
κατεύθυνσης του στόχου , με συχνότητες IONIC SYSTEM για την αναγνώριση της 



ταυτότητας του αντικειμένου , συχνότητες BIONIC SYSTEM που εντοπίζουν με 
μεγάλη ακρίβεια το σημείο εκπομπής του αντικειμένου . 

• PULSE SYSTEM 

• IONIC SYSTEM 

• BIONIC SYSTEM 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

• Φωτεινές ενδείξεις LED 

• Ηχητικές ενδείξεις 

• Φωτεινής δέσμης LASER 

• Ραβδοσκοπικές κινήσεις 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

• Χρυσό 

• Ασημί 

• Κενό 

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 έχει διακόπτη επιλογών που ο χειριστής μπορεί να 

επιλέξει μια από τις 3 επιλογές που διαθέτει. 

ΑΠΌΣΤΑΣΗ – ΒΑΘΟΣ       

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 μπορεί να κάνει ανίχνευση στο πεδίο έρευνας σε 

απόσταση έως  και 600 μέτρων ανάλογα τον όγκο του αντικειμένου, το βάθος μπορεί 

να ξεπεράσει και τα 10 μετρά σε μεγάλο όγκο αντικειμένων. 

• Απόσταση έως  600 μέτρα 

• Βάθος έως και 10 μέτρα   

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ   

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 μπορεί να ανιχνεύσει όλα τα επιθυμητά  θαμμένα 

αντικείμενα με ενδείξεις ηχητικές, οπτικές και ραβδοσκοπικές και όλα τα 

επιφανειακά μεγάλου όγκου με ραβδοσκοπικές κινήσεις. 

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 φέρει στο πίσω μέρος του ανιχνευτή  το ειδικό  χρυσό 

αυτοκόλλητο σήμα GOLD HUNTER V.T με έναν μοναδικό σειριακό αριθμό που 

πιστοποιεί την καλή λειτουργία του    

 

 

 



Οδηγίες χρήσης  

Βάζοντας σε θέση λειτουργίας  από τον πίσω διακόπτη ON τον ανιχνευτή μπαίνει 

αμέσως σε αυτόματη λειτουργία 3 συστημάτων αναζήτησης εντοπισμού. 

1. PULSE SYSTEM – Σύστημα εκπομπής παλμικού σήματος συχνότητας  για την 

ενεργοποίηση των μετάλλων που βρίσκονται στο έδαφος  

2. IONIC SYSTEM – Σύστημα εντοπισμού θαμμένων αντικειμένων που έχουν 

δημιουργήσει συνθήκες  ηλεκτρόλυση στο έδαφος ( ιονισμό )  

3. BIONIC SYSTEM – Σύστημα ανίχνευσης πολλαπλών αυτόματων παράλληλων  

συχνοτήτων και  αναγνώρισης ταυτότητας αντικειμένου  

Κάθε φορά που ο ανιχνευτής EXADAS PI500 μπαίνει σε λειτουργία, ένας ηχητικός 
παλμός  εκπέμπει μια παλμική συχνότητα στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος για να 
εντοπίσει το επιθυμητό μέταλλο στο πεδίο έρευνας , μόλις το εντοπίσει, αμέσως με 
ραβδοσκοπικές κινήσεις κατεύθυνσης βρίσκει το αντικείμενο και οδηγεί τον 
χειριστή στην πορεία της γραμμής εκπομπής. 

Όσο πλησιάζει ο χειριστής τον επιθυμητό στόχο και βρίσκεται πάνω στην γραμμή 
εκπομπής  το IONIC SYSTEM ενεργοποιείται και με ενδείξεις LED φανερώνει και 
επιβεβαιώνει  στον χειριστή την ταυτότητα του μετάλλου με την αυξανόμενη 
κλίμακα έντασης των LED φωτεινών ενδείξεων και παράλληλης ενεργοποίησης 
δέσμης laser . 

Στην συνέχεια όταν ο χειριστής φτάσει στο σημείο μηδέν που βρίσκεται το 
αντικείμενο το  BIONIC SYSTEM ενεργοποιείται παράλληλα με την δέσμη laser και 
τις ακουστικές ηχητικές ενδείξεις  κάνει ραβδοσκοπικές κινήσεις περιστροφής  
έντονες γύρω από τον άξονα της λαβής για να προσδιορίσει στον χειριστή  το 
ακριβές σημείο που κάνει εκπομπή το αντικείμενο. 

Όσο το σήμα εκπομπής του στόχου είναι εντονότερο τόσο μεγαλύτερες κλίμακες   
ενδείξεων του ανιχνευτή , για την επιβεβαίωση του στόχου όλες οι ενδείξεις του 
ανιχνευτή πρέπει είναι στην μεγαλύτερες κλίμακες . 

Όταν ο ανιχνευτής εντοπίζει έναν στόχο μόνο με ραβδοσκοπικές κινήσεις χωρίς της 
φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις πιθανών ο στόχος να είναι πολύ μικρός η κάποια 
συχνότητα που είναι παρεμφερή με τις επιθυμητές ενδείξεις. 

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 παράγει ηχητικές και οπτικές φωτεινές ενδείξεις με 
παράλληλες ραβδοσκοπικές κινήσεις αποκλειστικά σε στόχους μεταλλικούς ( χρυσό 
– ασημί ) . 

Σε αναζήτηση με την επιλογή  ( ΚΕΝΟ ) ο ανιχνευτής κάνει μόνο ραβδοσκοπικές 
κινήσεις , κατεύθυνσης και εντοπισμού χωρίς να παράγει ήχο και φωτεινές ενδείξεις 
,στην περίπτωση που το ΚΕΝΟ έχει στο εσωτερικό του τα επιθυμητά μέταλλα τότε ο 
ανιχνευτής θα παράγει και τις υπόλοιπες ενδείξεις , ήχου , led , laser .    

Ο ανιχνευτής  EXADAS PI500 είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων και μπορεί να 
δουλέψει και με σταθερή λαβή με ενδείξεις ηχητικές και φωτεινές, αφήνοντας 



ελεύθερη την λαβή κρατήσεις λειτουργεί αυτόματα και με παράλληλες  
ραβδοσκοπικές κινήσεις. 
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