
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

EXADAS MI 1000 – ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Βάζοντας σε θέση λειτουργίας  από τον πίσω διακόπτη ON τον ανιχνευτή μπαίνει 

αμέσως σε αυτόματη λειτουργία 3 συστημάτων αναζήτησης εντοπισμού. 

1. PULSE SYSTEM – Σύστημα εκπομπής παλμικού σήματος συχνότητας  για την 

ενεργοποίηση των μετάλλων που βρίσκονται στο έδαφος  

2. IONIC SYSTEM – Σύστημα εντοπισμού θαμμένων αντικειμένων που έχουν 

δημιουργήσει συνθήκες  ηλεκτρόλυση στο έδαφος ( ιονισμό )  

3. BIONIC SYSTEM – Σύστημα ανίχνευσης πολλαπλών αυτόματων παράλληλων  

συχνοτήτων και  αναγνώρισης ταυτότητας αντικειμένου  

Από τους δυο μπροστινούς διακόπτες Μπουτόν μπορούμε να επιλέξουμε την 

παύση της αυτόματης λειτουργίας και να επιλέξουμε συχνότητα με παράλληλα τα   

επιθυμητά μέταλλα αναζήτησης η κενό. 

Διακόπτης πάνω  

   

ο πρώτος διακόπτης Μπουτόν σταματά την αυτόματη λειτουργία 3 ταυτόχρονων 

συστημάτων  και βάζει τον ανιχνευτή σε συγκεκριμένη επιθυμητή συχνότητα  

 

 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ( FREQUENCY ) 

● 5 Khz 

● 14 Khz 

● 20 Khz 

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση  στόχου που έχει 

εντοπιστεί από την  αυτόματη λειτουργία. 

Κάθε φορά που επιλέγουμε μια από τις  συχνότητες  στην οθόνη του ανιχνευτή 

φανερώνεται    ( 5 Khz - 14 Khz - 20 Khz ) και σε λίγα δευτερόλεπτα αντικαταστείτε 

με την κλιμακωτή  μπάρας σήματος εντοπισμού . 

Όσο μεγαλύτερη κλίμακα συχνότητας τόσο υψηλότερη ευαισθησία που δίνει 

μεγαλύτερη απόσταση και βάθος , στις χαμηλότερες συχνότητες στον ανιχνευτή 

μειώνεται η απόσταση και το βάθος δίνοντας την δυνατότητα στην καλύτερη 

αναγνώριση ταυτότητας του αντικειμένου . 

Ξεκινώντας την ανίχνευση στο πεδίο έρευνας  στην επιλογή των συχνοτήτων 

προτείνετε να ξεκινάει η έρευνα από την μεγαλύτερη κλίμακα 20 Khz και σταδιακά 

να μειώνεται στην χαμηλότερη κλίμακα  5 Khz . 

Η μεγάλη κλίμακα συχνότητας  (20 Khz) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς 

χώρους που το έδαφος δεν έχει ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες όπως πετρώματα με 

μεγάλη περιεκτικότητα σε μεταλλεύματα , υψηλά επίπεδα υγρασίας . 

Η μεσαία κλίμακα συχνότητας  (14 Khz)  είναι καταλληλότερη σε δύσκολες εδαφικές 

συνθήκες που το έδαφος έχει πετρώματα μεγάλης  περιεκτικότητας 

μεταλλευμάτων , υψηλές συνθήκες υγρασίας ατμόσφαιρας και εδάφους. 

Η χαμηλή κλίμακα  συχνότητας (5 Khz) είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους 

που στην επιφάνεια υπάρχουν πολλά μεταλλικά αντικείμενα σιδηρούχα  , 

οξειδώσεις εδάφους , πετρώματα με υψηλά επίπεδα μεταλλευμάτων , υγρασία. 

Κατάλληλη επίσης είναι  η χαμηλή συχνότητα (5 Khz) για εσωτερικούς χώρους , 

όπως παλιά σπίτια , σπήλαια , πηγάδια , τούνελ, κλπ .      

Για να επανέλθει ο ανιχνευτής στην αυτόματη λειτουργία κλείνουμε τον ανιχνευτή 

από το κάτω κεντρικό διακόπτη ( on -off )  για 3 δευτερόλεπτα περίπου, από τον 

πίσω διακόπτη OFF  και τον βάζουμε σε λειτουργία ξανά  ON . 

 

 

 



Διακόπτης κάτω 

  

Από αυτόν τον διακόπτη μπορούμε να επιλέξουμε το επιθυμητό μέταλλο 

αναζήτησης η το κενό 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

1. FERROUS = (Σιδηρούχα Μέταλλα )  

2. No Fe = ( Μέταλλα ): Χρυσό - Ασήμι 

3. Ground C = ( Κενό ) : Σπήλαια – Πηγάδια – Τούνελ 

Βάζοντας σε λειτουργία τον ανιχνευτή μπαίνουμε στην αυτόματη λειτουργία 3 

συστημάτων ( PULSE SYSTEM - IONIC SYSTEM -BIONIC SYSTEM), αφήνουμε τον 

ανιχνευτή σε λειτουργία  10 δευτερόλεπτα και παράλληλα με το έδαφος στο ύψος 

του στήθους για να κάνει αυτόματη εξισορρόπηση με το έδαφος. 

Στην συνέχεια   ο χειριστής  μπορεί αμέσως να αναζητήσει μια από τις κατηγορίες 

εντοπισμού (FERROUS - No Fe - Ground C )  και να ξεκινήσει στην έρευνα στο πεδίο , 

ο ανιχνευτής παράγει ένας διακεκομμένο παλμικό ήχο αρχίζοντας να κάνει 

ραβδοσκοπικές κινήσεις κατεύθυνσης  στις γραμμές εκπομπών. 

Στην οθόνη του ανιχνευτή εμφανίζεται  μια κλιμακωτή μπάρα έντασης που  

αυξομειώνεται ανάλογα την ένταση του σήματος που λαμβάνει από το επιθυμητό 

μέταλλο  όσο πιο έντονο σήμα τόσο μεγαλύτερη κλίμακα φανερώνετε στην οθόνη 

του ανιχνευτή, παράλληλα ο διακεκομμένος ήχος γίνετε πιο επίμονος και όσο 

πλησιάζει το αντικείμενο στο σημείο που βρίσκεται γίνεται συνεχόμενος και στο 

σημείο μηδέν ο ανιχνευτής κάνει κίνηση έντονης περιστροφής γύρω από τον άξονα 

του . 

Αφού εντοπιστεί ο στόχος τότε ο χειριστής μπορεί να κάνει επιβεβαίωση του 

αντικειμένου και την ταυτότητα του με την δεύτερη λειτουργία των επιλεκτικών 

συχνοτήτων    ( 5 Khz - 14 Khz - 20 Khz ). 

 

 

 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ  ΚΡΑΤΗΣΗΣ     

Ο ανιχνευτής EXADAS MI 1000 μπορεί να κάνει ανίχνευση και με σταθερές κινήσεις 

απενεργοποιώντας της ραβδοσκοπικές,  φρενάροντας την λαβή με το χέρι του 

χειριστή και μέσω των οπτικών και ακουστικών  ενδείξεων της οθόνης και του 

ηχείου ο χειριστής μπορεί να οδηγηθεί στο σημείο ενδιαφέροντος που βρίσκεται το 

επιθυμητό αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο έρευνας πρέπει να περιορίζεται η  

ακτίνα δράσης που  δεν ξεπερνά τα 100 μέτρα απόσταση, το βάθος δεν επηρεάζεται 

με αυτή την τεχνική αναζήτησης .  

Ο ανιχνευτής EXADAS MI 1000  προσφέρει μια μοναδική εμπειρία έρευνας με 

μεγάλη αξιοπιστία στον εντοπισμό ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες εδάφους 

και ατμόσφαιρας  . 

      

Ανιχνευτές Χρυσού Gold Hunter VT  

Κεντρικό κατάστημα : Βουρνόβα 17 Νίκαια 184 52 

Τηλ : 210 5981296 | 6974 115 407 – www.gold-hunter.gr  

 

 

http://www.gold-hunter.gr/

