
Οδηγίες Χρήσης   

EXCALIBUR GOLD RADAR 

 
Λειτουργία  CLASSIC 

Βάζουμε στην θέση ON τον ανιχνευτή από τον κεντρικό διακόπτη , από το 

Μπουτόν DISK μεταφερόμαστε στο κεντρικό Menu . Με το Μπουτόν 

MODE επιλέγουμε τις επιθυμητές ρυθμίσεις   

Επιλογές :  

BALANCE: ρυθμίζουμε την εξισορρόπηση από – 3% έως +3%, για 

απόρριψη μικρών όγκων ρυθμίζουμε στο ( μείων  - ) για απόρριψη 

μεγάλων όγκων ρυθμίζουμε στο ( συν + ) . για ουδέτερη ρύθμιση 

επιλέγουμε ( 0% ) 

SOUND : Επιλέγουμε αν ο ανιχνευτής θα παράγει ήχους ή όχι ( YES= ΝΑΙ, 

NO = ΟΧΙ  ) . 

POWER : επιλογή επίπεδων ρύθμισης δύναμης ανίχνευσης του  

ανιχνευτή ,από 1 έως MAX   

SEARCH : Επιλέγουμε έναν από τους δυο τρόπους ένδειξης ανίχνευσης 

CLASSIC – COMPASS  .αφού επιλέξουμε  λειτουργία πατάμε Μπουτόν  

DISK για να μεταφερθούμε στην επιλογή EXIT και με το Μπουτόν MODE 

στην αρχική οθόνη. 

Κρατώντας πατημένο συνεχόμενα  το Μπουτόν  MODE επιλέγουμε το 

υλικό αναζήτησης. 

 



 

9 Επιλογές αναζήτησης 

1. GOLD = χρυσός  
2. SILVER = ασήμι 
3. BRONZE = ορείχαλκος 
4. COPPER = χαλκός  
5. STEEL = ατσάλι 
6. IRON = σίδηρο  
7. FOIL = αλουμίνιο  
8. VOID = κενό  
9. LEAD = μόλυβδος  

Στο πεδίο της οθόνης SEARCH FOR θα εμφανίζετε το υλικό που επιλέξαμε 
και ο ανιχνευτής θα εντοπίζει με ήχους , δέσμη λέιζερ και με παράλληλες 
ραβδοσκοπικές κινήσεις εντοπισμού μόνο σε αυτό το υλικό. 

Στο πεδίο της οθόνης GR. ANALYSIS εμφανίζει με 5 μπάρες χρωματισμών 
την ένταση του σήματος από το υλικό που έχει γίνει επιλογή, αυτό 
καθορίζει και το σημείο εντοπισμού δηλαδή όσο μεγαλύτερη κλίμακα 
όλα τα πεδία των μπαρών προσδιορίζουν τον στόχο και το σημείο .    

Στο δεξιό πεδίο της οθόνης εμφανίζονται 8 πεδία NONE που 
αναβοσβήνουν και φανερώνουν διαφορά μέταλλα οπτικά αλλά χωρίς να 
κάνει προειδοποιήσεις ήχων και άλλων κινήσεων . Ο σκοπός αυτού του 
πεδίου είναι για να ενημερώνει ο ανιχνευτής τον χειριστή για τα 
υπόλοιπα μέταλλα που υπάρχουν στο σημείο έρευνας . Όταν εντοπίσει 
την ιδιοσυχνότητα του υλικού που έχει μπει στην επιλογή τότε στην 
τελευταία σειρά επιπέδου θα γίνει χρώματος κίτρινου και θα 
επιβεβαιώνει τον επιθυμητό στόχο. 

Λειτουργία επιλογής  COMPASS 

Σε αυτή την επιλογή στην οθόνη θα εμφανιστεί μια τριγωνική βελόνα 
κατεύθυνσης στην θέση που ήταν το  πεδίο GR. ANALYSIS , η βελόνα 
κατεύθυνσης θα δείχνει στην οθόνη την πλευρά που λαμβάνει μεγάλη 
ένταση σήματος από το υλικό επιλογής για να ειδοποιεί τον χειριστή που 
θα κατευθύνεται κατά την έρευνα στην κατεύθυνση που βρίσκεται το 
αντικείμενο  . 

   



Διευκρινίσεις 

Το Μπουτόν επιλογής  MODE έχει χρόνο - καθυστέρηση 1-3 
δευτερόλεπτα στην αλλαγή του υλικού για την σωστή λειτουργία του 
επεξεργαστή στην μετάβαση από το ένα υλικό στο άλλο . Ο χειριστής 
πρέπει να πιέζει στο Μπουτόν MODE σταθερά ώσπου να εμφανιστεί 
στην οθόνη το υλικό που επιθυμεί να ανιχνεύσει . 

Ο ανιχνευτής αποστάσεων EXCALIBUR GOLD RADAR έχει τη δυνατότητα 

να ανιχνεύσει με σταθερή ή κυλιόμενη λαβή ανάλογα με την επιθυμητή 

έρευνα του χειριστή. 

Κυλιόμενη λαβή 

Με αυτό τον τρόπο ανίχνευσης ο ανιχνευτής μπορεί να εντοπίσει με 

ραβδοσκοπικές κινήσεις τους στόχους  με παράλληλες ηχητικές και 

οπτικές ενδείξεις. 

Σταθερή λαβή  

Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας ο ανιχνευτής εντοπίζει μόνο με ηχητικές 

και οπτικές ενδείξεις   

Θέση αναζήτησης ανιχνευτή  

Πριν ξεκινήσουμε την έρευνα θα πρέπει η θέση αναζήτησης του χειριστή 

του ανιχνευτή να βρίσκετε με πλάτη στον βορρά, στην συνέχεια θα 

πρέπει να κρατήσει τον ανιχνευτή σε κάθετη θέση  προς το έδαφος , 

δηλαδή η κεραία να κοιτάει προς το έδαφος και να βάλει τον ανιχνευτή 

σε λειτουργία από τον διακόπτη ON – OFF  . 

Να παραμείνει σε αυτή την θέση για 5 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια 

ο χειριστής να βάλει τον ανιχνευτή παράλληλα με το έδαφος ,δηλαδή η 

κεραία  να κοιτάει μπροστά στον ορίζοντα μένοντας σε αυτή την θέση για 

άλλα 5 δευτερόλεπτα. 

Με αυτή την διαδικασία ο ανιχνευτής κάνει εξισορρόπηση εδάφους και 

ατμοσφαίρας σβήνοντας όλες τις πιθανές παρεμβολές   από το σημείου 

όπου βρίσκεται ο χειριστής . 

Λειτουργία λέιζερ  

Η λειτουργεία lazer ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο ανιχνευτής λάβει 

κάποια εκπομπή αντίστοιχη από αυτή που ψάχνει , ο σκοπός της 

ενεργοποίησης της δέσμης δεν είναι μόνο οπτικός αλλά και ουσιαστικός 



μιας που η συχνότητα lazer είναι ένα φίλτρο καθαρισμού παρεμβολών 

από ψευδής συχνοτήτες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος 

από όλα τα άλλα μέταλλα και από τις διάφορες άσχετες συνθήκες. 

 

Προτεινόμενες ρυθμίσεις αρχικής έρευνας        

• ( Κυλιόμενη λαβή ) 

BALANCE :  (0% ) 

SOUND : ( YES ) 

POWER : ( 8 ) 

SEARCH :  ( CLASSIC )  

 

• ( Σταθερή  λαβή ) 

BALANCE :  (0% ) 

SOUND : ( YES ) 

POWER : ( ΜΑΧ ) 

SEARCH :  ( COMPASS )  

Οι επιλογές αυτές των προτεινομένων ρυθμίσεων έχουν γίνει σε 

πραγματικές συνθήκες έρευνας και έχουν φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα 

σε όλες τις εδαφικές συνθήκες.  

Ανιχνευτές Χρυσού Gold Hunter VT 

Κεντρικό Κατάστημα : Βουρνόβα 17- Νίκαια – 18452 

Τηλ : 210 5981296 /  697 411 5407  - www.gold-hunter.gr 


