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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΘΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 KATA THN ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΧΕΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΟ 

ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 

ΤΡΟΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ 

 MHN ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

 ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΓΙΑ 

ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ. 

 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΠΩΣ: ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ, ΡΟΛΟΙ, ΖΩΝΗ ΚΛΠ. 

 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η΄ΜΗ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 

 ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. 
 

  



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

  



 

  



 

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Αυτή η μονάδα είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή της συσκευής και 

ρύθμιση της αναζήτησης.  

 

  

ΛΑΒΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Έρχεται με την συσκευή. Χρησιμοποιείται για να κρατάτε την συσκευή 

κατά την ανίχνευση. Περιστρέφετε 360Ο  

 

 

ΚΕΡΑΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ – ΛΗΨΗΣ 

Η κεραία είναι υπεύθυνη στην εκπομπή και λήψη σημάτων  

 



 

 

 

1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

2. ΚΟΥΜΠΙ POWER  

3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΟΥΣ 

5. ΚΟΥΜΠΙ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (START) ANIXNEΥΣΗΣ 

6. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

7. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 

8. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 

9. ΚΟΥΜΠΙ ON-OFF 

10. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΧΟΥ 

  



 

 

 

 

 

 

12. ΘΕΣΗ ΛΑΒΗΣ 

13. ΜΠΑΤΑΡΙΟΘΗΚΗ 

14. ΗΧΕΙΟ 



 Τo compass air λειτουργεί με ένα σύστημα τηλεσκόπησης LDS που 

αναπτύχθηκε και είναι συμπαγές με σύστημα φωνητικής επιλογής για 

την διαδρομή και το σημείο του στόχου. 

 

 Τo χαρακτηριστικό της συσκευής compass air με υψηλής ακρίβειας 

κύματα δίνει την δυνατότητα να αναγνωρίσει και να κλειδώσει τον 

στόχο με υψηλή αποδοτικότητα και ακρίβεια. 

 

 Το βάθος της συσκευή compass air ξεπερνάει τα 120μέτρα κάτω από 

την επιφάνεια της γης με αυστηρό έλεγχο στην βαθιά έρευνα στην 

επιφάνεια ελέγχου συσκευής. Διαθέτει επίσης μικρό μέγεθος οπότε 

μπορείς να το έχεις και στην τσέπη σου και να περιηγηθείς άνετα και 

εύκολα χωρίς να σε δει κανείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

οποιονδήποτε καθώς δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη γνώση από 

ανιχνευτές. 

 

 Η αρχή της αναζήτησης εξαρτάται από την επεξεργασία σήματος 

ψηφιακής συχνότητας (DFSP) για την λήψη της ενέργειας του στατικού 

ηλεκτρικού πεδίου από τους στόχους. 

 

 H συσκευή παρέχει αυτόματο συντονισμό για λειτουργία για όλους τους 

τύπους εδάφους, βραχώδη εδάφη, ορεινά, αμμώδη και αργιλώδη.  

  



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Αυτή η ηλεκτρονική συσκευή λειτουργεί πάνω στον στόχο με την τεχνολογία 

εκπομπής – λήψης. Στέλνει και λαμβάνει κύματα την ίδια στιγμή, και η 

συσκευή γυρίζει κατά την έρευνα και ανίχνευση του ( χρυσού-διαμαντιών-

πετραδιών-νερού)αποκαλύπτοντας την μερική συχνότητα του στόχου και την 

ηλεκτρομαγνητική ενέργεια γύρω από τους στόχους, συνθέτοντας τον (χρυσό-

διαμάντι-πετράδι-νερό) και αποθηκεύοντας το είδος εδάφους έτσι κερδίζουν 

το έδαφος με στατικό ηλεκτρισμό , που είναι το έδαφος που επηρεάζεται από 

διάφορα ρεύματα όπως ηλεκτρικοί σταθμοί, ράδιο, ραδιοφωνικοί σταθμοί, 

δορυφόροι, πυλώνες και διάφορες άλλες γεννήτριες ηλεκτρικού και στατικού 

ρεύματος.  

Αυτή η συσκευή εξαρτάται από την ανίχνευση (χρυσού-διαμαντιών-

πετραδιών-νερού) στο έδαφος από την επίδραση των κυμάτων που 

αναδύονται από την συσκευή και από τα ηλεκτροστατικά πεδία που 

σχηματίζονται στους στόχους ταυτόχρονα.  

Κύματα συσκευής λειτουργούν για να διογκώσουν το μέγεθος αυτών των 

πεδίων  και να τα κλιμακώσουν στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία θα 

βοηθήσει την συσκευή να εντοπίσει τον στόχο από μεγάλη απόσταση. Η 

συσκευή λαμβάνει το ενισχυμένο σήμα και κατευθύνεται στον ακριβή 

προορισμό.   

 

 

 

 

 



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

1. Ενώστε την κεραία στο μπροστινό μέρος της συσκευής όπως δείχνει η 

εικόνα 

2. Ενώστε την λαβή στο κάτω μέρος της συσκευής όπως δείχνει το σχέδιο. 

  



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο 

το κουμπί ON/OFF (για λίγα δευτερόλεπτα). Για να το 

απενεργοποιήσετε, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. 

 Η συσκευή εκπέμπει πολλούς ήχους, ανάλογα με τον τύπο του 

σήματος που ανιχνεύεται, εκτός από τον ήχο του κουμπιού. 

 Όταν η συσκευή ξεκινήσει τη σάρωση, θα ακούγεται ένας ήχος 

αναζήτησης για τα σήματα που εκπέμπονται, τα LED  ανάβουν για 

να υποδείξουν ότι το σήμα έχει αρχίσει να μεταδίδεται. 

 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει στόχο, η ένδειξη θα ανάψει, 

υποδεικνύοντας την κατεύθυνση του στόχου και θα υπάρχει ένας 

ήχος για τα σήματα που εκπέμπονται, ανάλογα με τον τύπο του 

σήματος που ανιχνεύεται. 

 Η συσκευή λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες (1,5 AAA volt) που 

υπόκεινται σε αλλαγή μετά την ολοκλήρωσή του. 

 

 

  



 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Ανοίξτε την συσκευή  

Διαλέξτε τον επιθυμητό τύπο στόχου από το συγκεκριμένο κουμπί και θα 

παρατηρήσετε ότι αλλάζουν οπτικά οι ενδείξεις που έχουν σχέση με τον στόχο 

στο πάνω μέρος της συσκευής αφού υπάρχει ένα ειδικό φωτάκι για κάθε 

στόχο( χρυσό, διαμάντια, πετράδια, νερό) 

Διάλεξε την απόσταση πατώντας το κουμπί της απόστασης και θα 

παρατηρήσεις ότι αλλάζουν οι ενδείξεις της απόστασης αφού υπάρχει ένα 

ειδικό φωτάκι για κάθε απόσταση ( 300μέτρα, 600μέτρα, 1200μέτρα) 

Πατήστε το κουμπί start για να ξεκινήσετε την ανίχνευση και θα παρατηρήσετε 

ότι οι οπτικές ενδείξεις και ο ηχητικός συναγερμός θα αρχίσουν να δουλεύουν 

ενημερώνοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη να ξεκινήσει η διαδικασία 

ανίχνευσης.  

Σημείωση 

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναζήτησης ή να διακόψετε την αναζήτηση, 

πατήστε το κουμπί Έναρξη(start) για δύο δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε 

έναν ήχο από τη συσκευή και να ανάψει το LED για δύο δευτερόλεπτα, 

υποδεικνύοντας τότε ότι η αναζήτηση έχει σταματήσει. 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Ο χρήστης πρέπει να μεταφέρει τη συσκευή μέσω της χειρολαβής του 

φορέα έτσι ώστε η συσκευή να είναι οριζόντια με το έδαφος και να έχει 

ελαφριά κλίση προς το έδαφος όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

 

 

 

 

Και μετά απλώς κάντε τη διέγερση για τα κύματα και την περιοχή έξω από 

τη συσκευή, μετακινήστε τη συσκευή με το χέρι , στρίψτε δεξιά και μετά 

αριστερά αργά και στη συνέχεια εγκαταστήστε το χέρι που θέλετε με τη 

συσκευή. 

 

 

  



Εάν βρείτε τον στόχο που καθορίστηκε, αναζητήστε τον. Η συσκευή θα 

λάβει αυτό που διαβάζει και σηματοδοτεί και έτσι αλλάζει αυτόματα τη 

διαδρομή της συσκευής από το κανονικό μονοπάτι που ήταν σταθερό σε 

ένα άλλο μονοπάτι και αυτή η τάση είναι για να κατευθυνθεί στην 

στοχευμένη τοποθεσία.  

Στη συνέχεια εγκαθιστά τη συσκευή προς την ίδια κατεύθυνση. Εν τω 

μεταξύ κάνουμε  εκκαθάριση της θέσης στόχου και η εγκατάσταση αρχίζει 

να εκκινεί ηχητικό συναγερμό προς την θέση του στόχου, στη συνέχεια 

στραβώνουμε εντελώς την κατεύθυνση προς την οποία η συσκευή πήγε 

κοντά στον στόχο για να αντιμετωπίσει δυσμενή στάση ώστε να σημειώσει 

αλλαγή διαδρομής στόχου σε άλλη ώρα και τόπο έτσι ώστε να προβεί σε 

ξαναστόχευση της τοποθεσίας και εκκίνηση ηχητικού συναγερμού 

συνεχώς. 

Στη συνέχεια, ξεφεύγουμε από το πρώτο σημείο ανάγνωσης για να 

σταθούμε σε άλλη τοποθεσία μακριά από τα πρώτα 3 μέτρα , μετά κάντε 

τη διαδικασία της συσκευής διέγερσης δηλαδή να κυματίζει ξανά και 

περιμένετε να διαβάσετε ξανά την διαδρομή. Εάν το νερό ήταν ο στόχος και 

η συσκευή θα πάει προς την ίδια την τοποθεσία,  έχουμε βεβαιωθεί ότι 

υπάρχει στόχος και θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτόν τον τρόπο 

περισσότερες από μία φορές για να επικυρώσουμε το κατεύθυνση 

στόχευσης έτσι ώστε να πάρουμε περισσότερα από την ανάγνωση της 

συσκευής και όσο δυνατόν από διαφορετικά σημεία για να έχουμε 

ακρίβεια. Και αν παρατηρήσουμε για όλες τις αναγνώσεις μας που έχουμε 

κάνει ότι τέμνονται σε ένα σημείο θέσης τότε είναι το σημείο στόχου. 

 

 

 



  



Ο χειριστής μπορεί να γνωρίζει και να εκτιμήσει την απόσταση στόχου από 

την αναζήτηση του σημείου εκκίνησης και για να το κάνουμε αυτό 

αλλάζουμε το επίπεδο απόστασης . Πατάμε το πλήκτρο απόστασης , 

επιλέγουμε απόσταση από μια λίστα αποστάσεων για παράδειγμα αν 

έχουμε επιλέξει για αρχή αναζήτησης τα 300 μέτρα απόστασης αναζήτησης 

μειώνουμε το την απόσταση 3 μέτρων και στη συνέχεια πατήστε ξανά το 

πλήκτρο σάρωση και η συσκευή ξεκινά την αναζήτηση. Κάντε τα 

προηγούμενα βήματα ξανά αλλά τη φορά κρατήστε τη συσκευή και 

περιμένετε να διαβάσετε εάν έχει λάβει ανάγνωση στόχου, γνωρίζουμε ότι 

ο στόχος απομακρύνεται από το σημείο αναζήτησης των 3 μέτρων. Είναι 

επίσης δυνατή η επαναφορά αυτών των ρυθμίσεων ξανά όταν μειώσετε 

την απόσταση για να υπολογίσετε την απόσταση στόχο και μετά 

μετακινηθείτε στη αρχή για να εντοπίσετε τη θέση του στόχου. 

 

 

Πώς να εντοπίσετε τον στόχο 

 

Μετά την επιβεβαίωση διαβάστε την κατεύθυνση της πιθανού στόχου, 

πατήστε την σάρωση κλειδιού για εγκατάσταση και επιβεβαιώστε τη θέση 

προορισμού. Τότε θα παρατηρήσετε ότι η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο προς 

τον στόχο, περπατήστε προς την ίδια κατεύθυνση με τον κανονικό τρόπο 

ώστε να μεταφέρετε τη συσκευή ως το πιθανό σημείο. Αν παρατηρήσουμε 

ότι η συσκευή έχει αλλάξει κατεύθυνση από το κανονικό σημείο του στόχου 

προς τα πίσω τότε και εμείς περιστρέφουμε την συσκευή για να 

στοχεύσουμε την τοποθεσία και περπατάμε αργά τότε όταν είμαστε πάνω 

στον στόχο θα παρατηρήσουμε ότι η συσκευή θα αρχίσει να περιστρέφεται 

αριστερά ή δεξιά και αυτό δείχνει ότι έχουμε προσδιορίσει την παρουσία 

του σημείου στόχου. 

  



 

Σημείωση:  

Όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία παρακολούθησης για την τοποθεσία-στόχο, 

θα παρατηρήστε ότι η συσκευή παράγει ειδοποιήσεις και ακουστικά 

σήματα προς την τοποθεσία του πιθανού στόχου αλλά αν παρατηρήσετε 

ότι βγαίνετε από την κατεύθυνση του στόχου αυτός ο ήχος θα εξαφανιστεί 

και ένας άλλος ήχος  θα ακούγεται που υποδεικνύει την λειτουργία απλώς 

της αναζήτησης.  Τότε θα ανάψει μία από τις φωτεινές οπτικές ενδείξεις 

δεξιά ή αριστερά για να υποδείξει τη σωστή διαδρομή που θα πρέπει να 

παρακολουθήσετε ώστε να φτάσετε στον στόχο. 

 

 

 

 


