
  



ΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

Με απόλυτη υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη εκφράζουμε τις θερμές μας 

ευχαριστίες σε οποιονδήποτε δείχνει εμπιστοσύνη σε εμάς και επιλέγει το 

ανιχνευτή «VITRAN» ως εργαλείο του για την ανίχνευση μετάλλων και χρυσού. 

Η εμπιστοσύνη σας είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίζουμε να 

αναβαθμίζουμε τις τεχνολογίες μας και να παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις στις 

ανάγκες σας.  

Ο ανιχνευτής VITRAN έχει σχεδιαστεί σχολαστικά να παρέχει μία εξαιρετική 

εμπειρία στον χρήστη που ανταποκρίνεται και ξεπερνά τις προσδοκίες του. 

Ελπίζουμε να γίνει ο ιδανικός σύντροφος στην εξερεύνηση των πολύτιμων 

μετάλλων.  

Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε. Ευχόμαστε ο ανιχνευτής να εκπληρώσει 

τις φιλοδοξίες σας και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης να αποτελέσει έναν χρήσιμο 

οδηγό για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. 

 

Ομάδα Vertex 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τη συσκευή «Vitran» της Vertex, μια 

τεχνολογικά προηγμένη καινοτομία στον τομέα της ανίχνευσης πολύτιμων 

μετάλλων. Βασίζεται σε προηγμένες επιστημονικές τεχνολογίες που 

προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες ακριβούς ανίχνευσης στόχων σε 

σημαντικά βάθη, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία ανίχνευσης (SFX). 

Ο ανιχνευτής «Vitran» προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε διαφορετικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες, καθιστώντας τον ιδανική επιλογή τόσο για 

επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες. 

 

Διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή, εξασφαλίζοντας μέγιστη 

άνεση κατά τη χρήση και μειώνοντας την κόπωση. Κατασκευασμένος από 

υλικά υψηλής αντοχής, ο ανιχνευτής εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση και 

αντοχή σε ποικίλα περιβάλλοντα εργασίας. 

Επιπλέον, είναι εξοπλισμένος με έγχρωμη οθόνη πλήρους χρώματος που 

παρουσιάζει με σαφήνεια τα δεδομένα και τα αποτελέσματα, βελτιώνοντας την 

εμπειρία χρήσης και προσφέροντας επιπλέον ευκολία. 

 

Ο «Vitran» αποτελεί μια αξιόπιστη και ιδιαίτερα αποδοτική επιλογή για όσους 

αναζητούν πολύτιμα μέταλλα σε διάφορες συνθήκες. Συνδυάζοντας υψηλή 

απόδοση με τεχνολογία αιχμής, αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για ακριβή και 

αξιόπιστα αποτελέσματα 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ :  

Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει κάρτα εγγύησης που περιλαμβάνει σημαντικές 

λεπτομέρειες όπως σειριακός αριθμός και αριθμός εγγύησης. Παρακαλώ κρατήστε 

ασφαλής την κάρτα καθώς απαιτείται για την εγγραφή ή αν αιτηθείτε υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης.  

 

 

Ο ανιχνευτής VITRAN έχει 2 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς και 

καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλαττωματικά υλικά. Για πλήρη υποστήριξη, 

συνιστάται η on line καταγραφή του προϊόντος στο : 

www.vertexdetectors.com/product-registration 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η εγγύηση δεν επεκτείνεται και δεν παρέχεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Εάν το προϊόν ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί χωρίς έγκριση της Vertex 

 Εάν ο σειριακός αριθμός καταστραφεί ή είναι ελλιπής σειριακός αριθμός 

 Εάν γίνει κακή χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου 

Για τους πλήρης όρους της εγγύησης επισκεφτείτε το site : 

www.vertexdetectors.com/warranty-policy 

Για να διατηρείται η απόδοση του ανιχνευτή και η ισχύς της εγγύησης, πρέπει να 

ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης. 

 

  

http://www.vertexdetectors.com/product-registration


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉ VITRAN 

 

Ανίχνευση όλων των τύπων μετάλλων : 

Επιτρέπει την ανίχνευση όλων των μετάλλων εντός της περιοχής έρευνας κάνοντας το 

ιδανικό για ολοκληρωμένη σάρωση πριν την εστίαση σε συγκεκριμένο στόχο. 

Προηγμένη τεχνολογία SFX: 

Αυξάνει την ακρίβεια εντοπισμού πολύτιμων μετάλλων και μικρών χρυσών τεμαχίων. 

Διαχωρισμός μετάλλων: 

Ξεχωρίζει πολύτιμα μέταλλα από ανεπιθύμητα αντικείμενα. 

Ικανότητα ανίχνευσης βάθους 

Σχεδιασμένος για εντοπισμό θαμμένων στόχων σε σημαντικά βάθη, ανάλογα με το 

έδαφος και το μέγεθος του στόχου. 

Αποδεδειγμένη απόδοση πεδίου: 

Ο ανιχνευτής είναι δοκιμασμένος σε διάφορους τύπους εδαφών όπως σε ερήμους, 

πεδιάδες, αργιλώδη και ορεινά εδάφη. 

Υψηλή επιχειρησιακή απόδοση: 

Σταθερή λειτουργία ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. 

Εργονομικός και ελαφρύς σχεδιασμός: 

Ελαφρός ανιχνευτής και εύκολο κράτημα που μειώνει την κόπωση μετά από πολύωρη 

χρήση. 

Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας : 

Η μπαταρία παρέχει έως και 6 ώρες συνεχούς λειτουργίας με γρήγορη φόρτιση. 

Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης : 

Καθαρή και ακριβής απεικόνιση αποτελεσμάτων. 

 

  



  



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥ 

Μετακινήστε τον μοχλό σύσφιξης στη θέση ανοίγματος όπως δείχνει η εικόνα. Αυτό θα 

σου επιτρέψει να προσαρμόσεις το μήκος του μπράτσου. Τραβήξτε ή σπρώξτε τον 

άξονα στο επιθυμητό μήκος βλέποντας τα κόκκινα βέλη. Προσαρμόστε το μήκος όπως 

σας βολεύει. Κλείστε τον μοχλό για ασφαλές κλείδωμα για να αποτρέψετε το γλίστρημα 

κατά την διάρκεια της χρήσης.  

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΗΝΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε το πηνίο να είναι 

παράλληλο προς το έδαφος όπως δείχνει η εικόνα. Τοποθετήστε την άκρη του 

μπράτσου στην εγκοπή του πηνίου και ευθυγραμμίστε τις οπές πηνίου με του άξονα. 

Περάστε την βίδα στερέωσης από την αριστερή πλευρά του μπράτσου και του πηνίου. 

Γυρίστε με την φορά του ρολογιού μέχρι να ασφαλίσει τελείως. Σιγουρευτείτε ότι είναι 

αρκετά σφικτά ώστε να κρατάει το πηνίο στην θέση του αλλά αποφύγετε να σφίξετε με 

υπερβολική δύναμη.  

 

 

  



ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΗΝΙΟΥ 

 

Τοποθετήστε την θύρα σύνδεσης στο πηνίο. Σιγουρευτείτε για τα λευκά 

σημάδια ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές στο βύσμα πριν την τοποθέτηση για 

να διασφαλίσετε μία σωστή σύνδεση, όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσεκτικά 

βάλτε το στην υποδοχή διασφαλίζοντας όμως ότι είναι σωστή η ένωση. 

Σιγουρευτείτε οπωσδήποτε πριν πιέσετε για την ένωση. Όταν τοποθετήσετε 

το εξάρτημα περιστρέψτε το παξιμάδι ασφάλισης μέχρι να κουμπώσει ώστε να 

γίνει σωστά η σύνδεση.  

 

 



CONTROLS 

 

 

 

1. Power on /off: Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να 

ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την συσκευή.  

2. Κουμπί επιβεβαίωσης(οκ): Χρησιμοποιήστε το για να επιβεβαιώσετέ 

την επιλογή σας.  

3. Επιστροφή: Χρησιμοποιήστε το για να ακυρώσετε την λειτουργία που 

έχετε δηλώσει ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu. 

4. Βέλη πλοήγησης: Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στο menu και στις 

ρυθμίσεις παραμέτρων. 

5. Πλήκτρο Tab: Επιτρέπει την γρήγορη εναλλαγή των ρυθμίσεων στην 

δεξιά πλευρά της οθόνης 

6. Πλήκτρο ρυθμίσεων: Πατώντας το μία φορά, η αναζήτηση διακόπτεται 

προσωρινά και πατώντας το ξανά η αναζήτηση συνεχίζεται. Εμφανίζεται 

ένα λευκό πλαίσιο γύρω από τα εικονίδια ρυθμίσεων της συσκευής στο 

κάτω μέρος της οθόνης. Χρησιμοποιώντας τα βέλη και το οκ ο χειριστής 

μπορεί να διαλέξει την επιθυμητή έρευνα ή όποιο εικονίδιο χρειάζεται 

στην συσκευή. 

7. Πλήκτρο χειρολαβής ( pin pointer): Με στιγμιαίο πάτημα γίνεται 

επαναβαθμονόμηση. Με παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιείται η 

λειτουργία Pin pointer για ακριβή εντοπισμό στόχου. 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αρχή Λειτουργίας : Ανάλυση σήματος με οπτική και ηχητική έξοδο 

Επεξεργαστής : Υψηλών προδιαγραφών ARM Cortex M7 

Display : 5-inch Color TFT, WVGA 800x480 resolution 

Μπαταρία : Lithium 12.6V/ 3500mAh 

Ζωή μπαταρίας : Πάνω από 6 ώρες χρήσης 

Φορτιστής : Type C – PD 30W 

Ανίχνευση ήχου : Διαδραστικός ήχος συχνοτήτων 

Γλώσσες : 7 γλώσσες ( Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά και 

Αραβικά) 

Βάρος συσκευής : 6 kg/ 2kg 

Διαστάσεις : 86cm x 23 x 45cm συσκευασίας 

Θερμοκρασία Λειτουργίας : -10 έως 60 βαθμούς κελσίου 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -10 έως 80 βαθμούς κελσίου 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ 

 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο και τον φορτιστή που παρέχει η εταιρεία. 

 Σύνδεσε το φορτιστή στην πρίζα και ένωσε το καλώδιο στην σχεδιασμένη θέση 

που δείχνει η εικόνα.  

 

 Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με τον ανιχνευτή εμφανίζεται μία οθόνη 

φόρτισης που δείχνει ότι η φόρτιση είναι σε πρόοδο. Επίσης αυτή η οθόνη 

δείχνει και το ποσοστό επί της εκατό φόρτισης ώστε ο χρήστης να ξέρει για την 

κατάσταση φόρτισης της συσκευής.  

 Ο ανιχνευτής δεν χρησιμοποιείται κατά την φόρτιση. 

 Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ανιχνευτή, όταν η μπαταρία είναι πολύ λίγη, 

ο ανιχνευτής θα κάνει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα κλείσει αυτόματα.  

 



ΟΘΟΝΗ ΧΡΗΣΤΗ 

 

 

Γρήγορες ρυθμίσεις: Με το κουμπί Tab γίνονται γρήγορες προσαρμογές στις 

ρυθμίσεις.  

1. Γενικός ήχος 

2. Ήχοι αναζήτησης 

3. Λειτουργία δόνησης 

4. Φωτεινότητα 

5. Κατάσταση Αδράνειας 

 

Σε κάθε ρύθμιση πηγαίνετε με τα βελάκια πάνω κάτω. 

 

 



 

1.Κατάσταση πηνίου έρευνας : 

Αυτό το χαρακτηριστικό δείχνει την κατάσταση σύνδεσης του πηνίου. Αν εμφανίζεται το « 

connected » το πηνίο είναι ενεργό. Αν εμφανίζεται το « disconnected » το πηνίο λείπει, άρα το 

πηνίο δεν ανιχνεύει οπότε χρειάζεται έλεγχος σύνδεσης.  

2.Ένδειξη μπαταρίας : 

Εμφανίζεται το επίπεδο φόρτισης και η κατάσταση φόρτισης 

3.Οθόνη γραφήματος 

4.Ταυτότητα στόχου 

5.Μέθοδος Pin Pointer : 

Όταν είναι ενεργοποιημένο βλέπετε την ακριβή θέση του στόχου. Παραμένει ενεργοποιημένο 

εφόσον το κουμπί στην λαβή είναι πατημένο. 

6.Λειτουργία Turbo : 

Αυξάνει την ισχύ ανίχνευσης για μεγαλύτερο βάθος σε μεγαλύτερα εδάφη. 

7.Απόρριψη σιδήρου: 

Αγνοεί τα σήματα από σιδηρούχα μέταλλα για εστίαση σε πολύτιμους στόχους βελτιώνοντας 

την ακρίβεια. 

8.Εξισορρόπηση εδάφους: 

Πριν ξεκινήσετε την ανίχνευση χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του τύπου εδάφους. 

9.Ένδειξη ευαισθησίας 

Ρυθμίζει την ευαισθησία ανάλογα με το έδαφος βελτιώνοντας την ακρίβεια στην ανίχνευση 

καθώς ελαττώνει τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. 

10.Ένδειξη ενίσχυσης σήματος : 

Σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε την δύναμη της μετάδοσης των σημάτων, 

βελτιώνοντας την συμβατότητα του πηνίου με διαφορετικές συνθήκες εδάφους.  

11.Ρυθμίσεις συσκευής : 

Οι ρυθμίσεις από το menu  περιλαμβάνουν προσαρμογή και έλεγχο σε όλες τις ρυθμίσεις της 

συσκευής 



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

 

 Μη σιδηρούχα μέταλλα: Κίτρινη ένδειξη πάνω από τη γραμμή μηδέν 

 Σιδηρούχα μέταλλα: Κόκκινη ένδειξη κάτω από τη γραμμή μηδέν 

 Όλες οι ρυθμίσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης 

 

 

 

 

 

TARGET ID (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ) 

 

 Πράσινη ένδειξη στο κέντρο → όλα τα μέταλλα 

 Κόκκινη ένδειξη στα δεξιά → σίδηρος ή άχρηστο μέταλλο 

 Κίτρινη ένδειξη στα αριστερά → σήμανση πολύτιμου μετάλλου 

 Ο αριθμός ID(τύπος μετάλλου) εμφανίζεται στο κέντρο στο κάτω μέρος 

της οθόνης 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ : Διαλέξτε την γλώσσα που θέλετε και πατήστε οκ. Οι διαθέσιμες 

γλώσσες είναι Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αραβικά, Γερμανικά, Ισπανικά και 

Ρωσικά.  

 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ : Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με τα βέλη πάνω-

κάτω 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ : Ενεργοποιείτε αυτόματα για να εξοικονομήσει ενέργεια-

ισχύ. Για να εφαρμόσετε αυτή την λειτουργία χρησιμοποιείτε το δεξί βέλος και 

προσαρμόζετε με τα βέλη πάνω-κάτω.  

 

 

  



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΧΟΣ : Ο ανιχνευτής λαμβάνει σήματα κατά την διάρκεια της λειτουργίας. 

Μπορεί να γίνει εντελώς αθόρυβο ή προσαρμοσμένο χρησιμοποιώντας τα βέλη πάνω-

κάτω 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ : Χρησιμοποιώντας το δεξί βέλος ενεργοποιείς ή 

απενεργοποιείς την δόνηση όταν πατήσετε το κουμπί των πρόσθετων ειδοποιήσεων. 

Προσαρμόζετε με τα βέλη πάνω – κάτω. 

ΗΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: Ο ανιχνευτής παράγει σήματα ανίχνευσης. Εκεί πηγαίνετε με το 

δεξί βέλος και το επίπεδο ήχου προσαρμόζεται με τα βέλη πάνω- κάτω.  

 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στην αρχική αξία. 

Όταν το επιλέξετε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτάει αν είστε σίγουρος αν 

προχωρήσετε (ναι ή όχι) 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

Περιλαμβάνουν: 

 Σειριακό αριθμό 

 Έκδοση software 

 Συνολικές ώρες λειτουργίας 

 



TIPS ΠΡΙΝ ΞΕΝΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

 

Κρατήστε μακριά τα μεταλλικά αντικείμενα : Σιγουρευτείτε ότι τηλέφωνα, ρολόγια, 

κοσμήματα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα είναι σε απόσταση από την περιοχή 

έρευνας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον ανιχνευτή σε λανθασμένα σήματα.  

Αποφύγετε βιομηχανικές περιοχές και περιοχής με υψηλή τάση ρευμάτων : 

Μείνετε μακριά από βιομηχανικές εργασίες και γραμμές ρευμάτων. Αν πρέπει να 

ανιχνεύσετε σε τέτοια περιοχή συστήνετε να ελαττώσετε την ευαισθησία ώστε να 

περιορίσετε τις παρεμβολές.   

Κρατήστε απόσταση μεταξύ των ανιχνευτών : Όταν χρησιμοποιείτε πολλούς 

ανιχνευτές κρατήστε μία απόσταση 100 μέτρων μεταξύ τους για να αποφύγετε τις 

παρεμβολές σημάτων.  

 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

Η τεχνολογία SFX λειτουργεί μεταδίδοντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο πηνίο 

ανίχνευσης, επιτρέποντας να διαπερνά τις στρώσεις του εδάφους χωρίς 

διασπορά. Αυτά τα κύματα λαμβάνονται ξανά από το πηνίο.  

Όταν ένας στόχος είναι παρόν, τα λαμβανόμενα κύματα υποβάλλονται σε 

ειδικές αλλαγές ανάλογα με τον τύπο του στόχου. Τα αλλοιωμένα σήματα τότε 

διορθώνονται χρησιμοποιώντας αναβαθμισμένα φίλτρα για να παράγουν ένα 

καθαρό ηλεκτρικό σήμα.  

Αυτό το σήμα στην συνέχεια ερμηνεύεται μέσω λογισμικού, επεξεργάζεται και 

αναλύεται χρησιμοποιώντας μαθηματικές πράξεις για να προσδιοριστεί ο τύπος 

του στόχου και του βάθους του κάτω από την επιφάνεια.  

 



ΣΤΟΧΟΙ 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι αριθμητικές αξίες ανάλογα με τους τύπους των 

ανιχνευμένων στόχων. 

 

Από -90 έως 0  : Μη πολύτιμα μέταλλά – αλουμίνιο – κασσίτερος 

Από 0 έως 40  : Χαλκός – Μπρούτζος – Κράματα πολύτιμων μετάλλων 

Από 40 έως 75  : Χρυσός -  Ψήγματα Χρυσού – Κράματα πολύτιμων          

μετάλλων – Ψευδάργυρος 

Από 75 έως 90  : Χρώμιο – Ασήμι – Μεγάλα κομμάτια Αλουμίνιου 

 

Σημείωση :  

Η αριθμητική αξία του ανιχνευμένου στόχου εξαρτάται πολύ από τον τύπο του 

μετάλλου σε σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες και το μέγεθος του.  

  

 

 

 

 

 

  



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

1.SET UP ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

 Ξεκλειδώστε τον άξονα επέκτασης , τραβήξτε το και βάλτε το επιθυμητό μήκος και μετά 

ξανακλειδώστε το με ασφάλεια.  

 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί power , διαλέξτε τις 

επιθυμητές ρυθμίσεις. 

 

2.ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  

Για να έχετε σωστή εξισορρόπηση μείνετε μακριά από εξωτερικές παρεμβολές ακολουθώντας 

τα παρακάτω βήματα : 

 Πηγαίντε στο εικονίδιο της εξισορρόπησης (ζυγαριά)χρησιμοποιώντας τα βέλη και 

πατήστε οκ για να μπείτε στην επιφάνεια εξισορρόπησης.  

 Διαλέξτε τον τύπο εδάφους( στεγνό ή υγρό) εφόσον είναι απαλλαγμένο από μέταλλα 

και πατήστε οκ.  

 

Η επιφάνεια εξισορρόπησης θα εμφανιστεί και μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής: 

 Ανεβοκατέβασε τον ανιχνευτή αρκετές φορές έχοντας το πηνίο παράλληλα προς το 

έδαφος. 

 Έχε το πηνίο το ελάχιστο 10εκατοστά από το έδαφος και μέγιστο τα 35 εκατοστά  

 Η εξισορρόπηση χρειάζεται περίπου 10-30 δευτερόλεπτα. Κατά την διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας ένα γράφημα θα εμφανιστεί στην οθόνη.  

 Εάν οι διακυμάνσεις του γραφήματος παραμένουν χαμηλά και κοντά στην γραμμή 

μηδέν, αυτό σημαίνει ότι το πηνίο έχει εξισορροπηθεί επιτυχώς με τις συνθήκες 

εδάφους.  

 Όταν ολοκληρωθεί η εξισορρόπηση θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. 

 



3. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 Πατήστε το κουμπί επιστροφής (λοξό βέλος) και προηγηθείτε στο εικονιδιο ενίσχυσης 

(Gain) χρησιμοποιώντας τα βέλη και πατήστε το οκ. 

 Προσαρμόστε την ευαισθησία και την ενίσχυση(gain) χρησιμοποιώντας τα κάτω και 

πάνω βέλη σύμφωνα με τις συνθήκες εδάφους. 

 Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να ξεκινήσετε την έρευνα στην κεντρική οθόνη ή 

πατήστε το οκ για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την οθόνη γραφήματος ή την οθόνη 

αναγνώρισης στόχου. 

 

4. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Κρατήστε το πηνίο περίπου 10 εκατοστά πάνω από το έδαφος. 

 Κινήστε το πηνίο δεξιά και αριστερά κρατώντας το παράλληλα με το έδαφος. 

 Παρακολούθησε την οθόνη μόλις ανιχνευτή ένας στόχος. 

 

5. PIN POINTER ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 

 Όταν ανιχνευτή ένας στόχος , κράτησε και πάτησε το κουμπί της λαβής για να 

ενεργοποιήσεις το pin pointer. 

 Κράτα πατημένο το κουμπί για να δοθούν τα δεδομένα στην οθόνη, και αφού το 

αφήσετε η οθόνη γυρίζει στην προηγούμενη μέθοδο ανίχνευσης.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Εάν αλλάξουν οι συνθήκες του εδάφους κατά την διάρκεια της έρευνας , πάτησε το κουμπί της 

λαβής για να ξεκινήσετε σύντομα μία εξισορρόπηση εδάφους ξανά. 

 

 

 

 



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

Τα ασύρματα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιούνται με ανιχνευτές 

μετάλλων, παρέχοντας μία καθαρή και πολύτιμη ακουστική εμπειρία για σήματα ήχου. Αυτό 

αυξάνει την ικανότητα του χειριστή να συγκεντρώνεται και να αναλύει με ακρίβεια ήχους κατά 

την διάρκεια της έρευνας. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αυτόματη ασύρματη σύνδεση : Εξασφαλίζει μηδενική καθυστέρηση και χωρίς παρεμβολές 

στην μετάδοση ήχου παρέχοντας άμεση ανταπόκριση σε ανιχνευόμενα σήματα. 

Υψηλής ποιότητας ήχος : Μεταδίδει ανώτερης ποιότητας ήχο, επιτρέποντας στον χειριστή να 

ακούσει ακόμα και τα πιο αχνά σήματα που εκπέμπονται από την συσκευή. 

Άνετο σχέδιο : Διαθέτει μαλακά μαξιλαράκια αυτιών και μια επενδεδυμένη κορδέλα για άνεση 

κατά την διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. 

Απομόνωση ήχου: Βοηθάει στο να ελαττώνεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος, ενισχύοντας την 

συγκέντρωση του χειριστή κατά την διάρκεια της έρευνας. 

Υψηλή αντοχή: Είναι κατασκευασμένο από στιβαρά υλικά, κάνοντας το  ανθεκτικό στις 

διάφορες εξωτερικές συνθήκες. 

 

 

 

Μέθοδος σύνδεσης 

 Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού με την θύρα ήχου της συσκευής 

 Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο έχει ασφαλιστεί σωστά για καλύτερη ποιότητα ήχου. 

 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου έντασης της συσκευής για να προσαρμόσετε το 

επίπεδο ήχου που προτιμάτε. 

 Ακούστε προσεκτικά τα σήματα ήχου κατά την διάρκεια της έρευνας, καθώς οι ηχητικές 

διακυμάνσεις υποδεικνύουν διαφορετικούς ανιχνευμένους στόχους.  

 

Σημείωση 

Πάντα να ξεσυνδέετε τα ακουστικά απαλά μετά την χρήση. Αποφύγετε να τραβάτε βίαια το 

καλώδιο για να διατηρήσει την ακεραιότητα του και να εξασφαλίσει μακροζωία.   



TIPS ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Τα συμπεριλαμβανόμενα αντικείμενα και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορούν να αλλάξουν 

μετά από απόφαση της εταιρίας Vertex. 

 Τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για αυτόν τον 

ανιχνευτή και δεν είναι συμβατά με άλλους ανιχνευτές. 

 Αξεσουάρ που εγκρίνει μόνο η Vertex μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

 Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να καταστρέψουν τον ανιχνευτή 

 

Συμβουλές για επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων: 

Απόφυγε πηγές παρεμβολών: Μείνε μακριά από υψηλές τάσης ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές που 
μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. 

Διάλεξε προσεκτικά την περιοχή έρευνας : Εξασφαλίζοντας να είναι μακριά από επιρροή 

εργοστασίων όπως μέταλλα και περιβαλλοντικά πεδία για να εγγυηθείτε ακριβή αποτελέσματα. 

Ενημέρωση Ρυθμίσεων Συσκευής : 

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ευαισθησίας και ισορροπίας είναι σωστά προσαρμοσμένες στο 

περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε. 

Σωστή Χρήση Μπαταρίας 

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από κάθε χρήση για να αποφύγετε διακοπές κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. 

 

Προειδοποιήσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά την χρήση : 

Αποφύγετε επικίνδυνες περιοχές: Μην λειτουργείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή 
κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης 
 
Προσοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες : Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε σκληρές 

καιρικές συνθήκες, όπως έντονη βροχόπτωση ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. 

 
Κρατήστε την συσκευή με ασφάλεια: Να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή με προσοχή και 

ασφάλεια, για να αποφεύγετε πτώσεις ή ζημιές που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της. 

 
Χειριστείτε τα εξαρτήματα με φροντίδα: Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τα 

εσωτερικά μέρη της συσκευής χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα την τεχνική υποστήριξη. 

 

Συνθήκες αποθήκευσης ανιχνευτή: 

Ξηρά και με μέτρια θερμοκρασία περιβάλλοντα: Αποθηκεύστε την συσκευή σε ξηρό μέρος 

μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες (υψηλή θερμότητα ή παγωνιά). 

 
Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως απενεργοποιημένη: Πάντα να απενεργοποιείτε 

την συσκευή πριν την αποθηκεύσετε για να αποφύγετε περιττή κατανάλωση ενέργειας. 

 
Προστατεύστε την συσκευή από σκόνη και κρούσεις: Κρατήστε τη συσκευή στη ειδική 

θήκη μεταφοράς της, ώστε να προστατεύεται από σκόνη και ζημιές.

  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο είναι ευαίσθητα σε ζημιές 

από εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού (ESD). Παρακαλούμε ακολουθήστε τις 

παρακάτω οδηγίες για να εξασφαλίσετε επιτυχή συναρμολόγηση της συσκευής: 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στερεά συνδεδεμένα. Χαλαρές συνδέσεις μπορεί 

να προκαλέσουν τη μη αναγνώριση κάποιου εξαρτήματος ή αποτυχία εκκίνησης της 

συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σταθερά κατά τη συναρμολόγηση ή τη λειτουργία της.  

Συνιστάται να εκφορτίζετε το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα άλλο μεταλλικό 
αντικείμενο πριν χειριστείτε τη συσκευή.  

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε περιβάλλον απαλλαγμένο από στατικό ηλεκτρισμό κάθε φορά 

που δεν τη χρησιμοποιείτε. 

 
Μην συναρμολογείτε ή λειτουργείτε τη συσκευή πριν διαβάσετε και 

κατανοήσετε το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην 
συσκευή. 

 
 Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι ευαίσθητα σε ζημιές  από 

εκ φόρτιση στατικού ηλεκτρισμού. Συνιστάται να εκφορτίζεται το στατικό 
ηλεκτρισμό αγγίζοντας μια γειωμένη μεταλλική επιφάνεια πριν ξεκινήσετε 
την εργασία με τη συσκευή. 

 
Αποθηκεύετε τη συσκευή σε περιβάλλον χωρίς αρνητικά φορτία όταν δεν τη 

χρησιμοποιείτε. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία. Πάντα να κλείνετε την 

συσκευή πριν την αποθηκεύσετε 

 

Ακολουθείστε αυτές τις οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 

συναρμολογηθεί σωστά : 

 

 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει την ίδια τάση με αυτήν που αναγράφεται στον 

φορτιστή πριν συνδέσετε τον φορτιστή στην πρίζα. 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά και με ασφάλεια 

συνδεδεμένα. 

Οι χαλαρές συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τη μη αναγνώριση εξαρτημάτων ή τη 
δυσλειτουργία της συσκευής. 

Κρατήστε την συσκευή σταθερά κατά την λειτουργία της. 

  Αν χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή της ρύθμισης,     

επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου 

 
Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. 

 

Όλες οι προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναγράφονται στη συσκευή και στο 

εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρούνται.  

  



Σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις, 

απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο της συσκευής: 

 Υγρά έχουν εισχωρήσει στη συσκευή. 

 

 Η συσκευή έχει εκτεθεί σε υψηλή υγρασία. 

 

 Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όπως 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. 

 

 Η συσκευή έχει πέσει ή έχει παρατεταμένη ζημιά. 

 
Υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή ζημιάς στη συσκευή. 

 

 Μην αφήνετε την συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία πάνω από 60°C 

 

 Πάνω από (140°F), μπορεί να βλάψει την συσκευή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα και 

συστήματα: 

 

 Vertex Website 

Η ιστοσελίδα της Vertex παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για τον εξοπλισμό, τις συσκευές 

και το λογισμικό. Ανατρέξτε στη σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες 
λεπτομέρειες. 

 



Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του 

λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να 

αποτυπωθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε 

γλώσσα, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από τεκμηρίωση που 

διατηρείται από τον αγοραστή για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς την 

έγγραφη άδεια της VERTEX DETECTORS LTD. 

 
Η Vertex παρέχει αυτό το εγχειρίδιο «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, 

είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, των 
σιωπηρών εγγυήσεων για τις προϋποθέσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. 

Σε καμία περίπτωση η Vertex, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εκπρόσωποί της δεν 

θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες 

(συμπεριλαμβανομένων ζημιών από απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, απώλεια χρήσης ή δεδομένων, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και 

παρόμοιων), ακόμη και αν η Vertex έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων 

ζημιών που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή σφάλμα σε αυτό το εγχειρίδιο ή προϊόν.  

 
Οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο 

παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα 

στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως δέσμευση από την 

Vertex. 

 
Η Vertex δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που 

μπορεί να εμφανιστούν σε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του 

λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό. Τα προϊόντα και τα εταιρικά ονόματα που αναφέρονται 

σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι ή να μην είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή 

πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιρειών και χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους 

αναγνώρισης, επεξήγησης και προς όφελος των κατόχων τους, χωρίς πρόθεση παραβίασης 

δικαιωμάτων 
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