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ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 

Πριν την εκκίνηση φορτίστε την συσκευή. Τοποθετήστε 

τον κοννέκτορα του φορτιστή στην Είσοδο charger και συνδέστε τον στην πρίζα τον 

220V. Ο φορτιστής έχει μία ενδεικτική λυχνία στο πάνω μέρος. Όταν είναι κόκκινη 

σημαίνει πως φορτίζει την μπαταρία ενώ όταν γίνει πράσινη σημαίνει πως 

η διαδικασία της φόρτισης έχει ολοκληρωθεί. 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Εάν πρόκειται για πραγματική έρευνα τοποθετήστε τις κεραίες αναζήτησης στο 

πίσω πάνελ της συσκευής. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτική χρήση ή για να 

επεξεργαστείτε μόνο υπάρχουσες έρευνες η τοποθέτηση των κεραιών δεν είναι 

απαραίτητη. 

Η εκκίνηση αποτελείτε από  δύο στάδια. 

1. Πατήστε το πλήκτρο POWER  στο πάνω αριστερό μέρος του μπροστινού Panel. 

Θα εμφανιστούν οι φωτεινές ενδείξεις στους διακόπτες και θα ακούγετε ένας 

περιοδικός ήχος από την συσκευή. Ο ήχος είναι φυσιολογικός και προέρχεται 

από τις εσωτερικές διατάξεις των αισθητήρων. 

 

2. Πατήστε το πλήκτρο  ON / OFF ώστε να γίνει εκκίνηση της εσωτερικής 

υπολογιστικής μονάδας. Η εκκίνηση της μονάδας μπορεί να κρατήσει από ένα 

ως δύο λεπτά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Μην πατάτε συνεχώς τον διακόπτη ON/OFF. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να ανοιγοκλείνετε την μονάδα συνεχώς. Πατήστε τον διακόπτη μία 

φορά μόνο και περιμένετε ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η εφαρμογή  της 

συσκευής. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και δύο λεπτά. 

 

Μετά την εκκίνηση θα εμφανιστεί στην οθόνη το menu των επιλογών. 
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Με την επιλογή αυτή ξεκινάει μία νέα έρευνα 

 

Αρχείο ερευνών. Με την επιλογή μπορείτε να δείτε και να 
επεξεργαστείτε υπάρχουσες έρευνες. 

 

Ρυθμίσεις Συσκευής 

 

Έξοδος από την εφαρμογή 
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ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ 

. 

Πριν ξεκινήσετε μία πραγματική έρευνα θα πρέπει να έχετε συνδέσει τις κεραίες 

στο πίσω πάνελ.  Καλό θα ήταν να κάνετε μία στροφή 360 μοιρών γύρω από τον εαυτό 

σας. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε την συσκευή να αντιληφθεί καλύτερα τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος της έρευνας  και να ρυθμιστεί ανάλογα.  Καλό θα ήταν να 

επαναλαμβάνεται αυτήν την διαδικασία όταν έχετε απομακρυνθεί  αρκετά από το  

αρχικό σημείο.  Επίσης βοηθάει να έχετε τον μαγνητικό βορά πίσω σας εφόσον είναι 

δυνατόν. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε τις λιγότερες μαγνητικές παρεμβολές. 

ΕΞΙΣΟΡΟΠΙΣΗ ΙΟΝΤΩΝ 

Μετά θα πρέπει να κάνετε εξισορρόπηση των ιόντων που υπάρχουν στο πεδίο 

της έρευνας. Αυτή είναι και η μοναδική ρύθμιση που γίνεται από τον χείριστη ενώ όλες 

οι άλλες ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα. Για να κάνετε την εξισορρόπηση περιστρέψτε το 

ποτενσιόμετρο που βρίσκετε στο μπροστινό panel της συσκευής έως σβήσει το λαμπάκι 

δίπλα στο ποντεσιομετρο.  

Το λαμπάκι μπορεί να αναβοσβήνει περιοδικά και αυτό είναι απόλυτα 

φυσιολογικό. Εάν το λαμπάκι ανάβει μόνιμα θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία 

της εξισορρόπησης. 

Με το πάτημα της επιλογής IR εμφανίζεται οθόνη αναζήτησης όπως παρακάτω¨: 
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Στο παράθυρο εμφανίζονται οι συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο της έρευνας 

και οι τυχόν προειδοποιήσεις. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι εξής 

πληροφορίες 

 

 
 

 

Εμφανίζει την απόσταση 
του στόχου από τον 
ανιχνευτή σε m. 

Προειδόποιητικό μήνυμα 
Δίχει εάν οι συνθήκες 
αναζήτης είναι εντός ή 
εκτος ορίων 

Εμφανίζει το εμβαδόν του 
πεδίου της έρευνας σε m2. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΩΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο ανιχνευτής αποδίδει σωστά όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και οι 

παράμετροι εντός ορίων.  Μη ευνοϊκές  συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος 

αποτελέσματα. Οι συνθήκες εξηγούνται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο. Η συσκευή 

εμφανίζει ειδική ένδειξη Γενικής κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης αναζήτησης. 

Οι τρεις καταστάσεις εμφανίζονται στο παρακάτω Πίνακα. 

 

   
 
Η ένδειξη υποδηλώνει πως 
ολες οι παράμετροι είναι 
εντός ορίων 

Προειδοποίηση. 
 
 Η ένδειξη υποδηλώνει πως 
κάποιες από τις 
παραμέτρους  είναι εκτός 
ορίων. Πάντος και κάτω 
από αυτές τις συνθήκες 
μπορείτε να προχωρήσετε. 

Απαγορευτικό. 
 
Η ένδειξη υποδηλώνει πως 
πολλές παράμετροι είναι 
εκτός ορίων. Θα πρέπει να 
προσαρμόσετε την έρευνα 
έως ότου σβήσει η ένδειξη. 

 

Στην δεξιά μεριά της οθόνης νέας έρευνας εμφανίζονται εικονίδια με τις 

Παραμέτρους που είναι εκτός ορίων. Μπορεί να εμφανιστούν ένα ή περισσότερα 

εικονίδια με προειδοποιήσεις ταυτόχρονα. Ο παρακάτω πίνακας επεξηγεί τα εικονίδια 

των παραμέτρων που μπορεί να εμφανιστούν.  
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Θα πρέπει να τονιστεί πως η συσκευή επιτρέπει στον χειριστή να αποθηκεύει 

έρευνες έστω και εάν είναι εκτός παραμέτρων. Η έρευνα σε αυτήν την περίπτωση 

θεωρεί τότε πως γίνεται με ευθύνη του χειριστή. 

 

Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται προειδοποιήσεις για παραμέτρους που 

είναι εκτός ορίων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

 

Η απόσταση του στόχου είναι εκτός ορίων. Βρίσκεστε πολύ 
κοντά ή πολύ μακριά από τον στόχο. Αλλάξτε την απόσταση 

αναζήτησης ανάλογα ως ότου σβήσει η προειδοποίηση. 

 

Η φωτεινότητα είναι εκτός ορίων. Θα μπορούσε να είναι πολύ 
χαμηλή ή πολύ υψηλή. Αλλάξτε γωνία ή θέση αναζήτησης ως 

ότου σβήσει η προειδοποίηση. 

 

Η θερμοκρασία είναι εκτός ορίων. Η θερμοκρασία είναι ή πολύ 
χαμηλή η υπερβολικά υψηλή.  Καλό είναι να επαναλάβετε την 

έρευνα σε διαφορετική ώρα. 

 

Η υγρασία είναι υπερβολικά υψηλή.  Υπάρχει ο κίνδυνος το 
θερμικό αποτύπωμα του στόχου να καλυφθεί και κατά 
συνέπεια ο στόχος να μην εμφανιστεί με το σωστό του μέγεθος 
ή και να μην εμφανιστεί καθόλου. Καλό θα είναι να 
επαναλάβετε την έρευνα όταν  η υγρασία είναι σε χαμηλότερα 
επίπεδα. 

 

Στο πεδίο την έρευνας επικρατούν έντονα μαγνητικά πεδία που 
επηρεάζουν την λειτουργία των αισθητήρων.  Αλλάξτε γωνία 
αναζήτησης ή επιλέξτε διαφορετικό σημείο έρευνας όπου θα 

σβήσει η προειδοποίηση. 

 

 

 

  



HYPERCUBE IR30         Σελίδα   7 

IR SPECTOSCOPY DETECTOR 

Στο κεντρικό μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι τιμές παραμέτρων των αισθητήρων. 

 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

 

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ   Χ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ   Υ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ   Ζ 

 

 

Αφού επιλέξετε το σημείο έρευνας  και βεβαιωθείτε πως οι παράμετροι 

αναζήτησης  είναι εντός των επιτρεπτών ορίων πατήστε το πλήκτρο IR. Κρατήστε  τον 

ανιχνευτή ακίνητο για μερικά δευτερόλεπτα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κατά 

την διάρκεια της φασματοσκοπικής το πλήκτρο IR θα παραμείνει σβηστό. Μετά την 

ολοκλήρωση θα εμφανιστεί στην οθόνη του ανιχνευτή αυτόματα το 2D   IR 

φασματοσκοπικό διάγραμμά το οποίο επεξηγείτε στην συνέχεια αναλυτικά. Πατώντας το 

πλήκτρο EXIT επιστρέφετε στην οθόνη αναζήτησης από όπου μπορείτε να συνεχίστε με 

νέα φασματοσκοπική έρευνα. 

Με το πάτημα του πλήκτρου IR γίνεται αυτόματα και αποθήκευση τον στοιχείων 

της έρευνας στον ανιχνευτή. Στην συνέχεια μπορείτε να την δείτε ξανά σε 2D, 3D ή IR 

διαγράμματα και να την επεξεργαστείτε με διάφορα φίλτρα και άλλα εργαλεία. 

Όλες αυτές οι δυνατότητες περιγράφονται στην συνέχεια αναλυτικά. 
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ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Από το κεντρικό μενού  επιλέξτε αρχείο ερευνών. Εμφανίζεται το ιστορικό των 

ερευνών σας σε φθίνουσα ταξινόμηση ανά αριθμό έρευνας. Με το δάκτυλο σας 

μπορείτε να περιηγηθείτε στην λίστα από την touch screen οθόνη του ανιχνευτή 

μετακινώντας την μπάρα στην δεξιά μεριά της λίστας. 

 

 

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι : 

• Η καταχώρηση γίνεται αυτόματα πατώντας το πλήκτρο IR. Δεν χρειάζεται να 

κάνετε τίποτα παραπάνω. 

• Ο Αριθμός έρευνας Α/Α δίνεται από τον Ανιχνευτή. 

• Δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός στον αριθμό των ερευνών που 

μπορείτε να αποθηκεύσετε. 
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• Μπορείτε στην συνέχεια να επεξεργαστείτε την έρευνα προσθέτοντας 

παρατηρήσεις και σχόλια. Μπορεί να γίνει και από την touch screen οθόνη αλλά 

πολύ ποιο εύκολα εάν συνδέσετε εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι. 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 

Στην οθόνη αυτή υπάρχουν οι εξής επιλογές 

 

 

Προβολή  και επεξεργασία της έρευνας 

 

Οριστική διαγραφή της έρευνας μετά από επιβεβαίωση. 

 

Έξοδος από την επιλογή και επιστροφή στο κεντρικό μενού 

 

Για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε  ή να διαγράψετε πάτησε με 

το δάκτυλο σας πάνω στην γραμμή που αντιπροσωπεύει την έρευνα. Θα εμφανιστεί με 

μπλε χρώμα. Αυτό σημαίνει πως είναι η επιλεγμένη γραμμή που θα επεξεργαστείτε ή θα 

διαγράψετε.  

Επιλέγοντας View θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη 
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Στην οθόνη εμφανίζονται  οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έρευνα όπως 

εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Ο Αύξων αριθμός της έρευνας. Δίνετε από το σύστημα. 

 

Η Ημερομηνία  της έρευνας. Δίνετε από το σύστημα. 

 

Η Ώρα της έρευνας. Δίνετε από το σύστημα. 

 

Η Απόστασή του στόχου από τον ανιχνευτή σε m 

 

Το εμβαδόν του πεδίου της έρευνας σε m2. 

 

Οι διαστάσεις του πεδίου της έρευνας σε m. 

 

Η θερμοκρασία κατά την έρευνα  

 

Η υγρασία κατά την έρευνα 

 

Η φωτεινότητα κατά την έρευνα 

 

Επίσης υπάρχουν τρείς γραμμές στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε δικές 

σας πληροφορίες και σχόλια όπως την περιγραφή της έρευνας. 
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Σε αυτήν την οθόνη υπάρχουν οι εξής επιλογές 

 

 

Αποθήκευση των σχολίων του ερευνητή 

 

Προβολή της έρευνας σε δύο διαστάσεις (2D) 

 

Προβολή της έρευνας σε τρεις διαστάσεις (3D) 

 

Φασματοσκοπική ανάλυση υπέρυθρου της έρευνας (IR) 

 

Έξοδος από την επιλογή και επιστροφή στην οθόνη με την λίστα 
ερευνών 

 

 

Οι επιλογές 2D, 3D, IR περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια. 
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ΠΡΟΒΟΛΗ 2D 

 

 Με την επιλογή 2D μπορούμε να δούμε το θερμικό αποτύπωμα του πεδίου της 

έρευνας σαν θερμικό χάρτη απικοώνησης του υπέρυθρου φάσματος.  

Στην γενική μορφή μέταλλα εμφανίζονται ως κόκκινα τα κενά ως μπλε η υγρασία 

γαλάζια ενώ κίτρινες και πράσινες αποχρώσεις αντιστοιχούν σε εδαφικές καταστάσεις 

πχ πετρώματα κτλ. 
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 Η οθόνη περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία 

 

Πάνω δεξία τις επιλογές : 

Περίγραμα 

 
Πατώντας το πλήκτρο διαδοχικά περνάτε από τρεις διαφορετικές 
προβολές. 

• Με ισοθερμικές γραμμές (contour) που περιλαμβάνουν 
θερμοκρασίες 

• Με ισοθερμικές γραμμές (contour) χωρίς θερμοκρασίες 

• Χωρίς ισοθερμικές γραμμές 
 

Οξύτητα 

 
Πατώντας το πλήκτρο διαδοχικά περνάτε από δύο διαφορετικές 
προβολές. 

• Απαλό γράφημα : Ένα ειδικό φίλτρο κάνει το γράφημα ποιο 
απαλό 

• Οξύ γράφημα : Ένα ειδικό φίλτρο κάνει το γράφημα ποιο οξύ 
 

Φίλτρο 

 
Πατώντας το φίλτρο διαδοχικά περνάτε από επτά διαφορετικά 
Φίλτρα. Κάθε φίλτρο επεξεργάζεται το μοντέλο απεικόνισης με 
διαφορετικές παραμέτρους ώστε να τονιστούν ή να αποσβεστούν 
εδαφικές καταστάσεις. Δεν υπάρχει ιδανικό φίλτρο. Η επιλογή του 
καλύτερου και καταλληλότερου φίλτρου είναι ανά έρευνα. Αναλόγως 
του φίλτρου που επιλέχτηκε απεικονίζονται τα αποτελέσματα βάση 
διαφορετικής χρωματικής κλίμακας. Δείτε την επιλογή Λεζάντα στην 
συνέχεια όπου γίνεται αναλυτικότερη ανάλυση. 
 

 

Πάνω αριστερά  τις ενδείξεις : 

  Απόστασης, Εμβαδού και μήκος οριζοντίου και κατακόρυφου άξονα σε m. 

 

Κάτω Αριστερά την Λεζάντα : 

Η Λεζάντα είναι ένας χρωματικός κώδικας που αντιστοιχεί το χρώμα με το υλικό 

που ανιχνευτικέ. Η Λεζάντα έχει μία επικεφαλίδα που περιλαμβάνει τον αριθμό και την 

περιγραφή του συγκεκριμένου φίλτρου. 

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε συνδυασμό μεταξύ Φίλτρων, Περιγράμματος 

και Οξύτητας 
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ΠΡΟΒΟΛΗ 3D 

 

  Με την επιλογή 3D μπορούμε να δούμε το θερμικό αποτύπωμα του 

πεδίου της έρευνας σαν θερμικό χάρτη απεικόνισης του υπέρυθρου φάσματος.  

Οι οριζόντιοι άξονες αντιπροσωπεύουν το πεδίο της έρευνας και ο κατακόρυφος 

άξονας την τιμή του θερμικού ίχνους IR του συγκεκριμένου σημείου. Οι διαστάσεις και 

το εμβαδόν του πεδίου φαίνονται στο πίνακα στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.  

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το πεδίο της έρευνας είναι περίπου 18 m2 σε 

απόσταση 7m από τον ανιχνευτή. Εύκολα συμπεραίνεται από την πρώτη ματιά πως 

αριστερά έχουμε μία ψυχρή επιφάνεια με υγρασία και λίγα κενά, στο κέντρο μία 

θερμότερη επιφάνεια με μεταλλικά στοιχεία ενώ προς στα δεξιά εδαφικές καταστάσεις. 
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Τα διαγράμματα 3D μπορούμε να περιστρέψουμε με το δάκτυλο μας προς 

οποιαδήποτε άξονα και να τα δούμε από οποιαδήποτε γωνία προβολής. 

 

Η οθόνη περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία 

 

Πάνω δεξιά τις επιλογές : 

Άξονες 

 
Πατώντας το πλήκτρο διαδοχικά περνάτε από δύο διαφορετικές 
προβολές. 

• Χωρίς Άξονες 

• Με Άξονες 
 

Φίλτρο 

 
Πατώντας το φίλτρο διαδοχικά περνάτε από επτά διαφορετικά 
Φίλτρα. Κάθε φίλτρο επεξεργάζεται το μοντέλο απεικόνισης με 
διαφορετικές παραμέτρους ώστε να τονιστούν ή να αποσβεστούν 
εδαφικές καταστάσεις. Δεν υπάρχει ιδανικό φίλτρο. Η επιλογή του 
καλύτερου και καταλληλότερου φίλτρου είναι ανά έρευνα. Αναλόγως 
του φίλτρου που επιλέχτηκε απεικονίζονται τα αποτελέσματα βάση 
διαφορετικής χρωματικής κλίμακας. Δείτε την επιλογή Λεζάντα στην 
συνέχεια όπου γίνεται αναλυτικότερη ανάλυση. 
 

 

Πάνω αριστερά  τις ενδείξεις : 

  Απόστασης, Εμβαδού και μήκος οριζοντίου και κατακόρυφου άξονα σε m. 

 

Κάτω Αριστερά την Λεζάντα : 

Η Λεζάντα είναι ένας χρωματικός κώδικας που αντιστοιχεί το χρώμα με το υλικό 

που ανιχνευτικέ. Η Λεζάντα έχει μία επικεφαλίδα που περιλαμβάνει τον αριθμό και την 

περιγραφή του συγκεκριμένου φίλτρου. 

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε συνδυασμό μεταξύ φίλτρων, Περιγράμματος 

και Οξύτητας 
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Το ίδιο γράφημα με το προγούμενο όπου εμφανίζονται οι άξονες 

 

 

Το ιδιο γράφημα επεξεργασμένο με διαφορετικό φίλτρο χωρίς άξονες 
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Το ίδιο γράφημα επεξεργασμένο με διαφορετικό φίλτρο που δείχνει μόνο κενά και 

μεταλλικά αντικείμενα. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LASER ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

 

Mε την χρήση του LASER μπορεί να βρεθεί  εύκολα το κέντρο του πεδίου της έρευνας. 

Το LASER ενεργοποιείτε με το πάθημα του πλήκτρου LASER στο δεξιό panel του 

ανιχνευτή.  

 

Για λόγους ασφαλείας η χρήση του LASER ενεργοποιείτε από ειδική 

κλειδαριά. Είναι καλή πρακτική μετά το τέλος της έρευνας να το 

απενεργοποιείτε γυρίζοντας το κλειδί στην θέση OFF και να κρύβεται 

το κλειδί. Από ευθείας έκθεση στην δέσμη του LASER μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια 

 

Το Laser δημιουργεί ένα οπτικό ίχνος στο πεδίο της έρευνας το οποίο είναι και το 

κεντρικό σημείο ακριβώς στην μέση του κάθε γραφήματος. Περισσότερες επεξηγήσεις 

δίνονται στην επόμενη παράγραφο. 
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ΠΡΟΒΟΛΗ IR 

 

 Σε αυτήν την προβολή τα δεδομένα των μετρήσεων της έρευνας έχουν 

επεξεργαστεί από ειδικό μαθηματικό μοντέλο και παρουσιάζονται συνοπτικά σε έναν 

χρωματικό πίνακα.  

 

 

 

Παρατηρήστε τους δύο άξονες έναν οριζόντιο και έναν κατακόρυφο που 

τέμνονται ακριβές στο κέντρο του πίνακα. Το σημείο τομής είναι το κεντρικό σημείο 

μέτρησης και είναι το σημείο στο οποίο έχει εστιάσει το LASER. Τα βασικά γεωμετρικά 

στοιχεία του πεδίου της έρευνας εμφανίζονται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε ένα πεδίο έρευνας εμβαδού 14.5 m2 όπου 

το ύψος (κατακόρυφος άξονας) αντιστοιχεί σε 3.3 m ενώ το μήκος ( οριζόντιος άξονας) 

σε 4.4 m. 

Με το δάκτυλο μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε σημείο του χρωματικού 

πίνακα. Για το επιλεγμένο σημείο εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες στα τρία κάτω 

πληροφοριακά πεδία που αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο σημείο. 
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Ένδειξη αριστερά ή δεξιά του επιλεγμένου σημείου από 
το κέντρο ώς αναφορά τον οριζόντιο άξονα (μήκος).  
Ακολουθεί  η απόσταση σε m. 
 
Πχ. 2.1 m αριστερά από το κέντρο του πεδίου έρευνας 

 

Ένδειξη πάνω ή κάτω του επιλεγμένου σημείου από το 
κέντρο ως αναφορά τον κάθετο άξονα (πλάτος).  
Ακολουθεί  η απόσταση σε m. 
 
Πχ.1.5 m πάνω από το κέντρο του πεδίου έρευνας 

 

Εκτιμώμενο βάθος στόχου κατά προσέγγιση σε m. 

 

 

Επιλογές : 

Φίλτρο 

 
Πατώντας το φίλτρο διαδοχικά περνάτε από τρία διαφορετικά Φίλτρα. 
Κάθε φίλτρο επεξεργάζεται το μοντέλο απεικόνισης με διαφορετικές 
παραμέτρους ώστε να τονιστούν ή να αποσβεστούν εδαφικές 
καταστάσεις. Δεν υπάρχει ιδανικό φίλτρο 

 

Στην IR προβολή τα χρώματα είναι σταθερά και είναι τα εξής 

 

ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ ΕΔΑΦΙΚΑ ΚΕΝΑ  

ΓΑΛΑΖΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΡΜΑ ΣΩΜΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ 
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Η παραπάνω IR εικόνα επεξεργασμένη με διαφορετικό φίλτρο. Έχουν αφαιρεθεί 

οι εδαφικές καταστάσεις και εμφανίζονται μόνο ψυχρά σώματα. Ο πιθανός στόχος είναι 

στα δεξιά της εικόνας όπου υπάρχουν διαδοχικά κόκκινα τετράγωνα που υποδηλώνουν 

συμπαγές μεταλλικό αντικείμενο.  Μικρά κόκκινα τετράγωνα υποδηλώνουν σκόρπια 

μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Παρακάτω η ίδια εικόνα με ποιο ισχυρό φίλτρο όπου έχουν 

εξαιρεθεί οι μικροί μεταλλικοί στόχοι. 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Από το κεντρικό μενού με την επιλογή ρυθμίσεις εμφανίζεται η οθόνη με τις ρυθμίσεις 

της εφαρμογής. 

 

 

 

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε το μοντέλο της συσκευής σας. 

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζονται τα 

μνήματα της εφαρμογής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 

Ρωσικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά. 

Η θύρα επικοινωνίας που εμφανίζεται αριστερά αναφέρεται στην θύρα USB με 

την οποία επικοινωνεί η εσωτερική υπολογιστική μονάδα με το σύστημα αισθητήρων. 

Κάτω από ορισμένες περιπτώσεις η θύρα αυτή μπορεί να αλλάξει από τα Windows. Σε 

αυτήν την περίπτωση θα λάβετε το μνήμα ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με την 

επιλεγμένη θύρα. Σε αυτήν την περίπτωση επιλέξτε άλλη θύρα από την λίστα και 

δοκιμάστε ξανά έως τού επανέλθει η επικοινωνία. 
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ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τερματίσετε την εφαρμογή και να βγείτε στο 

περιβάλλον των Windows. Για την επανεκκίνηση της εφαρμογής κάντε διπλό κλικ πάνω 

στο εικονίδιο Hypercube. Κλείνοντας την συσκευή και κάνοντας επανεκκίνηση η 

εφαρμογή θα φορτωθεί αυτόματα. 
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ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 Για το τερματισμό λειτουργίας της συσκευής πατήστε το πλήκτρο ON/OFF  ώστε 

να απενεργοποιηθεί η υπολογιστική μονάδα. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτο POWER 

ώστε να τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

Η συσκευή, περιλαμβάνει εσωτερικά συστοιχία  μπαταριών νέας τεχνολογίας LiFePo4  

με προστασία BMS (Batttary Management System). Το BMS  εξασφαλίζει την ομαλή 

φόρτωση, εκφόρτωση, λειτουργία και προστασία της συστοιχίας. Εάν η μπαταρίες 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είναι σωστά φορτισμένες η αυτονομία της συσκευής  

φτάνει τις τρεις ώρες συνεχούς λειτουργίας. Εάν για την έρευνα χρειάζεται 

περισσότερος χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερική μπαταρία τύπου Μόλυβδου 

12 V τουλάχιστον 7 Ah. Οι μπαταρίες αυτού του τύπου είναι ευρέως διαθέσιμες σε 

καταστήματα Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών, Συναγερμών κ.λ.π 

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα θα πρέπει να γνωρίζεται ότι : 

1. Με την σύνδεση εξωτερικής τροφοδοσίας δεν γίνεται φόρτιση της εσωτερικής 

μπαταρίας. 

2. Η συσκευή περιέχει ψηφιακή μονάδα προστασίας  εκφόρτωσης για την 

Εξωτερική μπαταρία. Η μονάδα είναι ρυθμισμένη ώστε να απομονώνει αυτόματα 

την εξωτερική μπαταρία όταν η τάση της φτάσει τα 11V. Επίσης ενεργοποιεί την 

μπαταρία όταν η στάθμη της υπερβαίνει τα 11.8 V. Με αυτόν τον τρόπο 

προστατεύει την μπαταρία από βαθιά εκφόρτωση ώστε να μην καταστραφεί και 

να μπορεί να φορτιστεί ξανά. 

 

3. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε  εξωτερική μπαταρία ειδικού τύπου όπως 

GEL ή βαθιάς εκφόρτωσης τότε θα πρέπει να αλλάξουν οι παράμετροι στην 

εσωτερική μονάδα ελέγχου. 

 

4. Μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή στην μπαταρία του αυτοκινήτου μέσω του 

φις του ηλεκτρικού αναπτήρα 

 

5. Εάν θέλετε να φορτίσετε την συσκευή στο αυτοκίνητο θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή στην ειδική πρίζα 220 που υπάρχει στα σύγχρονα 

αυτοκίνητα. Εάν το αυτοκίνητα σας δεν διαθέτει αυτήν πρίζα μπορείτε να 

προμηθευτείτε έναν μικρό INVERTER που να μπαίνει στην πρίζα του αναπτήρα.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα κατάλληλα καλώδια 

σύνδεσης που απαιτούνται επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
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Η συσκευή περίεχει 1 θύρα HDMI  και δύο θύρες USB τύπου Α στην μπροστινή όψη.   

 Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα της έρευνας σε  εξωτερικό 

Monitor υπολογιστή, τηλεόραση, προβολικό και γενικά  οποιαδήποτε συσκευή έχει 

είσοδο HDMI. 

Στις θύρες USB μπορείτε να συνδέσετε πληκτρολόγιο υπολογιστή και ποντίκι ώστε να 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με μεγάλη ευκολία. Μπορείτε να 

καταχωρήσετε εύκολα τα μέρη που ερευνήσατε και  τις παρατηρήσεις σας. 

Όταν δεν κάνετε έρευνα αλλά αναζήτηση εννοείτε πως δεν χρειάζεται να έχετε 

τοποθετημένες τις κεραίες αναζήτησης. Επίσης καλό θα είναι να έχετε συνδεδεμένο τον 

φορτιστή των μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες αλλά 

αντίθετα τις φορτίζεται την ώρα που εργάζεστε. 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 

Η συσκευή περιέχει ενσωματωμένο WiFI έκτης γενιάς μέσω του όποιού μπορείτε να 

συνδεθείτε με το Wifi - router του σπιτιού σας κάνοντας τις ανάλογες  ρυθμίσεις.  Με την 

προ εγκατεστημένη εφαρμογή anydesk οι συνεργάτες σας μπορούν να αποκτήσουν 

πρόσβαση στην σκεύη και να  δείτε μαζί τα αποτελέσματα μίας έρευνας. 

Επίσης μέσω του WIFi μπορούν να γίνουν  απομακρυσμένες αναβαθμίσης της 

εφαρμογής όταν γίνουν διαθέσιμες. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Ο  ανιχνευτής θα πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από σκόνη και υγρασία.  Οι 

μπαταρίες θα πρέπει  να  φορτίζονται μετά από κάθε έρευνα και να παραμένουν πάντα 

φορτισμένες ώστε να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση.   

Το σύστημα ψύξης του ανιχνευτή  χρησιμοποιεί αέρα ο οποίος μπορεί να περιέχει 

σκόνη η οποία μπορεί να εισέλθει στον ανιχνευτή. Θα πρέπει κάθε δύο χρόνια να 

γίνεται εσωτερικός καθαρισμός από σκόνη που έχει συσσωρευτή και μία προληπτική 

βαθμονόμηση των αισθητήρων. 

 

  

Με σχόλια [N1]:  
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Το HybercubeIR30 είναι αποστακτικός ανιχνευτής μετάλλων που μπορεί να 

ανιχνεύσει μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται θαμμένα σε μεγάλο βάθος (9 μέτρα). 
Η ανίχνευση γίνεται με συνδυασμό  διαφόρων τεχνολογιών με βασική την 
φασματοσκοπία υπέρυθρου φωτός (IRSpectoscopy). Μία σειρά από αισθητήρες 
συλλέγει τα δεδομένα από το πεδίο της έρευνας και τα επεξεργάζεται μέσω ειδικών 
μαθηματικών μοντέλων και τα απεικονίζει σαν γραφήματα σε 2D, 3D ή IR μορφή ώστε 
να γίνουν ευκολά κατανοητά από τον ερευνητή. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι 
πολύπλοκες και εδώ περιγράφονται συνοπτικά και με απλουστευμένο τρόπο. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 
Η ακτινοβολία IR 
 
Το φως που βλέπουμε είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Από όλο το φάσμα 
ορατό από το ανθρώπινο μάτι είναι μόνο ένα μέρος του. Η IR (Υπέρυθρη ακτινοβολία) 
έχει μήκος κύματος μεγαλύτερο από το ορατό φως, και εκπέμπεται από όλα τα σώματα 
με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν. Η IR ακτινοβολία μπορεί να εντοπιστεί 
και να εντοπιστεί εύκολα από ειδικές Θερμικές (IR κάμερες) 
 

• Τα Θερμά σώματα εκπέμπουν περισσότερη IR από ψυχρά σώματα κατά κάποιο 
τρόπο είναι ποιο φωτεινά. 
 

• Όταν ένα σώμα θερμανθεί αυξάνεται η IR ακτινοβολία του 
 
Πέρα όμως από αυτές τις γενικές ιδιότητες, υπάρχουν και άλλες ποιο εξειδικευμένες 
που σχετίζονται με την ιδιοσυχνότητα ενός υλικού. Με βάση τις ιδιότητες αυτές μπορεί 
να γίνει η ταυτοποίηση ενός υλικού. Στις ιδιότητες αυτές στηρίζεται η φασματοσκοπία 
υπέρυθρου φωτός και αποτελεί την βασική αρχή λειτουργίας του HybercubeIR30. 
 
H ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 
 
Κάθε σώμα που βρίσκεται ελεύθερο στην φύση ταλαντώνεται (πάλλεται) από μόνο του 
σε μία ορισμένη συχνότητα που είναι διαφορετική για το κάθε υλικό. Η συχνότητας αυτή 
ονομάζεται ιδιοσυχνότητα του υλικού. Μετρώντας την συχνότητα αυτή μπορούμε να 
τακτοποιήσουμε το υλικό αυτό. Σε συνδυασμό με την υπέρυθρη ακτινοβολία 
προκύπτουν μερικές ποιο εξειδικευμένες ιδιότητες 
 

• Απορρόφηση 
 
Η υπέρυθρη ακτινοβολία απορροφάτε όταν η συχνότητα του υπέρυθρου φωτός 
ταιριάζει ακριβώς με την την ιδιοσυχνότητα του υλικού. 
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• Δονητική διέγερση 
 
 Η απορρόφηση αυτή αυξάνει την ένταση των δονήσεων του υλικού αυτού ενώ αφήνει 
ανεπηρέαστα όλα τα άλλα υλικά που έχουν διαφορετική ιδιοσυχνοτητα. 
 

• Αλληλεπίδραση με μόρια 
 
Η IR ακτινοβολία μπορεί να διαπεράσει ή να ανακλαστεί από ένα υλικό 
 

• Ανίχνευση :  
 
Ένας ανιχνευτής IR μπορεί να μετρήσει τις συχνότητες του φωτός που εκπέμπονται ή 
ανακαλούνται από ένα υλικό. 
 
 

• Δημιουργία Φάσματος 
 
Από την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να δημιουργηθεί ένα φάσμα IR που 
μπορεί να απεικονιστεί σε ένα γράφημα απορρόφησης (ή διαπερατότητας) υπέρυθρου 
φωτός στον κατακόρυφο άξονα έναντι της συχνότητας, του κυματαριθμού ή του μήκους 
κύματος στον οριζόντιο άξονα Με παρόμοια μέθοδο μπορεί να δημιουργηθούν IR 
γραφήματα με την κατανομή των υλικό σε ένα πεδίο αναζήτησης. 
 
ΙΟΝΤΑ 
 
Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα καθώς έχουν ίσο αριθμό θετικά φορτισμένων 
πρωτονίων και αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων. Παρόλα αυτά είναι δυνατό να 
απομακρυνθεί από ένα άτομο ή να προστεθεί σε ένα άτομο ένα ή περισσότερα 
ηλεκτρόνια. Η προσθήκη ή απομάκρυνση ηλεκτρονίων σε ένα αρχικώς ουδέτερο άτομο 
με ίσο αριθμό ηλεκτρονίων και πρωτονίων, έχει σαν αποτέλεσμα το πλήθος των 
ηλεκτρονίων να καθίσταται μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό των πρωτονίων και 
έτσι το άτομο θα αποκτήσει αντιστοίχως αρνητικό ή θετικό φορτίο. Πολλά άτομα 
στοιχείων έχουν την τάση να αποβάλλουν ή προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια σχετικά 
εύκολα και δίνουν ιόντα. Τα φορτισμένα αυτά άτομα καλούνται ιόντα και μπορεί να 
έχουν θετικό ή αρνητικό φορτίο 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 
 
Η διάβρωση των μετάλλων είναι φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκληθεί είτε από αίτια 
χημικής διαβρώσεως (μέταλλα εκτεθειμένα σε οξυγόνο ή σε όξινο ή αλκαλικό 
περιβάλλον), είτε από αίτια ηλεκτροχημικής διαβρώσεως, δηλαδή από ηλεκτρόλυση. Η 
ηλεκτρόλυση είναι φυσικό φαινόμενο διάβρωσης μεταλλικών επιφανειών. Η 
ηλεκτροχημική διάβρωση (ηλεκτρόλυση) δημιουργείται από την ροή ιόντων από 
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αρνητικά φορτισμένα μέταλλα προς θετικά φορτισμένα μέταλλα όταν αυτά βρίσκονται 
συνδεδεμένα στο ίδιο περιβάλλον. 
Έτσι δημιουργείται μεταξύ των μετάλλων μια διαφορά δυναμικού η οποία εμφανίζεται 
σαν ηλεκτρική τάση. Η τάση αυτή είναι ανάλογη με την ροή των προαναφερόμενων 
ιόντων και όσο μεγαλύτερη γίνεται τόσο μεγαλύτερο είναι το φαινόμενο της 
ηλεκτρόλυσης. 
 

 Το φυσικό φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης εκδηλώνεται και σε μέταλλα τα οποία 
έχουν μείνει θαμμένα στο χώμα για πολύ καιρό και έχουν αρχίσει να διαβρώνονται. 
Λόγω της ηλεκτρόλυσης δημιουργούνται ιόντα τα οποία μπορούν να ανιχνευτούν λόγω 
του ηλεκτρικού τους φορτίου 
 
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 
 
Έχοντας κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας είναι τώρα δυνατόν να γίνει 
ευκολότερα κατανοητή η αρχή λειτουργίας του φασματοσκοπικού ανιχνευτή 
HypercubeIR 30 
 
Με μία ευαίσθητη κάμερα IRκαταγράφεται η IRακτινοβολία του χώρου της έρευνας.  
Δεδομένου του ότι η κάμερα είναι στραμμένη προς το έδαφος δέχεται την IRακτινοβολία 
από δύο πηγές.  
 

• Τα υλικά που είναι Θαμμένα μες το έδαφος 
 

• Το περιβάλλον (Φωτεινότητα του Ήλιου) 
 

• Η φωτεινότητα του Ηλιου μετριέται με ειδικό φωτομετρικό αισθητήρα, 
υπολογίζεται η IR ακτινοβολία του περιβάλλοντος χώρου και αφαιρείτε από την 
ακτινοβολία της IR κάμερας. Με αυτήν την μέθοδο απομονώνεται η ακτινοβολία 
που προέρχεται από τα υλικά του εδάφους. 

 

• Με άλλους αισθητήρες μετριούνται η υγρασία και η θερμοκρασία που επικρατούν 
στον χώρο της έρευνας. Η υγρασία είναι ανασταλτικός παράγοντας στην μέτρηση 
της IR ακτινοβολίας λόγω του ότι μειώνει το αποτύπωμα της. Το μοντέλο 
λαμβάνει το ποσοστό υγρασίας ώστε να διορθώσει αυτό το σφάλμα. 
 

 

• Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία 
Η συσκευή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από την συστοιχία κεραιών 
στο μπροστινή τμήμα της συσκευής. Η ακτινοβολία έχει το κατάλληλο μήκος 
κύματος  ώστε να προκαλέσει Δονητική διέγερση των μεταλλικών στοιχείων που 
υπάρχουν στο πεδίο της έρευνας. Με αυτόν το τρόπο αυξάνεται το επίπεδο των 
δονήσεων των μεταλλικών αντικειμένων. Αυτό αυξάνει το ποσοστό της IR 
ακτινοβολίας που απορροφάτε από τα μέταλλα κάνοντας ευκολότερο τον 
εντοπισμό τους από την IRCamera. 
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• Μέτρηση Μαγνητικού πεδίου και ιόντων. Η ύπαρξη ιόντων καθώς και η 
διαταραχή του γήινου μαγνητικού πεδίου υποδηλώνουν την ύπαρξη μεταλλικών 
αντικειμένων στο έδαφος που έχουν αρχίσει να ηλεκτρολύονται.  
Αυτή η επιπλέον  πληροφορία βοηθάει το μοντέλο επεξεργασίας να διακρίνει 
καλύτερα τους μεταλλικούς στόχους. 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 
 

Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της φασματοσκοπίας έχουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με ανιχνευτές που χρησιμοποιούν διαφορετικές 

τεχνολογίες. Εντοπίζουν μεταλλικά αντικείμενα σε μεγάλα βάθη, ανιχνεύουν κενά και 

δίνουν μια εικόνα των εδαφικών καταστάσεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

μακρινή απόσταση χωρίς να αναστατώσουν τον χώρο της έρευνας. Για σωστή χρήση 

και αποτελεσματική έρευνα θα πρέπει να γνωρίζεται τα εξής. 

 

Μέγεθος Στόχου και παλαιότητα 

Οι ανιχνευτές αυτού του τύπου δεν συνιστάτε για αναζήτηση μικρών στόχων πχ 

μεμονωμένα κοσμήματα ή νομίσματα εκτός εάν είναι συγκεντρωμένα όλα μαζί και 

δημιουργούν ενιαίο όγκο. Τα πολύ μικρά αντικείμενα λόγο  της μικρής επιφάνειας τους  

αφήνουν πολύ μικρό αποτύπωμα ακτινοβολίας IRπου μπορεί να μην ανιχνευθεί. 

Αντίθετα αντικείμενα με μεγάλη επιφάνεια αφήνουν μεγάλο αποτύπωμα IRπου μπορεί 

να ανιχνευθεί πολύ εύκολα. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί πως η συσκευή ανιχνεύει μεταλλικούς στόχους 

που έχουν μείνει θαμμένοι στο χώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Αντικείμενα που 

θάφτηκαν στο χώμα πρόσφατα μπορεί να μην εντοπιστούν κάτω από ορισμένες 

συνθήκες. Αυτό οφείλετε στο ότι δεν έχει περάσει ο απαραίτητος χρόνος για να 

δημιουργηθούν ιόντα και μαγνητικές διαταραχές. 

Επιφανειακοί στόχοι 

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για την αναζήτηση στόχων θαμμένων 

σε χώμα. Το μοντέλο επεξεργασίας χρησιμοποιεί την τεχνική της ανάλυσης βάθους 

οπτικού πεδίου για να απορρίψει στόχους που βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια 

του εδάφους όπως σκάγια, καρφιά κτλ που  μπορεί να παραπλανήσουν την έρευνα. Για 

αυτόν τον λόγο δεν συνίσταται η έρευνα για αντικείμενα επιφανείας με αυτήν την 

συσκευή. 

Κατάλληλες Συνθήκες Έρευνας. 

Η συσκευή έχει την μέγιστη απόδοση κάτω από τις κατάλληλες  συνθήκες. Εάν οι 

συνθήκες είναι εκτός ορίων είναι πιθανόν κάποιο στόχοι να εμφανιστούν μικρότεροι ή να 



HYPERCUBE IR30         Σελίδα   32 

IR SPECTOSCOPY DETECTOR 

μην εμφανιστούν καθόλου. Οι συνθήκες που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε έρευνα 

είναι οι εξής. 

Υγρασία. 

 Η υγρασία του εδάφους δρα σαν ένα πέπλο που μειώνει την IRακτινοβολία. Εάν 

η υγρασία είναι εκτός ορίων είναι πιθανών να μειώσει το IRαποτύπωμα του στόχου ή να 

το καλύψει πλήρως. Δεν συνιστάτε η χρήση της συσκευής μετά από βροχή ή γενικά 

όταν το χώμα είναι υγρό. Το ίδιο ισχύει για χιόνι ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες. 

Θερμοκρασία / Ηλιοφάνεια. 

Εάν η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή ή επικρατεί υπερβολική  ηλιοφάνεια είναι 

πιθανόν να καλύψει το IRαποτύπωμα του στόχου ή να δημιουργήσει ψεύτικους 

στόχους. Δεν συνιστάτε η χρήση της συσκευής κατά τις μεσημεριανές ώρες και 

συνθήκες καύσωνα. 

Έντονα Μαγνητικά Πεδία / Παρεμβολές. 

Έντονα μαγνητικά πεδία ή παρεμβολές από κάποια πηγή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας ή Ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης στον χώρο της έρευνας μπορεί να 

υπερφορτώσουν τους αισθητήρες της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 

αλλάξουμε θέση ή γωνία αναζήτησης. Δεν συνιστάτε να έχουμε πάνω μας ανοικτό 

κινητό τηλέφωνο κατά την έρευνα. 

Αποτύπωμα Στόχου 

Το αποτύπωμα του στόχου δηλαδή η επιφάνεια που εμφανίζεται στα γραφήματα 

εξαρτάτε αυτό την επιφάνεια του στόχου από τον οποίο λαμβάνουμε IR ακτινοβολία. 

Αυτό σημαίνει πως ένα αλλάξουμε την γωνία αναζήτησης ή αναζητήσουμε τον στόχο 

από διαφορετική πλευρά θα δούμε διαφορετική επιφάνεια άρα μικρότερο ή μεγαλύτερο 

αποτύπωμα. 

Εάν κάποιες από τις παραμέτρους είναι εκτός ορίων ο χειριστής ειδοποιείτε με 

ανάλογη ένδειξη στην οθόνη. Πάντως η λήψη IR φωτογραφίας είναι δυνατή σε κάθε 

περίπτωση. Εάν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες η συσκευή δεν εγγυάται την ορθή 

αποτύπωση. 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Τι είναι η IR ακτινοβολία 

https://www.rayzeek.com/el/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC

%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-

%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7-

%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%
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BB%CE%AF%CE%B1-

ir?srsltid=AfmBOopDAAonmeh97C4zC1u4X0j9sPc0gZJmCLCTJZt47xbT6vgnS43j 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYC123/%CE%94%CE

%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/11.%20%CE

%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%A1%CE%97%20%CE%A6

%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9

F%CE%A0%CE%99%CE%91%20IR.pdf 

  

http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYC123/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/11.%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%A1%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%91%20IR.pdf
http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYC123/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/11.%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%A1%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%91%20IR.pdf
http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYC123/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/11.%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%A1%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%91%20IR.pdf
http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYC123/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/11.%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%A1%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%91%20IR.pdf
http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYC123/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/11.%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%A1%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%91%20IR.pdf
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIKΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HYPERCUBE IR30 

Είδος συσκευής : Φασματοσκοπικός ανιχνευτής 3D Απεικόνισης Υπεδάφους 

Η συσκευή έχει ειδική κάμερα ανίχνευσης IR (υπέρυθρης) ακτινοβολίας η οποία 

προέρχεται κυρίως από μέταλλα τα οποία βρίσκονται μέσα στο έδαφος και υπεριώδους 

που προέρχονται από κενά και υγρά στοιχεία. Άλλοι αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα 

του περιβάλλοντος χώρου του σημείου έρευνας. Ένας ισχυρός υπολογιστής 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες των αισθητήρων μέσω ειδικών μαθηματικών μοντέλων 

εδαφικής απεικόνισης ώστε να αποβάλει τις  ακτινοβολίες που προέρχονται από τις 

εδαφικές καταστάσεις πχ πετρώματα και να  κρατήσει μόνο αυτές που αφορούν 

μέταλλα τα οποία είναι πιθανοί στόχοι. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται σαν 2D, 3D, IR 

διαγράμματα ώστε να είναι εύκολα κατανοητά. 

Η συσκευή περιλαμβάνει έξοδο HDMI και μπορεί να συνδεθεί με Monitor, TV, 

Προβολικό ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα μίας έρευνας με 

μεγαλύτερη ευκολία στην συνέχεια. 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

InfaRedCamera Για την ανάλυση του υπεδάφους 800 σημείων υψηλής ευαισθησίας. 

LIDAR με δέσμη LASER για μέτρηση απόστασης έως 40 m. Ακρίβεια μέτρησης 2 mm. 

LASER Επικέντρωσης στόχου, ισχύος 200mW . 

Ταλαντωτής υψηλής ακρίβειας για εντοπισμό μετάλλων με την μέθοδο του συντονισμού 

μέσω ιδιοσυχνότητας. Σύστημα εκπομπής από συστοιχία τριών κεραιών εκπομπής και 

τριών κεραιών λήψης. 

Μαγνητόμετρο τύπου Fluxgate με ευαισθησία 30μΤ  εξαιρετικής ακρίβειας και ανάλυση 

σε τρείς άξονες. 

Υγρασιόμετρο Εύρος μέτρησης  0-100% RH,  Ανάλυση μέτρησης 0.1 RH. Ακρίβεια 

μέτρησης +/- 1% 

Ψηφιακό Θερμόμετρο Εύρος μέτρησης -40° εως +80 °C, Ανάλυση μέτρησης 0.5 °C. 

Ακρίβεια μέτρησης +/- 0.5  °C 

Μονάδα μέτρησης ιόντων περιβάλλοντος χώρου 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

1χ HDMIγια σύνδεση με εξωτερικό Monitor, TV¨η προβολικό 

2xUSBγια σύνδεση με πληκτρολόγιο, ποντίκι κτλ για ευκολότερο χειρισμό. 
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ΟΘΟΝΗ 

Έγχρωμη οθόνη τύπου IPSLCD5 ιντσών με ανάλυση 800 χ 400 υψηλής ευκρίνειας και 

σύστημα αφής (touchscreen)  

MCU 

 Μονάδα MCU για συλλογή δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες με επεξεργαστή 

Cortex-M4 600 Mhz 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Μοντέλο Επεξεργαστή N95 

Συχνότητα Επεξεργαστή Max Turbo Frequency 3.40 GHz 

Αριθμός Πυρήνων 4 

Μνήμη RAM 16GB 

Χαρακτηριστικά Μνήμης DDR4 

Χωρητικότητα SSD 500GB 

Κάρτα Γραφικών Intel UHD Graphics, 1.2GHz 

Δικτύωση Wi-Fi 

Λειτουργικό Σύστημα Windows 11 Pro 

 

** Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές της εσωτερικής μονάδας είναι τυπικές 

και μπορεί να διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή.  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ LIDAR 

Κατασκευαστής GARMIN 

Χώρα προέλευσης Η.Π.Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER CLASS 1 LASER PRODUCT 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  LASER EN/IEC 60825-1 2014 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ISO 9001:2015 

(ISO 9001 – 00008350) 

Πιστοποιητικό προστασίας 

περιβάλλοντος 

I ISO 14001:2015 

(ISO 14001 – 0005695) 

  

ΚΑΜΕΡΑ IR 

Κατασκευαστής MELEXIS 

Χώρα προελευσης ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Πιστοποιτικό προστασίας περιβάλλοντος  RoHS 2,  RoHS 3 

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Cortex-M4 

Κατασκευαστής ARM Holdings 

Χώρα προέλευσης ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Πιστοποιητικό ασφάλειας ISO 26262 

Πιστοποιητικό ασφάλειας IEC 61508 
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IR SPECTOSCOPY DETECTOR 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

Κατασκευαστής GAINTA 

Χώρα προέλευσης KINA 

Πρώτη ύλη: ABS  (UL94-HB) PLASTIC 

Βαθμός προστασίας:. IP65-IEC 529 

 
 


