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Γενικές πληροφορίες 

Τα προϊόντα της GROUNDTECH πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή επειδή πρόκειται για 
ηλεκτρονικές συσκευές. Πηνία αναζήτησης και κεντρική μονάδα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
προσοχή: θα πρέπει να προστατεύονται από χτυπήματα και σκληρά αντικείμενα και να 
μην ασκείται υπερβολική δύναμη.  

Τραυματισμοί 
Τα προϊόντα της GROUNDTECH δεν προκαλούν τραυματισμούς ή προβλήματα υγείας όταν 
χρησιμοποιούνται κανονικά. Τα προϊόντα της GROUNDTECH συνήθως δεν αποτελούν απειλή 
για το ανθρώπινο σώμα. Πρέπει να κρατούνται μακριά από τα παιδιά όπως θα έκανε κανείς με τις 
ηλεκτρικές συσκευές. Προσέξτε να λάβετε όλες τις προφυλάξεις για οποιονδήποτε 
κίνδυνο. Πριν ξεκινήσετε την έρευνα, σιγουρευτείτε  ότι η μπαταρία της κεντρικής 
μονάδας είναι φορτισμένη πλήρως. Η ανεπαρκής στάθμη της μπαταρίας μπορεί να σας 
κάνει να κάνετε λάθος. 

Επισκευή 

Οποιαδήποτε επισκευή που προκύψει από τεχνική δυσλειτουργία στο διάστημα των δύο 
χρόνων από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος είναι δωρεάν. Επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο σας για service ή πληροφορίες. Η μονάδα ελέγχεται από 
εξειδικευμένο τεχνικό και επισκευάζεται αν είναι απαραίτητο. Μετά από δύο χρόνια, 
όλες οι επισκευές χρεώνονται. Αν καταστρέψετε το προϊόν ή ανοίξετε την κεντρική 
μονάδα, η εγγύηση θα χάσει την ισχύ της.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. 
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Τα χαρακτηριστικά που είναι με *ισχύουν αποκλειστικά για το μοντέλο GR-4 Dual. 
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1 
Λαβή 
Η λαβή παρέχει άνετο κράτημα για τον χειρισμό της συσκευής. 

 

2 
Πίνακας ελέγχου 
Ο πίνακας ελέγχου περιέχει όλα τα κουμπιά, τους διακόπτες και τις 
ενδείξεις που απαιτούνται για την λειτουργία της συσκευής. 

 

3* 
Υποβραχιόνιο 
Το υποβραχιόνιο παρέχει στήριξη και σταθερότητα στο χέρι σας 
κατά την λειτουργία της συσκευής. 

 

4* 
Ιμάντας μπράτσου 
Ο ιμάντας μπράτσου ασφαλίζει το χέρι σας στο μπράτσο, 
παρέχοντας επιπλέον σταθερότητα κατά την λειτουργία της 
συσκευής. 

 

5* 
Πηνίο αναζήτησης επαγωγής παλμών (PI) 
Το πηνία αναζήτησης PI ανιχνεύει μέταλλα παράγοντάς και 
λαμβάνοντας σήματα επαγωγής παλμών. 

 

6 

Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου (MFS) 
Ο αισθητήρας μαγνητικού πεδίου (MFS) επιτρέπει στην συσκευή 
να ανιχνεύει μέταλλα σε πολλαπλές συχνότητες ταυτόχρονα 
,βελτιώνοντας το βάθος και την ακρίβεια ανίχνευσης. 

 

7 
Υποδοχή ακουστικών 
Η υποδοχή ακουστικών σας επιτρέπει να συνδέσετε ακουστικά 
στην συσκευή για ιδιωτική ακρόαση και καθαρή ηχητική 
ανατροφοδότηση. 

 

8 
Θήρα φόρτισης Type-C  
Η θήρα φόρτισης  Type-C  χρησιμοποιείται για την γρήγορη 
και αποτελεσματική φόρτιση της συσκευής, εξασφαλίζοντας 
συνεχή λειτουργια. 
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1 

Μεσαίο Κουμπί  
Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να κάνετε επιλογές.  
Πατήστε παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή. 

 

2 

Πάνω Βέλος 
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί με το επάνω βέλος για να 
μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα. 
Πατήστε για να προηγηθείτε στο Menu. 

 

3 

Κάτω Βέλος 
Πατήστε παρατεταμένα το κάτω βέλος για σίγαση ή κατάργηση 
σίγασης της συσκευής. 
Πατήστε για πλοήγηση στο menu. 

 

4 
Κουμπιά πλοήγησης 
Πατήστε για να προηγηθείτε στα menu χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά πλοήγησης. 

 

5 

 
Κουμπί Threshold 
Πατήστε το κουμπί T/T για να βαθμονομήσετε το εύρος ανίχνευσης 
για αναζήτηση.  

 

6 

 
Οπές εξόδου ηχείου 
Επιτρέπουν την εκπομπή ήχου από τη συσκευή. 

 

7 
Οθόνη 
Η οθόνη παρέχει οπτική απεικόνιση για την παρακολούθηση 
των ρυθμίσεων της συσκευής και της κατάστασης λειτουργίας. 



 

 
Το GR4 αναφέρει τα ληφθέντα δεδομένα απευθείας στην ενσωματωμένη οθόνη της 
συσκευής, επιτρέποντας σας , να δείτε τα αποτελέσματα άμεσα. Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή 
Groundtech G-Portal για κινητά παρέχει την δυνατότητας ανάλυσης αυτών των 
δεδομένων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η εφαρμογή G-Portal μπορεί να ληφθεί και 
να εγκατασταθεί από το App Store για συσκευές iOS και από το Google Play Store 
για  Android συσκευές. Το  GR4 προσφέρει 5 διαφορετικές σαρώσεις λειτουργίας όπως  
3D Ground Scan, Live Scan, Pin pointer, Detector Fast, and Detector Advanced. Κάθε 
μία από αυτές τις λειτουργίες σάρωσης μπορεί να λειτουργήσει τόσο μέσω της ενσωματωμένης 
οθόνης της συσκευής όσο και μέσω της εφαρμογής  G-Portal για κινητά, εξασφαλίζοντας 
ευέλικτη και φιλική ως προς τον χρήστη λειτουργία. 

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet σας, θα πρέπει να 
δημιουργήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό  και στην συνέχει να δημιουργήσετε μία ασύρματη 
σύνδεση με την συσκευή GR4 . Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα 
εμφανιστεί μία οθόνη που θα σας ζητά είτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό είτε 
να συνδεθείτε εάν έχετε ήδη ένα. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά 
πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέγοντας την επιλογή 
«δημιουργία λογαριασμού» . Μόλις εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και 
ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής , η εφαρμογή θα σας μεταφέρει στην κύρια 
οθόνη, όπου μπορείτε να προχωρήσετε στην σύνδεση της συσκευής σας GR4 
ασύρματα. 

 

 



 

Σύνδεση του GR4 με το κινητό 
 

 
Στην αρχική οθόνη, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μία ασύρματη σύνδεση μεταξύ 
της κινητής σας συσκευής και του GR4. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την σύνδεση το 
λειτουργικό σύστημα θα σας ζητήσει να παραχωρήσετε ορισμένα δικαιώματα τα οποία μπορείτε 
να βρείτε στην ενότητα ̈ Δικαιώματα  ̈του menu ρυθμίσεων. Αυτά περιλαμβάνουν δικαιώματα 
για την αποθήκευση αρχείων και την χρήση της τοποθεσίας σας. Είναι σημαντικό να 
σημειώσουμε ότι η εφαρμογή GR4 ή G-Portal δεν αποθηκεύει ούτε χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
τοποθεσίας σας με κανέναν τρόπο. Αυτά τα δικαιώματα απαιτούνται αποκλειστικά από τα 
λειτουργικά συστήματα Android και iOS για να επιτρέψουν την ασύρματη μεταφορά 
δεδομένων. Αφού επιβεβαιώσετε τα δικαιώματα , επανεκκινήστε την ασύρματη σάρωση από την 
ενότητα ¨προσθήκη συσκευής  ̈στο κύριο menu. Επιλέξτε το GR4 από την λίστα, και μόλις 
εμφανιστεί το μήνυμα επιβαιβεβαίωσης σύνδεσης θα δημιουργηθεί η ασύρματη σύνδεση. Αυτό το βήμα 
είναι απαραίτητο μόνο για την αρχική ρύθμιση , καθώς η συσκευή στην συνέχεια θα συνδεθεί αυτόματα.    

 

 

 



 

Τοποθέτηση της συσκευής 
 

Χαλαρώνοντας και σφίγγοντας τα κουμπιά ρύθμισης μπορείτε να τοποθετήσετε την 
συσκευή στην ανοιχτή ή κλειστή κατάσταση όπως φαίνεται. 

 

Αισθητήρας 

 

Μπορείτε να συνδέσετε ή να αφαιρέσετε τους αισθητήρες περιστρέφοντας τους και 
τραβώντας τους προς τα έξω ή σπρώχνοντας τους και περιστρέφοντας τους προς τα 
μέσα όπως φαίνεται. 



 

 
 

Για να συναρμολογήσετε το υποβραχιόνιο τοποθετήστε τα εξαρτήματα όπως φαίνεται 
στο σχήμα και ασφαλίστε τα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ρύθμισης και τις βίδες που 
επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Μόλις συναρμολογηθεί μπορείτε να ρυθμίσετε το 
ύψος και την γωνία του υποβραχιόνιου για να βελτιώσετε την εργονομία 
εξασφαλίζοντας καλύτερη άνεση και μειώνοντας την καταπόνηση κατά την χρήση.   

 
 

 
Ρυθμίστε το υποβραχιόνιο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μετακινώντας το προς τις 
κατευθύνσεις που υποδεικνύονται από τα βέλη, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Συγκρότημα υποβραχιόνιου για το GR4 Dual 



 

 
Αρχική βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη. Στην συνέχεια πατήστε 
παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Ακολουθείστε τις 
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης 
της επιλογής γλώσσας, της επιλογής περιοχής, , την ρύθμιση της ημερομηνίας και της 
ώρας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

 
 

 

 
Γλώσσα: Κατά την αρχική ρύθμιση, η συσκευή σου επιτρέπει να 
διαλέξεις την προτίμηση σου σε γλώσσα από τις διαθέσιμες επιλογές. 
Η αλλαγή της γλώσσας ενημερώνει όλα τα menu, τα 
μηνύματα και τις προτροπές στην επιλεγμένη γλώσσα, 
εξασφαλίζοντας ευκολότερη και διαισθητική λειτουργία σε 
όλη την συσκευή. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Περιοχή: Διαλέξτε την περιοχή βασισμένη στην σωστή 
τοποθεσία για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εφαρμόζει 
τις κατάλληλες τοπικές ρυθμίσεις. 

 
 

 
 
 

Ημερομηνία και Ώρα: Ορίστε 
την ώρα και την ημερομηνία 
στη συσκευή. Μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ μορφής 12 ή 
24 ωρών και να προσαρμόσετε 
τη μορφή της ημερομηνίας σε 
Ημέρα/Μήνας/Έτος (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) ή 
Μήνας/Ημέρα/Έτος (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ), 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
σας. Η σωστή ρύθμιση της ώρας 
και της ημερομηνίας διασφαλίζει 
την ακριβή καταγραφή και 
χρονοσήμανση των δεδομένων. 



 

Λειτουργία με τον αισθητήρα MFS  

 
Κατά τη λειτουργία με τον αισθητήρα MFS, ο 
αισθητήρας θα πρέπει να διατηρείται σε 
σταθερό και σταθερό ύψος πάνω από το 
έδαφος. Η διατήρηση του πηνίου σε σταθερή 
απόσταση εξασφαλίζει ακριβή ανίχνευση και 
μειώνει τα ψευδή σήματα. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία με τον αισθητήρα PI  

 
Κατά τη λειτουργία με τον αισθητήρα PI στο 
μοντέλο GR4 Dual, το πηνίο αναζήτησης θα 
πρέπει να διατηρείται παράλληλο με το 
έδαφος και να τοποθετείται πολύ κοντά στην 
επιφάνεια, σχεδόν να την αγγίζει. Αυτή η 
τοποθέτηση βοηθά στην ελαχιστοποίηση των 
επιδράσεων από τη μεταλλοφορία του 
εδάφους και εξασφαλίζει βαθύτερη 
ανίχνευση στόχων.  



 

 
Η τρισδιάστατη σάρωση εδάφους (3D Ground Scanning) σας επιτρέπει να 
δημιουργείτε γραφικά 3D και να πραγματοποιείτε ανάλυση εδάφους σαρώνοντας μια 
συγκεκριμένη περιοχή. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία σάρωσης από την 
ενσωματωμένη οθόνη της συσκευής και να αποθηκεύσετε τη σάρωση. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να μεταφέρετε τα αποθηκευμένα δεδομένα στην εφαρμογή για κινητά. Ως 
εναλλακτική επιλογή, μπορείτε να ξεκινήσετε τη σάρωση απευθείας από την 
εφαρμογή και να δείτε τα αποτελέσματα της σάρωσης άμεσα μέσα από την εφαρμογή. 

 

 

3D Ground Scanning μέσω της συσκευής 

 
Για να ξεκινήσετε τη σάρωση μέσω της συσκευής 
και να αποθηκεύσετε τη σάρωση στη μνήμη, 
επιλέξτε την επιλογή “3D Ground Scan” από το 
κύριο μενού. Στη συνέχεια, στο επόμενο μενού, 
επιλέξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης ανάλογα με την 
περιοχή σάρωσης και τη φύση της εργασίας σας. 
 
Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε τη σάρωση, συνδέστε τον 
αισθητήρα MFS στη συσκευή. Δεν μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού 3D σάρωσης εάν δεν 
είναι συνδεδεμένος ο αισθητήρας MFS. 

 
 

 
Βήμα: Επιλέξτε πόσα βήματα μέτρησης πρέπει να υπάρχουν σε κάθε βήμα. Για παράδειγμα 
10 σήματα μέτρησης.  Η απόσταση μεταξύ κάθε σήματος μέτρησης θα πρέπει να είναι κατά 
μέσο όρο 20 cm έως 30 cm . Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο πιο δύσκολη είναι η 
ανεύρεση μικρότερων αντικειμένων.  

Γραμμή: Εισάγετε των αριθμό των γραμμών που θέλετε να σκανάρετε ανάλογα με το μέγεθος 
της περιοχής που θέλετε να σκανάρετε. Για παράδειγμα 10 γραμμές. Η απόσταση μεταξύ των 
γραμμών πρέπει να είναι κατά μέσο όρο από 20 cm έως 30 cm. 

 



 

 
Σημείο Εκκίνησης: Μπορείτε να ορίσετε το σημείο εκκίνησης της σάρωσης είτε από 
την κάτω δεξιά είτε από την κάτω αριστερή γωνία. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το 
αντίστοιχο σημείο εκκίνησης. 
Αν ξεκινήσετε τη σάρωση από την κάτω αριστερή γωνία, θα πρέπει να προχωρήσετε 
στην επόμενη σάρωση προς τα δεξιά. 
Αν ξεκινήσετε από την κάτω δεξιά γωνία, θα πρέπει να προχωρήσετε προς τα 
αριστερά.. 

 

 
 

 
Τύπος σάρωσης: Μπορείτε να εκτελέσετε τις σαρώσεις σας είτε zigzag είτε σε παράλληλο 
μοτίβο. Ξεκινήστε από το καθορισμένο σημείο έναρξης και ολοκληρώστε στο σημείο λήξης όπως 
στο σχήμα. 
Μόλις ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός παλμών σήματος για κάθε γραμμή, 
προχωρήστε στην επόμενη γραμμή σάρωσης. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να παραμείνει 
στον ίδιο προσανατολισμό κατά την μετάβαση στην επόμενη γραμμή.  

 

 

 



 
 

 
Λειτουργία Σάρωσης:  Αυτή η επιλογή επιτρέπει στον χρήστη να 
επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή θα εκτελέσει την 
σάρωση.  

Με την χειροκίνητη επιλογή ο χρήστης πρέπει να πατήσει το 
μεσαίο κουμπί ή το κουμπί T/T  στην συσκευή για κάθε βήμα 
σάρωσης. 

Με την λειτουργία αυτόματης σάρωσης η συσκευή θα 
σαρώσει αυτόματα κάθε σημείο με μια προκαθορισμένη 
καθυστέρηση.  

 
 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το μεσαίο κουμπί για να ξεκινήσετε  
την σάρωση. 

Εάν επιλέξετε την χειροκίνητα σάρωση πρέπει να πατήσετε το κουμπί OK (μεσαίο 
κουμπί) ή το κουμπί T/T για κάθε σήμα σάρωσης. 

Εάν επιλέξετε την αυτόματη σάρωση δεν απαιτείται πάτημα κουμπιού.Κάθε μέτρηση 
γίνεται αυτόματα. 

 

 
 

 
Αφού ολοκληρωθεί η κάθε γραμμή , θα εμφανιστεί ένα menu που θα σας ρωτάει αν 
θα συνεχίσετε την σάρωση. Για να προχωρήσετε πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί  
T/T . Για έξοδο χωρίς να ολοκληρώσετε την σάρωση ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στην 
μνήμη πατήστε το κουμπί πίσω. 



 

Εγγραφή δεδομένων στην μνήμη της συσκευής 

 
Όταν ολοκληρώσετε το σκανάρισμα, θα εμφανιστεί το menu αποθήκευσης. Από αυτό 
το  menu, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποθηκεύσετε ή αν θα διαγράψετε το 
αποτέλεσμα της σάρωσης.   

 

 

 
Εάν ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης , δεν είναι δυνατή η αποθήκευση νέων 
αποτελεσμάτων σάρωσης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαγράψετε παλιότερα 
αρχεία ή να ελευθερώσετε χώρο πριν αποθηκεύσετε νέα δεδομένα. 

 

 
Μπορείτε να ανακτήσετε πρόσβαση στα αποθηκευμένα αρχεία μέσω του menu 
«αρχεία», όπου μπορείτε να δείτε, να αναλύσετε ή να διαγράψετε τα καταγεγραμμένα 
δεδομένα. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα αποθηκευμένα δεδομένα στο G-Portal 
συνδέοντας την συσκευή σας μέσω της εφαρμογής για κινητά, και στην συνέχεια να 
αναλύσετε τα δεδομένα σε 3D. 



 

Διαχείριση αποθηκευμένων αρχείων 

 

Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα αρχεία από το menu «αρχεία». Τα 

αρχεία είναι κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με την ημερομηνία 

αποθήκευσης. Από αυτό το menu, μπορείτε να ανοίξετε όποιο 

αποθηκευμένο αρχείο θέλετε επιλέγοντας την επιλογή «άνοιγμα». 

 

 

 

 

 
Πατώντας το κουμπί πίσω ( BACK), μπορείτε να εμφανίσετε την επιλογή «διαγραφή» στην 
οθόνη και να διαγράψετε οποιοδήποτε αποθηκευμένο αρχείο , εάν θέλετε μεταβαίνετε στις 
επιλογές «ναι» και «όχι»  μέσω των κουμπιών πλοήγησης δεξιά και αριστερά.  

 



 

3D Υπόγεια σάρωση μέσω της εφαρμογής για κινητά 

Για να ξεκινήσετε την 3D σάρωση κατευθείαν από 
την εφαρμογή από το κινητό σας και να αναλύσετε 
άμεσα τα δεδομένα, πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί 
μία ασύρματη σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής για 
κινητά και της συσκευής GR4. 

Εάν η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής 
και της συσκευής είναι εγκατεστημένη, ξεκινήστε 
την 3D σάρωση μέσα από την εφαρμογή. Στην 
συνέχεια επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για 
την περιοχή σάρωσης μέσα από το 
αναπτυσσόμενο  menu. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Λειτουργία σάρωσης: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στον χρήστη να 
επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή θα κάνει την σάρωση.  

Χρησιμοποιώντας την χειροκίνητη επιλογή, ο χειριστής 
πρέπει να πατάει το μεσαίο κουμπί ή το  T/T κουμπί στην 
συσκευή για κάθε βήμα σάρωσης. 

Χρησιμοποιώντας της αυτόματη επιλογή σάρωσης, η 
συσκευή αυτόματα θα σαρώνει κάθε σημείο με μία 
προκαθορισμένη καθυστέρηση. 



 
 

 
Κατεύθυνση: Μπορείτε να ορίσετε το σημείο έναρξης 
σάρωσης είτε από την κάτω δεξιά είτε από την κάτω 
αριστερή γωνία . Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε το 
αντίστοιχο σημείο έναρξης. Αν ξεκινήσετε την σάρωση από 
την κάτω αριστερή γωνία θα πρέπει να προχωρήσετε στην 
επόμενη σάρωση στα δεξιά. Αν ξεκινήσετε από την κάτω 
δεξιά γωνία, θα πρέπει να προχωρήσετε στην επόμενη 
σάρωση στα αριστερά. 

 

 

 
 

 

 
Διαδρομή: Μπορείτε να εκτελέσετε τις σαρώσεις σας είτε σε  
zigzag είτε σε παράλληλο μοτίβο. Ξεκινήστε από το 
καθορισμένο σημείο εκκίνησης και τερματίστε στο σημείο 
τερματισμού όπως δείχνει η εικόνα. Μόλις ολοκληρωθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός παλμών σήματος για κάθε γραμμή, 
προχωρήστε στην επόμενη γραμμή σάρωσης. Ο ανιχνευτής θα 
πρέπει να παραμείνει στον ίδιο προσανατολισμό κατά την 
μετάβαση στην επόμενη γραμμή.  

 



 
 

 
Πλάτος: Επιλέξτε πόσα σήματα μέτρησης θα υπάρχουν σε κάθε 
βήμα. Για παράδειγμα 10 σήματα μέτρησης. Η απόσταση μεταξύ κάθε 
σήματος μέτρησης θα πρέπει να είναι από  20 cm έως και  30 cm  
μέσο όρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο πιο 
δύσκολο είναι να εντοπιστούν μικρά αντικείμενα 

Ύψος: Εισάγετε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε να 
σαρώσετε με βάση το μέγεθος της περιοχής που θα σαρωθεί. Για 
παράδειγμα 10 γραμμές. Η απόσταση μεταξύ της κάθε γραμμής θα 
πρέπει να είναι μέσο όρο από 20 cm έως 30 cm. 

 
 
Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί  
Start για να ξεκινήσετε το σκανάρισμα. 

Εάν είναι επιλεγμένη η χειροκίνητη σάρωση πρέπει να 
πατήσετε το κουμπί  OK (μεσαίο κουμπί)ή το κουμπί  T/T για 
κάθε μέτρηση σήματος. 
Αν είναι επιλεγμένη η αυτόματη σάρωση δεν απαιτείται 
πάτημα κουμπιού. Κάθε μέτρηση θα προωθείτε αυτόματα. 

 

Αφού ολοκληρωθεί κάθε γραμμή θα εμφανιστεί ένα  
menu που θα σας ρωτάει αν θα συνεχιστεί η σάρωση. Για να 
συνεχίσετε πατήστε του κουμπί OK ή το κουμπί T/T . 

Αφού ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων η οθόνη θα 
εμφανίσει χρώματα όπως πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και 
μπλε σύμφωνα με τις μετρήσεις. Όλα τα μεταλλικά 
αντικείμενα και τα περισσότερα αντικείμενα με υψηλή 
μαγνητική επίδραση θα εμφανίζονται με κόκκινο, ενώ 
ορισμένα με πορτοκαλί. Κενά, γεμίσματα εδάφους και 
υπόγεια κενά θα εμφανίζονται με μπλε, ενώ οι περιοχές 
του εδάφους χωρίς αλλαγές ή ανωμαλίες θα 
εμφανίζονται πράσινες. Τα πλούσια σε ορυκτά εδάφη 
και τα αντικείμενα με χαμηλή μαγνητική επίδραση θα 
εμφανίζονται με κίτρινο ή πορτοκαλί. Μόλις 
ολοκληρώστε την σάρωση μπορείτε να εξετάσετε τα 
δεδομένα λεπτομερώς στην οθόνη ανάλυσης.  



 
 

 
 
 

 

 
Αφού ολοκληρώσετε όλες τις γραμμές και τα βήματα 
(πλάτος και ύψος ),θα δημιουργηθεί μία προεπισκόπηση.  Σε 
αυτή την οθόνη, μπορείτε η να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν είτε να πραγματοποιήσετε έξοδο χωρίς να 
αποθηκεύσετε.  Αν επιλέξετε να αποθηκεύσετε πρέπει να βάλετε ένα 
όνομα αρχείου για αυτή την σάρωση. Μπορείτε είτε να βάλετε ένα 
όνομα για το σκαναρισμένο αρχείο είτε να το αποθηκεύσετε με το 
προεπιλεγμένο όνομα.  Αφού αποθηκεύσετε το αρχείο με την σάρωση 
θα μεταφερθείτε στην ενότητα αρχεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3D απεικόνιση και ανάλυση 

 
Όλες οι ολοκληρωμένες σαρώσεις εδάφους είναι 
αποθηκευμένες στην επιλογή «αρχεία». Οι χειριστές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιλογή  για να 
ξαναδούν ή να αναλύσουν αυτά τα αρχεία. Για να ανοίξετε τα 
σκαναρισμένα αρχεία, πηγαίντε στην επιλογή «αρχεία» στο κεντρικό  
menu. Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε μία αγαπημένη 
λίστα των σαρώσεων σας, να δείτε μεμονωμένα δεδομένα σάρωσης και 
να οργανώσετε τα αρχεία σας. Ενεργοποιώντας την επιλογή «αυτόματη 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας» τα αρχεία σας θα αποθηκευτούν 
στον λογαριασμό cloud στον οποίο συνδεθήκατε μέσα στην 
εφαρμογή. 

Σύροντας ένα αρχείο προς τα αριστερά μπορείτε να 
εμφανίσετε την τοποθεσία σάρωσης στον χάρτη, να 
μοιραστείτε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τις 
επιλογές αρχείου.  

 



 
Το  “3D” menu παρέχει τυπική ανάλυση , ενώ το  “Advanced 3D” menu επιτρέπει 
γραφικές και πολυγωνικές προβολές . Το  “Contour Map” menu εμφανίζει 
αναπαραστάσεις περιγράμματος και το  “V-Layer 4” menu σας επιτρέπει να προσαρμόσετε 
την ισχύ , τον συντελεστή βάθους και τον αριθμό επιφανειών για λεπτομερή εξέταση. . 

 

Στην κορυφή της οθόνης,  θα βρείτε εικονίδια 
εργαλείων για εκτέλεση γραφικής ανάλυσης όπως 
φαίνονται παρακάτω: 

 

 

Επαναφορά: Μπορείτε να επαναφέρετέ  την οθόνη σάρωσης 
Στην επάνω προβολή. 

Βάθος: Μπορείτε να πάρετε μετρήσεις βάθους  
από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και να 
κάνετε μετρήσεις απόστασης. 

Φίλτρο: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα 
χρώματα κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο και ανοιχτό μπλε στο 
γράφημα. 

Επιλογές: Στην οθόνη γραφήματος μπορείτε να 
προσαρμόσετε ρυθμίσεις όπως προβολή πλέγματος, 
προβολή wireframe και άλλες. 

 

 

 



 

Ανάλυση γραφήματος 
 

Εξετάζοντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν γραφικά και αριθμητικά μπορείτε να 
προσδιορίσετε αν υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις στα αποτελέσματα σάρωσης. Οι 
σημασίες των χρωμάτων στο γράφημα που λαμβάνονται από τα αποτελέσματα 
σάρωσης είναι οι εξής: 

Κόκκινο: Μεταλλικά αντικείμενα και αντικείμενα με 
υψηλή μαγνητική επίδραση. 

 Μπλε: Υπόγειες κοιλότητες, σπηλιές και γεμίσματα εδάφους. 

 Πράσινο: Κανονικό έδαφος χωρίς μαγνητική επίδραση. 

Πορτοκαλί και κίτρινο: Ορυκτές δομές, ορυκτά 
εδάφη και αντικείμενα με χαμηλή μαγνητική 
επίδραση. 

 
Καθώς αναλύετε το γράφημα, πρέπει να δώσετε προσοχή στα χρώματα και στα 
σχήματα μέσα στο γράφημα: 

• Μεταλλικά αντικείμενα έχουν ένα ξεχωριστό σχήμα ενώ τα ορυκτά είναι συνήθως 
διάσπαρτα και δεν έχουν σαφές σχήμα. 

• Τα μεταλλικά αντικείμενα είναι συνήθως κόκκινα. Ενώ οι ορυκτές δομές είναι 
συνήθως κίτρινες ή πορτοκαλί.  

• Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τα μεταλλικά αντικείμενα από 
τα ορυκτά είναι η αριθμητική διαφορά που εντοπίζεται στο έδαφος με βάση τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν. 

 

Metal Mineral 



 

 
Για να δείτε αυτές τις αριθμητικές τιμές, πατήστε το εικονίδιο «επιλογές» στην 
λειτουργία τρισδιάστατης προβολής. Μετά πατήστε την επιλογή «πλέγμα δεδομένων». 
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον  αύξηση 15 μονάδων μεταξύ του εδάφους που εμφανίζεται με 
πράσινο χρώμα και των μεταλλικών αντικειμένων που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στο 
γράφημα.  Για παράδειγμα αν το έδαφος είναι 210, το μεταλλικό αντικείμενο πρέπει να έχει αξία 
τουλάχιστον 225-230 για να θεωρηθεί μεταλλικό. Εάν υπάρχει μόνο μία μικρή διαφορά, αυτά τα 
δεδομένα είναι ορυκτά. Για νέα και λιγότερο μαγνητικά αντικείμενα που δεν έχουν θαφτεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί επίσης να υπάρξει μία μικρή αύξηση . Εάν υπάρχει μεγάλη 
διαφορά μεταξύ του εδάφους και του μαγνητικού αντικειμένου, είναι πιθανόν να είναι ένα μέταλλο 
που δεν έχει καμία αξία.  Για παράδειγμα αν το έδαφος έχει 80 μονάδες και το μαγνητικό 
μέταλλο είναι 200 μονάδες. Μεταλλικά αντικείμενα που είναι θαμμένα για πολλά 
χρόνια είναι πιο εύκολο να ανιχνευτούν.  

Δεδομένα κενών: Οι τεχνητά δημιουργημένες υπόγειες κοιλότητες όπως σήραγγες, δωμάτια και 
τάφοι, εμφανίζονται με μπλε χρώμα στο γράφημα. Εάν υπάρχει κατάρρευση ή πλήρωση με χώμα 
στην υπόγεια κοιλότητα  τα δεδομένα κοιλότητας θα εμφανιστούν με ανοιχτό μπλε, τουρκουάζ και 
ανοιχτό πράσινο.  Εάν ψάχνετε μία κατασκευή με διαφορετικό σχήμα η μπλε περιοχή στο γράφημα 
θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό. Για παράδειγμα αν ψάχνετε ένα τάφο θα πρέπει να έχει ορθογώνιο 
σχήμα και να έχει το μέγεθος ενός τάφου.  

 

Tunnel Tomb 

 

 
Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 150 μονάδες διαφορά μεταξύ του εδάφους με 
πράσινο χρώμα και τις κοιλότητας που είναι με μπλε χρώμα στο γράφημα. Για 
παράδειγμα αν το έδαφος έχει 150 μονάδες τα δεδομένα του κενού πρέπει να είναι 
μεταξύ 135 με 130 μονάδες. 

Εάν υπάρχει μία μικρή διαφορά λίγο μονάδων αυτά τα δεδομένα παρουσιάζουν κενά 
δημιουργημένα από πέτρες ή επιφανειακές παραλλαγές εδάφους. 



 

Χρήση της επιλογής βάθους. 
 

Ανάλυση Βάθους: Μπορείτε 
να μετρήσετε τους 
εκτιμώμενους υπολογισμούς 
βάθους των δεδομένων που 
έχετε λάβει χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές λειτουργίες. Με 
την λειτουργία «ανάλυση 
βάθους» μπορείτε να δείτε 
τις τιμές σήματος που 
αντιστοιχούν σε κάθε 
τετράγωνο στα δεδομένα και 
επιλέγοντας τον τύπο 
εδάφους μπορείτε να δείτε 
τις πληροφορίες βάθους που 
αφορούν συγκεκριμένα 
σημεία. Όταν πατήσετε στο 
τετράγωνο του σήματος που 
θέλετε να αξιολογήσετε θα 
δείτε τις τιμές να αλλάζουν 
στο παράθυρο που ανοίγει 
στο κάτω μέρος. Η πρώτη 
τιμή που βλέπετε είναι 
«έδαφος» η οποία 
υποδεικνύει το επίπεδο του 
εδάφους.  

 
 
 

 
 
 

 
Γενικό βάθος: Για να δείτε το συνολικό βάθος της 
περιοχής σάρωσης πατήστε στην επιλογή «γενικό βάθος» 
Στο παράθυρο που ανοίγει, μπορείτε να μετακινήσετε την 
μπάρα για να χαμηλώσετε ή να αυξήσετε την γραμμή 
βάθους.  Αυτές οι τιμές σας παρέχουν τις συνολικές γενικές 
πληροφορίες βάθους. Οι πληροφορίες βάθους που παρέχονται 
βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο υπολογισμό. Αυτές οι τιμές σας 
δίνουν κατά προσέγγιση μία ιδέα αλλά δεν είναι οριστικές ή 
δεσμευτικές.  



 
 

 
 
 

 
Έξυπνος αναλυτής σάρωσης: Για να αποκτήσετε πληροφορίες 
σχετικά με την σάρωση σας και την σύνθεση του εδάφους μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία της έξυπνης ανάλυσης σάρωσης. 
Όταν πατήσετε την επιλογή «έξυπνη ανάλυση σάρωσης» η 
εφαρμογή σας θα εκτελέσει έναν υπολογισμό για λίγο χρόνο και 
στην συνέχεια θα παρέχει τα αποτελέσματα σχετικά με την σάρωση 
σας. Η εφαρμογή θα σας ενημερώσει για τον τύπο του εδάφους που 
σαρώνεται, όπως κανονικό έδαφος, έδαφος πλούσιο σε ορυκτά ή 
έδαφος με κοιλότητες.  
Εάν η σάρωση διεξάγεται σε μία στενή περιοχή, για 
παράδειγμα αν ο αριθμός των σειρών σάρωσης ή των 
σημάτων είναι χαμηλός η λειτουργία έξυπνης ανάλυσης 
εδάφους θα παρέχει προειδοποιήσεις υποδεικνύοντας ότι 
θα πρέπει να εκτελέσετε μια πιο υγιή σάρωση. Για πιο 
αξιόπιστες σαρώσεις , θα πρέπει να κάνετε την σάρωση 
σε μια πιο μεγάλη περιοχή. Για παράδειγμα να έχετε 10 
γραμμές Χ 10 βήματα. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Μέτρηση: Με την λειτουργία μέτρησης μπορείτε να 
μετρήσετε μεταξύ δύο οποιονδήποτε σημείων στο 
γράφημα. Όταν πάτε στο σημείο εκκίνησης που θέλετε 
να ξεκινήσετε την μέτρηση προστίθεται ένας κόμβος 
εκκίνησης σε εκείνο το σημείο. Στην συνέχεια συνεχίστε 
να προσθέτετε κόμβους μέτρησης πατώντας στην 
περιοχή που θέλετε να μετρήσετε.  Οι αποστάσεις μεταξύ 
των δύο κόμβων που προσθέσατε θα εμφανίζονται στην 
παρακάτω ενότητα και η συνολική απόσταση μεταξύ 
όλων των κόμβων θα εμφανίζεται στο πλαίσιο συνολικής 
απόστασης στο πάνω μέρος του παραθύρου. Αυτή η 
μέτρηση μπορεί να σας δώσει μία ιδέα για τα μεγέθη των 
αντικειμένων, δωματίων, τούνελ και κοιλοτήτων στα 
αποτελέσματα σάρωσης.  



 

Χρήση της επιλογής «φίλτρο» 

Για να αναλύσετε περαιτέρω τα δεδομένα που έχετε συλλέξει , μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα πατώντας το 
εικονίδιο «φίλτρο» στην οθόνη 3D. 

 

 
 

 
 
 

 
Φίλτρο χρώματος: 
Μπορείτε να μειώσετε ή 
να αφαιρέσετε τους 
τόνους του κόκκινου , 
πράσινου και του μπλε 
στο γράφημα. Μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε 
συγκεκριμένα χρώματα 
για να εστιάσετε είτε σε 
μέταλλο σε κοιλότητα με 
βάση την αναζήτηση σας. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ένταση χρώματος: Μπορείτε να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση των μπλε ή κόκκινων χρωμάτων. 
Αυτό θα κάνει τις ανεπαίσθητες διαφορές στις τιμές 
πιο έντονες.  

Κατά την εκτέλεση της 3D ανάλυσης με το σύστημα του 
ανιχνευτή θα παρατηρήσετε μία μετάβαση από πράσινο 
σε κόκκινο στο γράφημα. Οι πράσινες περιοχές 
αντιπροσωπεύουν το έδαφος , ενώ οι πορτοκαλί και οι 
κόκκινες τα μεταλλικά δεδομένα. Οι αναλύσεις που 
αναφέρονται παραπάνω εφαρμόζονται στο σύστημα 
σάρωσης του ανιχνευτή.  



 

Ζωντανή σάρωση στην συσκευή 

 
Η ζωντανή σάρωση είναι μια λειτουργία σάρωσης 2D που σας επιτρέπει να κάνετε μία 
γρήγορη και ακριβή ανίχνευση. Με την ζωντανή σάρωση , η σάρωση μπορεί να γίνει να 
τηρείται κάποια συγκεκριμένη σειρά. Η λειτουργία ζωντανής σάρωσης μπορεί να 
σαρωθεί τόσο στην ενσωματωμένη οθόνη της συσκευής όσο και μέσω της εφαρμογής 
για κινητά G-Portal . Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ζωντανής σάρωσης , ο 
αισθητήρας MFS πρέπει πρώτα να είναι συνδεδεμένος στην συσκευή. 

 

 

 

 
 
 

 
Χρησιμοποιώντας το σύστημα ζωντανής σάρωσης η άμεση παρατήρηση 
αντικειμένων και υπόγειων αλλαγών μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.  

Μπορείτε να δείτε αντικείμενα, μεταλλικά αντικείμενα και κοιλότητες θαμμένες υπόγεια λόγω 
μαγνητικής επίδρασης.  

Αυτή η οθόνη εμφανίζει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και τα περισσότερα αντικείμενα 
με μαγνητική επίδραση με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα. Οι κοιλότητες εμφανίζονται 
με μπλε. ‘Έλλειψη μετάλλων ή κοιλοτήτων η οθόνη θα είναι πράσινη.  

Τα υπόγεια και τα ορυκτά με χαμηλή μαγνητική επίδραση εμφανίζονται με κίτρινο ή 
πορτοκαλί .  



 

Ζωντανή σάρωση με την εφαρμογή για κινητά 

 
Για να ξεκινήσετε την ζωντανή σάρωση ξεκινήστε την λειτουργία ζωντανής σάρωσης στην 
εφαρμογή. Η σάρωση θα ξεκινήσει αμέσως.  

 
 

 
Τιμή σάρωσης 

Αριθμητικές τιμές της στάθμης του εδάφους και 
στιγμιαίες μετρήσεις.  

Βαθμονόμηση 

Μπορείτε να επαναφέρετε το επίπεδο του εδάφους πατώντας 
το κουμπί « βαθμονόμηση» στην κάτω δεξιά γωνία. 

Σημείωση: Η βαθμονόμηση πρέπει να εκτελείται σε 
τοποθεσία εκτός της περιοχής που σκοπεύετε να 
σαρώσετε. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Χρησιμοποιώντας το σύστημα Live Scan , μπορείτε 
εύκολα να παρατηρήσετε αντικείμενα και υπόγειες αλλαγές 
σε πραγματικό χρόνο. Αντικείμενα, μεταλλικά αντικείμενα και 
κοιλότητες θαμμένες υπογείως μπορούν να ανιχνευτούν με 
βάση την μαγνητική τους επίδραση. Στην οθόνη, όλα τα 
μεταλλικά αντικείμενα και τα περισσότερα αντικείμενα 
με υψηλή μαγνητική επίδραση φαίνονται με κόκκινο ή 
πορτοκαλί , ενώ τα κενά φαίνονται με μπλε. Όταν δεν 
ανιχνεύονται μέταλλα ή κενά, η οθόνη θα είναι 
πράσινη. Οι περιοχές του εδάφους και τα ορυκτά με 
χαμηλή μαγνητική επίδραση φαίνονται με κίτρινο ή 
πορτοκαλί. 



 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ανίχνευσης σημείου για να προσδιορίσετε 
την ακριβή θέση του μεταλλικού ή μαγνητικού αντικειμένου που έχετε εντοπίσει. Η 
μέθοδος Pinpointer τόσο στην οθόνη της συσκευής όσο και στην εφαρμογή για κινητά G-Portal. 
Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία pinpointer ο αισθητήρας MFS πρέπει να είναι 
συνδεδεμένος με την συσκευή.  

 

 

Σάρωση Pinpointer στην συσκευή 
 

Στην λειτουργία Pinpointer , η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει μόνο μέταλλα με μαγνητική επίδραση. 
Αντικείμενα με ισχυρή μαγνητική επίδραση φαίνονται με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα στην οθόνη, ενώ η 
στιγμιαία τιμή εμφανίζεται αριθμητικά στην πάνω δεξιά γωνία.  

Ευαισθησία: Αυτή η επιλογή ενισχύει τα σήματα που ανιχνεύονται από τον ανιχνευτή, 
διευκολύνοντας τον εντοπισμό στόχων. Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις εδάφους μειώνουν τις 
περιβαλλοντικές παρεμβολές παρέχοντας μια πιο καθαρή σάρωση, ενώ οι ψηλότερες ρυθμίσεις 
ενισχύουν τα αδύνατα σήματα επιτρέποντας την ανίχνευση βαθύτερων και μικρότερων στόχων. 
Ωστόσο οι πολύ υψηλές ρυθμίσεις εδάφους μπορούν να αυξήσουν τις παρεμβολές.  

 

 

 

 

Σάρωση Pinpointer με την εφαρμογή για κινητά 
 

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Pinpointer κατευθείαν από την εφαρμογή για κινητά  και 
να αναλύσετε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο πρέπει να δημιουργήσετε μία 
σύνδεση  ασύρματη μεταξύ της συσκευής GR4 και της εφαρμογής για κινητά. 



 

 
Η λειτουργία Pointer χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του ανιχνευμένου 
στόχου. Καθώς πλησιάζεται την θέση του στόχου οι γραμμές στην οθόνη θα γεμίσουν και στο υψηλότερο 
επίπεδο σήματος το γράφημα θα γίνει κόκκινο. Εάν το επίπεδο σήματος είναι χαμηλό , το γράφημα στην 
οθόνη θα εμφανίζεται πράσινο, και η γραμμή θα καταλαμβάνει μικρότερη περιοχή στην οθόνη. Ισχύ 
σήματος.  

Ευαισθησία: Αυτή η ρύθμιση προσαρμόζει την καμπύλη απόκρισης του ηχητικού 
σήματος. Όταν το σήμα υπερβαίνει το όριο η υψηλότερη ευαισθησία κάνει τον ήχο να 
ανεβαίνει πιο γρήγορα και πιο έντονα, ενώ η χαμηλότερη ευαισθησία παρέχει μια πιο 
ομαλή και ελεγχόμενη αύξηση.  

Threshold: Αυτή η ρύθμιση ορίζει το όριο που χρησιμοποιείται από την συσκευή για να αγνοεί μικρές 
διακυμάνσεις. Όταν η μέτρηση υπερβαίνει αυτό το όριο από το σημείο βαθμονόμησης παράγεται μία 
ηχητική απόκριση. Η αύξηση του threshold κάνει τον ανιχνευτή να ανταποκρίνεται μόνο σε 
ισχυρά σήματα μειώνοντας τον θόρυβο αλλά πιθανώς χάνοντας μικρούς στόχους ενώ 
η μείωση του καθιστά τον ανιχνευτή ευαίσθητο ακόμα και σε μικρές αλλαγές 
βελτιώνοντας την ανίχνευση ασθενών σημάτων αλλά αυξάνοντας την ευαισθησία σε 
παρεμβολές 

Βαθμονόμηση: Μπορείτε να επαναφέρετε το επίπεδο του εδάφους πατώντας το κουμπί 
«βαθμονόμηση». 

 

 



Χρησιμοποιώντας το σύστημα ανίχνευσης παλμών, μπορείτε να εντοπίσετε όλους 
τους τύπους μετάλλων στο υπέδαφος — όπως χρυσό, ασήμι, σίδηρο και άλλα μη 
πολύτιμα μέταλλα. Στη λειτουργία ανίχνευσης παλμών, τα μέταλλα δεν 
χρειάζεται να είναι θαμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με την αρχή 
λειτουργίας του ανιχνευτή, μπορεί να διακρίνει μεταξύ σιδηρούχων (με βάση τον 
σίδηρο) και μη σιδηρούχων (χωρίς σίδηρο) μετάλλων, επιτρέποντας τον 
εντοπισμό όλων των τύπων  

Για να χρησιμοποιήσεις το σύστημα ανίχνευσης παλμών, πρέπει να προσαρμόσεις τον αισθη-

τήρα PI. 

 
Λειτουργία Προηγμένης Σάρωσης: Όταν επιλέγεται η λειτουργία Προηγμένης 
Σάρωσης, η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτόματα βαθμονόμηση. Κατά τη 
διάρκεια της βαθμονόμησης, η κεφαλή ανίχνευσης του ανιχνευτή θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένη κάθετα προς την επιφάνεια και να μην κινείται. Μόλις ολοκληρωθεί η 
βαθμονόμηση, η συσκευή θα μεταβεί απευθείας στην οθόνη σάρωσης. Μπορείτε 
επίσης να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο 
T/T. 

Στη λειτουργία Προηγμένης Σάρωσης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους 
βάθους και ευαισθησίας. Τα ανιχνευμένα μέταλλα εμφανίζονται στη γραμμή Μετάλλων 
(Metal bar) στο κάτω μέρος της οθόνης. 

Εάν το ανιχνευμένο μέταλλα είναι σιδηρούχο (περιλαμβάνει σίδερο), η μπάρα 
σιδηρομαγνητικότητας  θα μετακινηθεί στα σιδηρούχα.  

Εάν το ανιχνεύσιμο μέταλλο είναι ευγενές (δεν περιέχει σίδερο) η μπάρα 
σιδηρομαγνητικότητας θα μετακινηθεί στο ευγενή. Η ένδειξη στα δεξιά θα αυξάνεται 
ανάλογα με την ένταση του σήματος ανίχνευσης. 

 

 
Ρυθμίσεις Λειτουργίας Προηγμένου Ανιχνευτή: Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους 
στη λειτουργία Προηγμένου Ανιχνευτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης στη 
συσκευή. Όταν μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα αριστερά-δεξιά για να κάνετε αλλαγές. 



Έδαφος: Αυτή η ρύθμιση καθορίζει την ανοχή αντιστάθμισης εδάφους για τη μείωση του 
θορύβου. Εάν η περιοχή περιέχει διαφορετικούς τύπους εδάφους ή η μεταλλοφορία δεν είναι 
ομοιογενής, ο ανιχνευτής μπορεί να δυσκολευτεί να διακρίνει μεταξύ μετάλλου και ορυκτών. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο εδάφους ανάλογα με τον τύπο 

του εδάφους. Η τιμή 0 αντιστοιχεί σε καθαρό έδαφος, ενώ υψηλότερες τιμές αντιστοιχούν σε 
πιο μεταλλοφόρο (ή "βρώμικο") έδαφος. 

 
Πατώντας το κουμπί κάτω, μπορείτε να 
προηγηθείτε στις παρακάτω ρυθμίσεις: 

 
Ευαισθησία: Αυτή η επιλογή ενισχύει τα σήματα που ανιχνεύονται από τον 
ανιχνευτή, διευκολύνοντας τον εντοπισμό στόχων. Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις 
εδάφους μειώνουν τις παρεμβολές από το περιβάλλον, προσφέροντας πιο καθαρή 
σάρωση, ενώ οι υψηλότερες ρυθμίσεις ενισχύουν τα ασθενή σήματα, επιτρέποντας 
τον εντοπισμό βαθύτερων και μικρότερων στόχων. Ωστόσο, πολύ υψηλές ρυθμίσεις 
μπορεί να αυξήσουν τις παρεμβολές. 

Παρακολούθηση Εδάφους (Ground Tracking): Αν το έδαφος έχει χαμηλή 
μεταλλοφορία και είναι καθαρό, το σύστημα παρακολούθησης εδάφους λειτουργεί 
σταθερά και αξιόπιστα, βελτιώνοντας αυτόματα την ευαισθησία ανίχνευσης. 
Ωστόσο, σε πολύ μεταλλοφόρα εδάφη, το σύστημα παρακολούθησης μπορεί να μη 
λειτουργεί σταθερά και γι’ αυτό δεν συνιστάται να κρατάτε αυτή τη λειτουργία 
ενεργοποιημένη. 

Ήχος Εδάφους: Σε αυτή τη λειτουργία, ο ανιχνευτής εκπέμπει έναν συνεχόμενο 
υπόκωφο ήχο, ο οποίος αλλάζει σε απόκριση σε στόχους ή μικρές μεταβολές στο 
έδαφος. Αυτό βοηθά τον χρήστη να ανιχνεύει πιο ακριβώς τις διαφορές του εδάφους 
και τα ασθενή σήματα των στόχων. 

Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο ανιχνευτής παράγει μόνο έναν 
σύντομο ήχο (μπιπ ή “τικ”) όταν εντοπίζεται στόχος. Όταν δεν υπάρχει στόχος, η 
συσκευή παραμένει αθόρυβη. Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια πιο απλή εμπειρία 
χρήσης.  

 



 

 
Fast Scan Mode: When the quick scan mode is selected, the device will calibrate 
automatically first. During calibration, the detector scanning head should be positioned 
vertically towards the surface and should not be moved. Once calibration is complete, 
the device will transition directly to the scanning screen. You may also calibrate the 
device manually by pressing the T/T button. 

When metal is detected, the circular bar in the middle of the screen will increase 
depending on the proximity and size of the detected metal. 

If the detected metal is ferrous (contains iron), the ferrousity bar will move to “Ferrous”. 

If the detected metal is non-ferrous (does not contain iron), the ferrousity bar will move 
to “NonFerrous”. 

 



 

Pulse Detector Scan with mobile app 

To start the detector mode directly from the mobile application and analyze data in real 
time, a wireless connection between the GR4 device and the mobile application must 
be established. 

 

 
Fast Scan Mode: When the quick scan mode is selected, the device will calibrate 
automatically first. During calibration, the detector scanning head should be positioned 
vertically towards the surface and should not be moved. Once calibration is complete, 
the device will transition directly to the scanning screen. You may also calibrate the 
device manually by pressing the T/T button or the “Calibration” button. 

When metal is detected, the circular bar in the middle of the screen will change from 
green to red depending on the proximity and size of the detected metal. 

If the detected metal is ferrous (contains iron) or non-ferrous (does not contain iron), 
this will be indicated at the top of the bar. 

Calibration: You can reset the ground level by tapping the “Calibration” button. 

 



 

 
Λειτουργία Γρήγορης Σάρωσης: Όταν επιλέγεται η λειτουργία γρήγορης 
σάρωσης, η συσκευή θα πραγματοποιήσει πρώτα αυτόματα βαθμονόμηση. Κατά τη 
διάρκεια της βαθμονόμησης, η κεφαλή σάρωσης του ανιχνευτή πρέπει να 
τοποθετηθεί κάθετα προς την επιφάνεια και να μην κινηθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η 
βαθμονόμηση, η συσκευή θα μεταβεί απευθείας στην οθόνη σάρωσης. Μπορείτε 
επίσης να κάνετε χειροκίνητη βαθμονόμηση πατώντας το κουμπί T/T. 

Στη λειτουργία Προηγμένης Σάρωσης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις 
παραμέτρους βάθους και ευαισθησίας. Τα ανιχνευμένα μέταλλα εμφανίζονται στη 
γραμμή Μετάλλων στο πάνω μέρος της οθόνης. 

 
Επιπλέον, το ποσοστό της ισχύος του ληφθέντος σήματος εμφανίζεται στην δεξιά 
γωνία. 

Όταν ανιχνευτεί μέταλλο, η οθόνη θα αλλάξει από πράσινη σε κόκκινη, ανάλογα με την 
εγγύτητα και το μέγεθος του ανιχνευμένου μετάλλου. 

Αν το ανιχνευμένο μέταλλο είναι σιδηρούχο (περιέχει σίδηρο) ή μη σιδηρούχο (δεν 
περιέχει σίδηρο), αυτό θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της γραμμής. 

 

 

 



 

 
Ρυθμίσεις Λειτουργίας Προηγμένου Ανιχνευτή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις 
παραμέτρους χρησιμοποιώντας το μενού στο κάτω μέρος της οθόνης 

 

 
 
 

 
Βαθμονόμηση: Μπορείτε να επαναφέρετε το επίπεδο 
εδάφους πατώντας το κουμπί «Βαθμονόμηση». 

Έδαφος: Αυτή η ρύθμιση καθορίζει την ελάχιστη 
ένταση σήματος που μπορεί να ανιχνεύσει ο 
ανιχνευτής. Ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους 
και το μέγεθος των στόχων που θέλετε να εντοπίσετε, 
θα πρέπει να οριστεί το κατάλληλο επίπεδο εδάφους. 

Ευαισθησία: Αυτή η επιλογή ενισχύει τα σήματα 
που ανιχνεύει ο ανιχνευτής, διευκολύνοντας τον 
εντοπισμό στόχων. Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις 
εδάφους μειώνουν τις παρεμβολές από το 
περιβάλλον, προσφέροντας πιο καθαρή σάρωση, 
ενώ οι υψηλότερες ρυθμίσεις ενισχύουν τα ασθενή 
σήματα, επιτρέποντας τον εντοπισμό βαθύτερων και 
μικρότερων στόχων. Ωστόσο, πολύ υψηλές 
ρυθμίσεις εδάφους μπορεί να αυξήσουν τις 
παρεμβολές. 

Παρακολούθηση Εδάφους: Αν το έδαφος έχει 
χαμηλή μεταλλοφορία και είναι καθαρό, το σύστημα 
παρακολούθησης εδάφους λειτουργεί σταθερά και 
αξιόπιστα, αυξάνοντας αυτόματα την ευαισθησία 
ανίχνευσης. 
Ωστόσο, σε πολύ μεταλλοφόρα εδάφη, το σύστημα 
παρακολούθησης μπορεί να μη λειτουργεί σταθερά και 
γι’ αυτό δεν συνιστάται να διατηρείται αυτή η 
λειτουργία ενεργοποιημένη. 

Ήχος: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. 



 
 

 

 
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής, 
ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις από το κύριο μενού. Από 
αυτή την οθόνη, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 
επιλογές Ημερομηνία/Ώρα, Γλώσσα, Δόνηση, 
Φωτεινότητα, Ήχος, Ενημέρωση Αισθητήρα, 
Πληροφορίες Συσκευής και Επαναφορά στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

 
 

 
 

 
Ήχος: Η συσκευή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση 
του ήχου μεταξύ 1 και 10, ανάλογα με τις προτιμήσεις 
σας. Μια υψηλότερη τιμή αυξάνει την ένταση, ενώ μια 
χαμηλότερη την μειώνει. Η ρύθμιση της έντασης βοηθά 
ώστε οι ήχοι και τα ακουστικά μηνύματα να ακούγονται 
καθαρά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 
 

 
 

 
Δόνηση: Η συσκευή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την 
ένταση της δόνησης μεταξύ 1 και 10, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις σας. Μια υψηλότερη τιμή αυξάνει την ισχύ της 
δόνησης, ενώ μια χαμηλότερη την μειώνει. Η ρύθμιση της 
δόνησης βοηθά ώστε τα εφέ σάρωσης και η απτική 
ανάδραση να γίνονται αισθητά καθαρά σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 

 

 
 

 

 
Φωτεινότητα: Η συσκευή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε 
τη φωτεινότητα της οθόνης ώστε να ταιριάζει σε 
διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Η αύξηση της 
φωτεινότητας κάνει την οθόνη πιο ευανάγνωστη σε 
φωτεινά περιβάλλοντα, ενώ η μείωση της μειώνει την 
κόπωση των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 



 
 

 

 
Γλώσσα: Η συσκευή σας επιτρέπει να επιλέξετε την 
προτιμώμενη γλώσσα από τις διαθέσιμες επιλογές. Η 
αλλαγή της γλώσσας ενημερώνει όλα τα μενού, τα 
μηνύματα και τις ειδοποιήσεις στη επιλεγμένη 
γλώσσα, εξασφαλίζοντας πιο εύκολη και πιο 
διαισθητική λειτουργία. 

 
 
 

 
 
 

 
Ώρα: Η συσκευή σας επιτρέπει να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μορφή 12 ή 24 ωρών, σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας. Ο σωστός ορισμός ημερομηνίας και ώρας διασφαλίζει την ακριβή 
χρονοσήμανση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής. 

 

 
 

 
Ημερομηνία: Η συσκευή σας επιτρέπει να ορίσετε την 
τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
στις μορφές Ημέρα/Μήνας/Έτος (Η/Μ/Ε) ή 
Μήνας/Ημέρα/Έτος (Μ/Η/Ε), σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
σας. Ο σωστός ορισμός της ημερομηνίας διασφαλίζει 
ακριβή χρονοσήμανση και τήρηση αρχείων



 
Ενημέρωση Αισθητήρα: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τον 
αισθητήρα στην βελτιστοποιημένη έκδοση που είναι συμβατή με τη συσκευή. 
Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή πριν επιλέξετε αυτή την 
επιλογή. Μην αποσυνδέετε τον αισθητήρα από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα ή δυσλειτουργίες. 

 

 
 

 
 
 

 

 
Πληροφορίες Συσκευής: Το μενού Πληροφορίες 
Συσκευής σας επιτρέπει να δείτε σημαντικά στοιχεία 
για τη συσκευή, όπως το μοντέλο, τον σειριακό 
αριθμό και την έκδοση λογισμικού. Αυτές οι 
πληροφορίες βοηθούν στην επαλήθευση των 
προδιαγραφών της συσκευής και διασφαλίζουν ότι 
είναι ενημερωμένη. 

 
 

 
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις: Η επιλογή Επαναφοράς στις 
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις αποκαθιστά τη συσκευή στις 
αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι προσαρμοσμένες 
ρυθμίσεις, τα αποθηκευμένα δεδομένα και οι διαμορφώσεις 
θα διαγραφούν. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή με 
προσοχή και βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα 
ασφαλείας σημαντικών δεδομένων πριν την εκτέλεση της 
επαναφοράς. 



Μπορεί η συσκευή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα; 
Ναι. Η συσκευή παρέχει πολλές λειτουργίες στην ενσωματωμένη οθόνη της. Μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε ανάλυση απευθείας στην οθόνη της συσκευής σε λειτουργία ανιχνευτή  
και λειτουργία ζωντανής σάρωσης. Για πιο λεπτομερή ανάλυση και ανασκόπηση, μπορείτε  
να χρησιμοποιήσετε το επίσημο λογισμικό G-Portal για Android και iOS, το οποίο μπορεί να 
εγκατασταθεί σε συσκευές με λειτουργικά συστήματα Android ή iOS 

Απαιτείται σύνδεση στο ίντερνετ ή GPS για να χρησιμοποιηθεί η συσκευή; 
Δεν απαιτείται σύνδεση στο ίντερνετ κατά τη σάρωση. Ωστόσο, η σύνδεση στο ίντερνετ είναι 
απαραίτητη για ενημερώσεις λογισμικού. 

Μπορώ να εγκαταστήσω το λογισμικό σε διαφορετικό υπολογιστή, συσκευή 
Android ή iOS; 
Ναι. Η εφαρμογή για Android μπορεί να κατεβεί από το Google Play Store και η 
εφαρμογή για iOS από το App Store. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τα στοιχεία που 
δημιουργήσατε κατά την αρχική ρύθμιση σε οποιαδήποτε επιπλέον συσκευή. 

Είναι η συσκευή αδιάβροχη; 
Όχι. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό και αποφύγετε τη χρήση της σε βροχερές συνθήκες. 

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτιστεί η συσκευή; 
Χρειάζονται περίπου 3 ώρες για πλήρη φόρτιση με τον φορτιστή τοίχου που παρέχεται με το 
προϊόν. Η φόρτιση μέσω power bank μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με την τάση 
και το ρεύμα εξόδου του power bank. 

Θα καταστραφεί η συσκευή αν δεν φορτίσω την μπαταρία; Θα χαλάσει η μπαταρία;  
Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενσωματωμένη μπαταρία 
λιθίου μπορεί να αδειάσει πλήρως και να καταστεί μη λειτουργική. Για αυτό συνιστάται να 
φορτίζετε περιοδικά τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 

Τα αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή καλύπτονται από την εγγύηση 
για βλάβες και απώλεια; 
Τα αξεσουάρ καλύπτονται από την εγγύηση σε περίπτωση βλάβης, αλλά δεν 
καλύπτονται σε περίπτωση απώλειας. Η κύρια μονάδα της συσκευής καλύπτεται από 
διετή διεθνή εγγύηση. 

Τι πρέπει να κάνω αν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη και δεν υπάρχει 
εξουσιοδοτημένος τεχνικός ή αντιπρόσωπος στην περιοχή μου; 
Πρέπει να στείλετε ή να φέρετε τη συσκευή στον κατασκευαστή ή στην κύρια 
μονάδα εξυπηρέτησης μέσω μεταφορικής εταιρείας. 

Πώς λειτουργεί το σύστημα μέτρησης; 
Το προϊόν διαθέτει πολλαπλά συστήματα. Το Σύστημα Μαγνητικής Έρευνας χρησιμοποιεί το 
σύστημα αισθητήρα MFS. Το σύστημα ανίχνευσης λειτουργεί με το σύστημα Παλμικής 
Επαγωγής (Pulse Induction). 



 

 

 
 
 
Ποιο είναι το μέγιστο βάθος ανίχνευσης της συσκευής; 
Το βάθος που μπορεί να ανιχνεύσει η συσκευή ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, 
όπως ο τύπος του εδάφους, το μέγεθος και η φύση του στόχου, η μαγνητική ευαισθησία και 
ο χρόνος που το αντικείμενο βρίσκεται θαμμένο στο έδαφος. 

Μπορώ να βρω χρυσό με τη συσκευή; 
Με το σύστημα ανίχνευσης Παλμικής Επαγωγής (Pulse Induction), μπορείτε να ανιχνεύσετε 
όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων όπως ο χρυσός και το 
ασήμι, καθώς και των μη πολύτιμων όπως ο σίδηρος. Η μέθοδος μέτρησης μαγνητικού 
πεδίου ανιχνεύει μέταλλα, κατασκευές, τούβλα, σπηλιές, τούνελ, σημεία με νερό, τάφους, 
υπόγειους αγωγούς, αλουβιακές πηγές, παλιά κελάρια και ευρήματα από τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 
Μέταλλα με μαγνητικές ιδιότητες που έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
έδαφος, όπως ο σίδηρος και το ατσάλι, μπορούν να ανιχνευτούν εύκολα. 
Μπορείτε επίσης να βρείτε ράβδους χρυσού, νομίσματα ή άλλους θησαυρούς που έχουν 
θαφτεί για μεγάλο διάστημα και βρίσκονται μέσα σε μέταλλο με μαγνητικές ιδιότητες. 
Χρυσά νομίσματα, μικρά χρυσά αντικείμενα και άλλα παρόμοια αντικείμενα που είναι 
απευθείας θαμμένα στο έδαφος μπορούν να ανιχνευτούν μέσω της λειτουργίας ανιχνευτή. 

Είναι ακριβείς οι πληροφορίες βάθους στην εφαρμογή; 
Η εφαρμογή παρέχει εκτιμώμενες πληροφορίες βάθους βασισμένες σε έναν συγκεκριμένο 
αλγόριθμο. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι απόλυτες και αποτελούν απλώς μια εκτίμηση. 

Μπορώ να προσδιορίσω το μέγεθος, το σχήμα και το βάρος των θαμμένων 
αντικειμένων; 
Τα 3D συστήματα απεικονίζουν γραφικά το σχήμα και τις διαστάσεις του θαμμένου 
αντικειμένου, όμως το σχήμα και οι διαστάσεις μπορεί να είναι παραπλανητικά λόγω 
υπόγειων ορυκτών ή λαθών του χρήστη κατά τη μέτρηση. Το βάρος δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί. 

Μπορεί η συσκευή να με βοηθήσει να βρω πολύτιμους λίθους; 
Διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφείρια ή οπάλια βρίσκονται σε συνδυασμό με μεταλλεύματα και 
ορυκτά. Αυτά τα ορυκτά μπορεί να εμφανίζονται ως ανωμαλίες στην εικόνα σάρωσης.  

Μπορώ να εντοπίσω νερό με τη συσκευή; 
Η συσκευή μετρά ανωμαλίες στο μαγνητικό πεδίο. Μια σπηλιά γεμάτη με νερό, μια 
περιορισμένη υπόγεια υδάτινη δεξαμενή ή ροή υπόγειου νερού μπορεί να εμφανιστεί ως κενό 
(κοιλότητα) στα γραφήματα. Για πιο αξιόπιστο εντοπισμό υδάτινων πηγών, μπορείτε επίσης 
να εξετάσετε το μοντέλο μας A2-Geo, το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα GeoElectric. 

Μπορώ να σαρώσω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της σάρωσης; 
Οι σαρώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα κατά τον άξονα βορά-νότου. Διαφορετικά, 
ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα στα δεδομένα. 

  



 

 

 

 

Γιατί λαμβάνω διαφορετικά αποτελέσματα όταν σαρώνω το ίδιο σημείο την 
ίδια χρονική στιγμή; 
Οι μέθοδοι μαγνητικής μέτρησης επηρεάζονται από παράγοντες όπως η μαγνητική 
ευαισθησία της περιοχής, οι ηλιακές και χρονικές διακυμάνσεις, καθώς και η έναρξη της 
σάρωσης από διαφορετικά σημεία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά 
αποτελέσματα. 

 
Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι η συσκευή μου λειτουργεί σωστά; 
Αν οι αριθμητικές τιμές στα δεδομένα είναι σταθερές και συνεχίζονται σε ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο, η συσκευή λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, αν υπάρχει ένα σταθερό χρώμα (όπως 
κόκκινο, μπλε ή πράσινο) στο γράφημα και οι αριθμητικές τιμές παραμένουν μεταξύ 0 και 5, 
τότε ενδέχεται η συσκευή να παρουσιάζει βλάβη. 

Πόση έκταση μπορώ να σαρώσω με τη συσκευή; 
Μπορείτε να σαρώσετε έως και 50 γραμμές και 50 παλμούς σήματος (signal pulses). Για 
να αποφύγετε σφάλματα στη σάρωση, συνιστάται να σαρώσετε τουλάχιστον με 10 γραμμές 
και 10 παλμούς σήματος, και ιδανικά με 20 γραμμές και 20 παλμούς σήματος για πιο 
ακριβή μέτρηση. 

Σε ποιο ύψος πρέπει να κρατώ τη συσκευή από το έδαφος; 
Η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του εδάφους πρέπει να είναι έως 15 εκατοστά και να 
παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σάρωσης. 

Με τι ταχύτητα μπορώ να σαρώσω με τη συσκευή; 
Η σάρωση πρέπει να πραγματοποιείται με κανονική ταχύτητα περπατήματος. 
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