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✅ AXION – Εγκατάσταση και ενεργοποίηση 

λογισμικού 

 
Το AXION λειτουργεί σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό Android, το 
οποίο έχει αναπτυχθεί από την Dedsis OÜ. 

 

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή: 

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Android στο κινητό σας τηλέφωνο. 

2. Ενεργοποιήστε το λογισμικό, εισάγοντας στην ενότητα Licence 

(Άδεια χρήσης) της εφαρμογής τον κωδικό άδειας χρήσης 

(Licence Code) που παρέχεται μαζί με τη συσκευή, καθώς και 

τον σειριακό αριθμό (Serial Number) της συσκευής. 

 

📌 Μπορείτε εύκολα να 

κατεβάσετε την εφαρμογή 

Dedsis 3D από το Google 

Play Store, σαρώνοντας τον 

παρακάτω κωδικό QR. 
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✅ Ρύθμιση σύνδεσης του AXION με την εφαρμογή 

Android – Σύνδεση μέσω BluetoothSetting  

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή AXION σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή Android, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί σύνδεση 
μέσω Bluetooth. 
Τα βήματα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση σύνδεσης 
Bluetooth μεταξύ της συσκευής AXION και της εφαρμογής Android 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

⚙ Βήματα σύνδεσης 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή AXION. 
(Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη πριν 

πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.) 

2. Πατήστε το κουμπί «Connect to Device» (Σύνδεση με τη συσκευή) 

στην κύρια οθόνη της εφαρμογής (Εικόνα 1). 

3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση. 
Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, στην οθόνη θα εμφανιστεί 

ειδοποίηση σύνδεσης, μαζί με εικόνα του προϊόντος (Εικόνα 2). 

4. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση της 

συσκευής πατώντας το κουμπί «LRL – ION Scan» στην κύρια οθόνη 

(Εικόνα 3). 

📌Σημείωση: 

Εάν δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της σύνδεσης, 

βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ότι η 

λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο είναι 

ενεργοποιημένη.Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται 

να μην ενεργοποιείται, επειδή έχει ενεργοποιηθεί η προστασία 

της μπαταρίας, παρόλο που το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται 

στη θέση «On».Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση σύνδεσης μέσω Bluetooth. 
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Figure 2 

Figure 1 
 

Figure 3 

✅ Έλεγχος φόρτισης μπαταρίας AXION 

Μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης μεταξύ του AXION και της 

εφαρμογής Android, μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς την 

κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής μέσω της εφαρμογής (Εικόνα 

4). 

Όταν η τάση φόρτισης της συσκευής πέσει κάτω από 6,3 V, η εφαρμογή 

θα σας ειδοποιήσει και στη συνέχεια θα τερματίσει τη λειτουργία της. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να θέσετε τη συσκευή στη θέση «Off» 

(Απενεργοποίηση) και να προχωρήσετε στη φόρτιση της μπαταρίας. 

 
 

Figure 4 



5  

✅ Τεχνολογία AXION 

Το AXION είναι ένας ανιχνευτής εξοπλισμένος με ένα προηγμένο 

σύστημα σάρωσης πεδίου και ανίχνευσης ιόντων. 

Η συσκευή ενσωματώνει 2 διαφορετικά συστήματα: 

1. Σύστημα Εντοπισμού Στόχων Μεγάλης Εμβέλειας 
(Long-Range Target Locator) 

2. Σύστημα Ανίχνευσης Ιόντων 

(Ion Detection System) 

 

 

Μέσω της εφαρμογής Dedsis 3D για Android, ο χρήστης μπορεί να 

μεταβεί στην οθόνη επιλογής, να επιλέξει το επιθυμητό σύστημα και να 

ξεκινήσει τη χρήση του. 

 

 
 



6  

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα LRL (Long-Range 

Locator), θα πρέπει να αφαιρεθεί η μεγάλη κεραία που βρίσκεται στο 

κέντρο. 

Κατά τη χρήση του συστήματος Ion (Ανίχνευση Ιόντων), όλες οι 

κεραίες πρέπει να είναι συνδεδεμένες. 

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται οι κεραίες να είναι 

ενεργοποιημένες. 

 

Εάν χρησιμοποιείται το σύστημα LRL: 
Οι κεραίες με αριθμό 2 και 3 πρέπει να είναι τοποθετημένες, ενώ η 

κεραία με αριθμό 1 πρέπει να έχει αφαιρεθεί. 

Οι κεραίες με αριθμό 2 και 3 πρέπει να είναι ενεργοποιημένες. 

Εάν χρησιμοποιείται το σύστημα Ion: 

Οι κεραίες με αριθμό 1, 2 και 3 πρέπει να είναι τοποθετημένες και 

ενεργοποιημένες. 
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✅ Εντοπισμός Στόχων Μεγάλης Εμβέλειας (Long-Range 

Target Locator) 

Όταν επιλέξετε αυτή την ενότητα, θα ανοίξει το περιβάλλον εργασίας 

που εμφανίζεται στην Εικόνα 5. 

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 Τύπος στόχου που θέλετε να αναζητήσετε 

 Τύπος συχνότητας (Hz, kHz, MHz) 

 Ισχύς σάρωσης 

 Ευαισθησία σάρωσης 

 Χειροκίνητη συχνότητα (σε Hz) 

 Λειτουργία σάρωσης (Normal, Pulse, Multi) 

Detailed explanations of these settings are provided on 

the following pages. 

After making your selections, you can start the search by 

clicking the "Start Scan" button. 

Once the search is started, the screen shown in 

Figure 6 opens and target scanning becomes active. 
 

 

Figure 5 Figure 6 
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✅ Τεχνολογία Συχνοτήτων AXION 

🔹 Επίδραση Συχνοτήτων Hz – kHz – MHz 

Η τεχνολογία AXION Field Scanning έχει αναπτύξει έναν ιδανικό 

συνδυασμό συχνοτήτων Hz, kHz και MHz, ως αποτέλεσμα 2 ετών 

έρευνας και ανάπτυξης (R&D). 

Κάθε συχνότητα διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά όσον αφορά: 

 Επίδραση στο μαγνητικό πεδίο 

 Επίπεδο ενέργειας 

 Εντοπισμό και παρακολούθηση στόχων 

 Ισχύ επαλήθευσης στόχου 

και προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα, όπως: 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη συχνότητα, ανάλογα με 

τον στόχο που αναζητά, ή να επιτύχει ακριβή αποτελέσματα μέσω 

ταυτόχρονης λειτουργίας πολλαπλών συχνοτήτων (Multi-Frequency), 

με γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των συχνοτήτων, τόσο σε πρακτικό επίπεδο 

όσο και κατά τη διάρκεια της πραγματικής έρευνας. 

 Υπάρχει επίσης δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής 

συχνότητας για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη 

λειτουργία Multi-Frequency. 

 Καθώς το AXION προσφέρει επιλογές που καλύπτουν 

διαφορετικές ανάγκες, παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

λειτουργιών για διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης. 

 Ο σχεδιασμός του για εφαρμογές στους τομείς της Γεμολογίας 

(Gemology), Ορυκτολογίας (Mineralogy) και Αρχαιολογίας 

(Archaeology) καθιστά τη συσκευή κατάλληλη για διαφορετικές 

κατηγορίες χρηστών. 

Ως αποτέλεσμα, η Τεχνολογία Πολλαπλών Συχνοτήτων (Multi-

Frequency Technology) συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας της έρευνας. 
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       AXION Field 

Scanning – Συχνότητες και 

Μήκη Κύματος 

Η συσκευή AXION Field Scanning προσφέρει υψηλή ευαισθησία στην 

ανίχνευση τόσο μετάλλων όσο και πολύτιμων λίθων, χάρη στις 

διαφορετικές συχνότητες και τους τύπους κυματομορφής που διαθέτει. 

Οι χρήστες μπορούν να επιτύχουν πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα, 

επιλέγοντας την κατάλληλη συχνότητα και κυματομορφή, ανάλογα με τις 

ανάγκες της έρευνάς τους. 

🔹 1. Συχνότητα AXION Hz 

Πεδίο εφαρμογής: 

 Μεταλλικά αντικείμενα μικρότερα από 1 γραμμάριο 
 Πολύ μικροί πολύτιμοι λίθοι, όπως διαμάντι, ρουμπίνι, 

σμαράγδι, ζαφείρι, τουρμαλίνη κ.ά. 

Χαρακτηριστικά: 

 Normal Mode (Κανονική λειτουργία): 
Εντοπίζει μέταλλα ακόμη και με μέγεθος αντίστοιχο με την 

κεφαλή μιας καρφίτσας. Είναι ιδανική για χρήστες που 

απαιτούν υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης. 

 Pulse Mode (Λειτουργία παλμού): 
Αγνοεί πολύ μικρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως 0,10–0,30 mg, 

εστιάζοντας περισσότερο σε μεγαλύτερα μεταλλικά αντικείμενα. 

Παρέχει πλεονέκτημα σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλή 

συγκέντρωση μεταλλικών απορριμμάτων. 

Σημειώσεις:Η συχνότητα Hz είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους 

ασχολούνται με τη Γεμολογία και την Ορυκτολογία. Αποτελεί μία από 

τις πιο αποτελεσματικές επιλογές για την ανίχνευση μικρών πολύτιμων 

λίθων και μεταλλικών αντικειμένων. 
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🔹 2. Συχνότητα AXION kHz 

Πεδίο εφαρμογής: 

 Μεμονωμένα νομίσματα ή ομάδες νομισμάτων 

 Μεταλλικά αντικείμενα βάρους 2–3 γραμμαρίων ή 

μεγαλύτερα 

 Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι 

Χαρακτηριστικά: 

 Normal Mode (Κανονική λειτουργία): 
Είναι αποτελεσματική σε στόχους βάρους 2–3 γραμμαρίων και 

άνω. Δεν ανιχνεύει μέταλλα μικρότερα από 1 γραμμάριο, 

διευκολύνοντας τον χρήστη κατά την έρευνα του χώρου. 

 Pulse Mode (Λειτουργία παλμού): 
Εστιάζει σε μεταλλικούς στόχους βάρους 3–5 γραμμαρίων και 

άνω και είναι πιο αποτελεσματική σε μεγαλύτερους στόχους. 

Σημειώσεις: 

Η συχνότητα kHz αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για χρήστες που 

δεν επιθυμούν να ασχολούνται με πολύ μικρά μεταλλικά αντικείμενα 
και αναζητούν περισσότερα νομίσματα, μεγαλύτερους λίθους και 

αντικείμενα μεγαλύτερου όγκου. 

 

🔹 3. Συχνότητα AXION MHz 

Πεδίο εφαρμογής: 

 Ομάδες νομισμάτων ή χρημάτων και μεγάλα μεταλλικά 

αντικείμενα 

 Μεγάλα και πολύτιμα αντικείμενα 
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Χαρακτηριστικά 

 Normal Mode (Κανονική λειτουργία): 

Εντοπίζει μεταλλικούς στόχους βάρους 4–5 γραμμαρίων και 

άνω. 

 Pulse Mode (Λειτουργία παλμού): 
Εντοπίζει μεταλλικούς στόχους βάρους 5–8 γραμμαρίων και 

άνω και είναι πιο αποτελεσματική σε μεγαλύτερους στόχους. 

Πλεονεκτήματα: 

 Δεν ανιχνεύει μικρά μεταλλικά αντικείμενα και πετρώματα, 

αποτρέποντας την άσκοπη απώλεια χρόνου σε ανεπιθύμητους 

στόχους και μεταλλικά απορρίμματα. 

 Η υψηλή ένταση του μαγνητικού πεδίου και το ευρύ πεδίο 

επίδρασης την καθιστούν ιδανική επιλογή για την ανίχνευση 

μεγάλων στόχων. 

 Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες που 

προσφέρει η τεχνολογία AXION. 

📌 Συμπέρασμα και συστάσεις χρήσης 

 Για μικρούς λίθους και πολύ μικρά μεταλλικά αντικείμενα: 

Συχνότητα Hz 

 Για μεμονωμένα νομίσματα, ομάδες νομισμάτων και 

αντικείμενα μεσαίου μεγέθους: 

Συχνότητα kHz 

 Για μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, ομάδες νομισμάτων και 

αντικείμενα μεγάλου μεγέθους: 

Συχνότητα MHz 

Η συσκευή AXION Field Scanning προσφέρει ευέλικτες επιλογές, 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται μέγιστη αποτελεσματικότητα στην ανίχνευση τόσο 

μετάλλων όσο και πετρωμάτων. 
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🔹 Κανονική λειτουργία και λειτουργία παλμού (Normal & Pulse 

Modes) 

Το AXION Area Scan μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικούς τύπους 

κυματομορφής, ανάλογα με το εκάστοτε σενάριο έρευνας: Normal, 

Pulse και Multi. 

📡 Normal Mode – Κανονική λειτουργία 

 Παρέχει υψηλή ευαισθησία. 

 Εντοπίζει ακόμη και πολύ μικρά μεταλλικά σωματίδια, όπως 

αντικείμενα μεγέθους αντίστοιχου με την κεφαλή μιας 

καρφίτσας. 

 Είναι αποτελεσματική σε μικρούς στόχους, όπως πολύτιμοι λίθοι 

(διαμάντι, ζαφείρι, ρουμπίνι, τουρμαλίνη κ.ά.). 

 Συνιστάται για χρήση σε περιοχές με χαμηλή συγκέντρωση 

μετάλλων. 

 Μειονέκτημα: Σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μετάλλων, ο 

χρήστης ενδέχεται να δυσκολευτεί λόγω της παρουσίας πολλών 

μικρών μεταλλικών αντικειμένων. 

👉 Συνιστώμενη χρήση: Αναζήτηση μικρών πολύτιμων μετάλλων και 

λίθων, καθώς και εργασίες που απαιτούν υψηλή ακρίβεια. 

⚡ Pulse Mode – Λειτουργία παλμού 

 Εστιάζει σε μεγαλύτερα μεταλλικά αντικείμενα. 

 Δεν ανιχνεύει πολύ μικρά μεταλλικά αντικείμενα και δεν 

ανταποκρίνεται σε στόχους περίπου 0,10–0,30 mg. 

 Παρέχει πιο σταθερά αποτελέσματα σε μεταλλικούς στόχους 

βάρους 3–5 γραμμαρίων και άνω. 

 Σε περιοχές με μεγάλη ποσότητα μεταλλικών απορριμμάτων, 

καθοδηγεί τον χρήστη προς μεγαλύτερους στόχους, χωρίς να 

επηρεάζεται από τα μικρότερα μεταλλικά αντικείμενα. 
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 Διαθέτει μια πιο «φιλτραρισμένη» λογική λειτουργίας σε 

σύγκριση με το ημιτονοειδές κύμα (Sine Wave). 

👉 Συνιστώμενη χρήση: 

Ομάδες νομισμάτων, μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, στόχοι μεγάλου 

μεγέθους και περιοχές με πολλά μεταλλικά απορρίμματα. 

📌 Σύνοψη 

 Normal Mode → Υψηλή ευαισθησία, με δυνατότητα ανίχνευσης 

ακόμη και των μικρότερων μεταλλικών αντικειμένων και 

πετρωμάτων. 

 Pulse Mode → Φιλτράρει τα μικρά μεταλλικά αντικείμενα και 

εστιάζει σε μεγαλύτερους στόχους. 

🔎 Προτάσεις προς τον χρήστη 

 Ο καθορισμός του τύπου κυματομορφής πριν από την έναρξη 

της έρευνας στο πεδίο μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο 

αναζήτησης. 

 Εάν ο στόχος σας είναι η αρχαιολογική έρευνα ή η ανίχνευση 

πολύτιμων λίθων, συνιστάται να προτιμάτε τη Normal Mode. 

 Εάν αναζητάτε θησαυρό, συλλογές νομισμάτων ή μεγάλες 

μεταλλικές μάζες, η Pulse Mode αποτελεί την καταλληλότερη 

επιλογή, καθώς βοηθά στην αποφυγή άσκοπης αναζήτησης σε 

περιοχές με πολλά μεταλλικά απορρίμματα. 

 Επειδή το AXION υποστηρίζει και τους δύο τύπους 

κυματομορφής, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί εναλλαγή 

ανάλογα με τις συνθήκες και τον στόχο της έρευνας, 

επιτρέποντας την ξεχωριστή αναζήτηση μικρών και μεγάλων 

στόχων. 

📌 Σημειώσεις 

Κατά τη χειροκίνητη εισαγωγή συχνότητας στο AXION, μπορείτε να 

επιλέξετε είτε Sine (Ημιτονοειδής) είτε Pulse (Παλμική) κυματομορφή. 
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Ωστόσο, η λειτουργία Multi-Frequency (Πολλαπλών Συχνοτήτων) δεν 

είναι διαθέσιμη κατά τη χειροκίνητη εισαγωγή συχνότητας. 

 

🔹 Τεχνολογία AXION Multi-Frequency 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το AXION χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία Multi-Frequency (Πολλαπλών Συχνοτήτων) είναι οι εξής: 

1. Οι ίδιες συχνότητες μπορεί να έχουν διαφορετική επίδραση 

ανάλογα με τον χρήστη. 

2. Οι συχνότητες συντονισμού (resonance frequencies) των 

μεταλλικών κραμάτων διαφέρουν. 

3. Το βάθος, η υγρασία και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την 

απόκριση των στόχων. 

Λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων, δεν είναι πάντα δυνατό να 

επιτευχθεί ένα ακριβές αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μία μόνο 

συχνότητα. Για τον λόγο αυτό, το AXION έχει σχεδιαστεί με τεχνολογία 

Multi-Frequency. 

Η διαφορά της τεχνολογίας Multi-Frequency 

 Οι παραδοσιακές συσκευές χρησιμοποιούν μία μόνο συχνότητα (π.χ. 
5,5 kHz) κατά την αναζήτηση χρυσού. 

 Το AXION, αντίθετα, εκπέμπει πολλαπλές διαφορετικές συχνότητες 

που σχετίζονται με την ανίχνευση χρυσού ταυτόχρονα, 
δημιουργώντας ουσιαστικά μια ταυτόχρονη εκπομπή πολλαπλών 

συχνοτήτων. 

Παράδειγμα 

 Μια συσκευή μονής συχνότητας μπορεί να ανιχνεύσει χρυσό της 

Ρωμαϊκής περιόδου, αλλά να μην εντοπίσει χρυσό της Βυζαντινής 

περιόδου. 
 Χάρη στην τεχνολογία Multi-Frequency του AXION, ο χρυσός και 

από τις δύο περιόδους, καθώς και άλλοι στόχοι, μπορούν να 

ανιχνευθούν ταυτόχρονα, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες 

επιτυχίας της έρευνας. 
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Στην εφαρμογή AXION για Android, παρέχεται στον χρήστη η 

δυνατότητα να εισάγει χειροκίνητα μια συγκεκριμένη συχνότητα. 

⚙ Τρόπος χρήσης 

1. Επιλέξτε την επιλογή Manual (Χειροκίνητη λειτουργία) στην 

ενότητα Target Selection (Επιλογή Στόχου). 

2. Στην ενότητα Manual Frequency (Χειροκίνητη Συχνότητα), στο 

κάτω μέρος της οθόνης, εισαγάγετε τη συχνότητα σε Hz που επιθυμείτε 

να εκπέμψει η συσκευή. 

3. Κατά τη χρήση χειροκίνητης συχνότητας, μπορείτε να επιλέξετε είτε 

Pulse (Παλμική κυματομορφή) είτε Sine Wave (Ημιτονοειδής 

κυματομορφή). 

⚠️ Σημαντικές σημειώσεις 

 Η λειτουργία Multi-Frequency (Πολλαπλών Συχνοτήτων) δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία Manual Frequency. 

 Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήστες 

που επιθυμούν να εστιάσουν σε μια συγκεκριμένη συχνότητα 

στόχου. 

 Στη λειτουργία Manual Frequency δεν μπορούν να επιλεγούν οι 

επιλογές Hz, kHz και MHz. 

📌 Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί 

στοχευμένες αναζητήσεις, προσαρμόζοντας τη συσκευή στις δικές του 

ανάγκες. 

Η μέγιστη συχνότητα είναι 12 MHz (12.000.000 Hz). Μπορείτε να 

εισαγάγετε οποιονδήποτε ακέραιο αριθμό από 1 έως 12.000.000 Hz. 
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EXTRA – Επέκταση στις Λειτουργίες 

Αναζήτησης 

Η λέξη «EXTRA» σημαίνει μεγαλύτερη, μέγιστη και ισχυρότερη επίδραση. 

Για τον λόγο αυτό, ορισμένα υλικά διαθέτουν ειδική λειτουργία EXTRA. 

Η σημασία των λειτουργιών EXTRA 

Οι λειτουργίες EXTRA αποτελούν μια ειδική τεχνολογία του AXION Area 

Scanning, η οποία, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δεν διαθέτει αντίστοιχο 

σύστημα παγκοσμίως. 

 Η ανίχνευση ενός στόχου σε EXTRA Frequency υποδεικνύει την 

παρουσία μεταλλικών αντικειμένων που ενδέχεται να βρίσκονται 

θαμμένα στο έδαφος για πολλά χρόνια. 

 Για παράδειγμα, η λήψη σήματος στη λειτουργία EXTRA Cavity ή 

EXTRA Marble υποδεικνύει, σύμφωνα με την περιγραφή της 

τεχνολογίας, ότι η περιοχή δεν είναι απλώς κενή, αλλά ενδέχεται να 
περιέχει μεθάνιο και οξειδωμένα μεταλλικά σωματίδια. 

 Σύμφωνα με την περιγραφή του συστήματος, η παρουσία μεθανίου και 

οξείδωσης προκύπτει όταν υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα ή πέντε 

μεταλλικά αντικείμενα ή περισσότερα συγκεντρωμένα μαζί. Αυτό 

παρατηρείται συνήθως σε: 

o Ταφικούς θαλάμους 

o Σαρκοφάγους 

o Περιοχές ταφών 

📌 Με λίγα λόγια: 

Όταν το EXTRA εντοπίζει μια περιοχή, αποτελεί μια λειτουργία που, 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δεν περιορίζεται μόνο στον 

εντοπισμό κενών χώρων, αλλά μπορεί επίσης να υποδεικνύει την 

παρουσία μετάλλων που έχουν παραμείνει θαμμένα στο έδαφος για πολλά 

χρόνια. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα εντοπισμού 

τους.✅ Gold and Silver Modes 
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Γιατί υπάρχουν ξεχωριστές λειτουργίες για Χρυσό και 

Ασήμι στο AXION Field Scanning 

Ο λόγος για τον οποίο στο AXION Field Scanning έχουν αναπτυχθεί 

ξεχωριστές λειτουργίες για τον χρυσό και το ασήμι είναι οι 

ασυμβατότητες των συχνοτήτων που σχετίζονται με τον χρυσό και το 

ασήμι που χρησιμοποιήθηκαν από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Γιατί υπάρχουν ξεχωριστές λειτουργίες; 

 Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση Βυζαντινού χρυσού, η 

συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα Ρωμαϊκό ή 

Περσικό χρυσό. 

 Αυτό οφείλεται σε: 

o Διαφορές στη χρονική περίοδο (Gregorian fatigue) 

o Διαφορές στη σύσταση των κραμάτων 

o Οξείδωση 

o Αλλαγές στην κρυστάλλωση και στη συχνότητα 

συντονισμού των δονήσεων 

Επειδή ο χρυσός και το ασήμι κάθε πολιτισμού παρουσιάζουν 

διαφορετικές ιδιότητες συντονισμού και κυματομορφής, στο AXION 

έχουν διαμορφωθεί και παρουσιάζονται σε ξεχωριστές λειτουργίες. 

Διαφορές μεταξύ των λειτουργιών EXTRA 

 EXTRA Gold Mode: Ανιχνεύει χρυσά νομίσματα από όλες τις 

ιστορικές περιόδους. 

 EXTRA Silver Mode: Ανιχνεύει ασημένια νομίσματα από όλες 

τις ιστορικές περιόδους. 

Προτίμηση χρήστη 

 Οι χρήστες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πιο στοχευμένη 

αναζήτηση μπορούν να επιλέξουν συγκεκριμένες λειτουργίες, 

όπως Roman Gold (Ρωμαϊκός Χρυσός), Byzantine Silver 

(Βυζαντινό Ασήμι) κ.ά. 
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 Οι χρήστες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν γενική 

αναζήτηση μπορούν, επιλέγοντας τις λειτουργίες EXTRA Gold 

ή EXTRA Silver, να ανιχνεύσουν ταυτόχρονα μέταλλα από όλες 

τις ιστορικές περιόδους. 

📌 Θα μπορούσε να εφαρμοστεί μία ενιαία λειτουργία για χρυσό/ασήμι, 

ωστόσο η επιλογή διαφορετικών συχνοτήτων για κάθε πολιτισμό αυξάνει 

σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας. Για τον λόγο αυτό, το AXION 

προσφέρει στον χρήστη ολοκληρωμένες δυνατότητες αναζήτησης, τόσο 

γενικής όσο και συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. 

🔹 Ρυθμίσεις Ισχύος Σάρωσης και Ευαισθησίας Σάρωσης 

Οι ρυθμίσεις Scan Power (Ισχύς Σάρωσης) και Scan Sensitivity 

(Ευαισθησία Σάρωσης), που βρίσκονται στο Long-Range Target 

Locator (LRL) του AXION, αποτελούν δύο σημαντικές παραμέτρους 

που επηρεάζουν άμεσα την απόδοση της συσκευής. 

⚡ Ισχύς Σάρωσης (Scanning Power) 

 Καθορίζει την απόσταση σάρωσης και την έκταση του 

μαγνητικού πεδίου. 

 Η αύξηση του επιπέδου ισχύος επιτρέπει στη συσκευή να 

καλύπτει μεγαλύτερες περιοχές, διευκολύνοντας τον εντοπισμό 

στόχων που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση. 

 Η χρήση πολύ υψηλών επιπέδων ισχύος μπορεί να αυξήσει τις 

μαγνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, προσφέροντας 

πλεονέκτημα κατά την αναζήτηση σε απομακρυσμένες περιοχές, 

αλλά ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερο θόρυβο ή 

παρεμβολές σε κοντινούς στόχους. 

 Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η προσαρμογή της ανίχνευσης 

ανάλογα με το έδαφος και το μέγεθος του στόχου. 
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🎯 Ευαισθησία Σάρωσης (Scanning Sensitivity) 

 Καθορίζει την ικανότητα της συσκευής να εστιάζει σε έναν 

στόχο. 

 Όταν αυξάνεται η ευαισθησία, η συσκευή προσδιορίζει τη θέση 

του στόχου με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια. 

 Η υπερβολικά υψηλή ευαισθησία μπορεί να προκαλέσει την 

ανίχνευση ακόμη και μικρών μεταλλικών θραυσμάτων, ενώ η 

πολύ χαμηλή ευαισθησία επιτρέπει στη συσκευή να εστιάζει 

περισσότερο σε μεγαλύτερα και πιο πολύτιμα μεταλλικά 

αντικείμενα. 

 Η συγκεκριμένη ρύθμιση βοηθά τον χρήστη να μην χάνει χρόνο, 

ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μεταλλικών 

απορριμμάτων. 

Με τη σωστή συνδυαστική χρήση των δύο αυτών ρυθμίσεων, ο χρήστης 

μπορεί να εντοπίζει εύκολα τόσο μεγάλους στόχους σε μεγάλη 

απόσταση, όσο και μικρά και πολύτιμα κομμάτια λίθων ή μετάλλων 

σε μικρότερη απόσταση. 

📌 Συνδυασμός Ισχύος Σάρωσης + Ευαισθησίας (Scanning Power + 

Sensitivity) 

 Υψηλή Ισχύς + Υψηλή Ευαισθησία → Εντοπίζει ακόμη και 

πολύ μικρούς στόχους από μεγάλη απόσταση. (Ιδανικό για 

αναζήτηση μικρών πετρωμάτων/μετάλλων.) 

 Υψηλή Ισχύς + Χαμηλή Ευαισθησία → Εστιάζει μόνο σε 

μεγάλους στόχους σε εκτεταμένες περιοχές. (Ιδανικό για 

αναζήτηση θησαυρών/ομάδων νομισμάτων.) 

 Χαμηλή Ισχύς + Υψηλή Ευαισθησία → Κατάλληλο για τον 

ακριβή εντοπισμό μικρών στόχων σε κοντινή απόσταση. 

 Χαμηλή Ισχύς + Χαμηλή Ευαισθησία → Εντοπίζει μόνο 

μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα σε κοντινή απόσταση, 

αποτρέποντας την απώλεια χρόνου σε περιοχές με πολλά 

μεταλλικά απορρίμματα. 
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Πρόσθετες Πληροφορίες – Κράματα Μετάλλων και 

Λειτουργίες Αναζήτησης 

Το AXION Field Scanner διαθέτει προηγμένη τεχνολογία συχνοτήτων, 

η οποία επιτρέπει την ανίχνευση όχι μόνο μετάλλων, αλλά και των 

κραμάτων τους. Εκτεταμένη έρευνα σε αρχαία νομίσματα, αγάλματα 

και μεταλλικά κράματα έχει ενσωματωθεί στις εξειδικευμένες 

λειτουργίες αναζήτησης της συσκευής. 

1. Χάλκινα, Μπρούντζινα και Ορειχάλκινα Κράματα 

 Η συντριπτική πλειονότητα των νομισμάτων που κατά την 

αρχαιότητα χαρακτηρίζονταν ως «χάλκινα» ήταν στην 

πραγματικότητα κράματα μπρούντζου και ορείχαλκου (97–

98%). Τα νομίσματα από πραγματικό μπρούντζο είναι αρκετά 

σπάνια, περίπου 2–3%. 

 Αυτό οφειλόταν κυρίως στη σπανιότητα του αργύρου εκείνη την 

εποχή. Ως αποτέλεσμα, ο χαλκός αναμειγνυόταν με κασσίτερο, 

μόλυβδο ή άλλα μέταλλα και διατίθετο στην αγορά με την 

ονομασία «μπρούντζος». 

Διάκριση με βάση το χρώμα της οξείδωσης 

 Νομίσματα από πραγματικό μπρούντζο: Έντονη, φωτεινή 

χορτοπράσινη στρώση οξείδωσης. 

 Νομίσματα από κράμα ορείχαλκου: Μαύρη και γκρι 

οξείδωση. 

 Νομίσματα από κράμα μπρούντζου: Ματ εμφάνιση, με 

ανοιχτόχρωμες πράσινες αποχρώσεις οξείδωσης. 

Ως εκ τούτου, στους χρήστες που αναζητούν χάλκινα/μπρούντζινα 

νομίσματα συνιστάται ιδιαίτερα να εξετάζουν και τις πρόσθετες 

λειτουργίες Bronze και Brass της συσκευής. 
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2. Νομίσματα από κράμα κασσίτερου 

 Η ανάλυση ασημένιων νομισμάτων της ρωμαϊκής εποχής έχει 

αποκαλύψει περιεκτικότητα σε κασσίτερο της τάξης του 40–

67%.  

 Παρόμοια κράματα κασσίτερου χρησιμοποιούνταν και σε 

ορισμένα ελληνικά νομίσματα.  

 Για τον λόγο αυτό, η συσκευή AXION διαθέτει λειτουργία Tin 

(Κασσίτερος), καθώς και μια επιπλέον λειτουργία Tin, ευαίσθητη 

στο οξειδωμένο αέριο μεθανίου.  

 Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες, είναι πλέον δυνατή η ανίχνευση 

ορισμένων ασημένιων νομισμάτων χρησιμοποιώντας τη 

«συχνότητα κασσίτερου».  

3. Γλυπτά και μικρά αντικείμενα 

 Το 99% των γλυπτών που κατασκευάζονταν στην αρχαιότητα 

ήταν φτιαγμένα από μπρούντζο.  

 Ο μπρούντζος σχηματίζεται με την προσθήκη περίπου 30% 

κασσίτερου στον χαλκό και έχει εύθραυστη δομή. Για τον λόγο 

αυτό, πολλά από τα μικρά γλυπτά (20–30 cm) που 

ανακαλύπτονται κατά τις ανασκαφές έχουν σπασμένα χέρια και 

πόδια.  

 Στα μικρά αντικείμενα, ο κασσίτερος χρησιμοποιούνταν για να 

βοηθήσει τον χαλκό να φτάσει μέχρι τις άκρες των καλουπιών, 

εξασφαλίζοντας καλύτερη πλήρωση του καλουπιού.  

 Για τα μεγάλα γλυπτά (1,5–2 μέτρα και άνω), αυτή η μέθοδος 

δεν χρησιμοποιούνταν· γενικά προτιμούνταν πραγματικά 

κράματα μπρούντζου.  

4. Τεχνολογική διαφοροποίηση του AXION 

Το AXION αποτελεί μια τεχνολογία που ανανεώνεται και εξελίσσεται 

συνεχώς, με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον. Ως εκ 

τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για πολλά χρόνια σε 

τομείς όπως η αρχαιολογία, η εξόρυξη και η γεμολογία. 
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5. Εύρος Συχνοτήτων και Αναβαθμιζόμενες Λειτουργίες 

 Όλα τα μέταλλα και κράματα που χρησιμοποιούνταν στην 

αρχαιότητα έχουν ενσωματωθεί στο εύρος συχνοτήτων του 

AXION, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να χαθούν 

στόχοι.  

 Επιπλέον, χάρη σε έρευνα στους τομείς της ορυκτολογίας και 

της γεμολογίας, οι συχνότητες των πολύτιμων και 

ημιπολύτιμων λίθων έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα της 

συσκευής.  

 Χάρη στα δεδομένα συχνοτήτων που συλλέχθηκαν από 

αυθεντικά δείγματα λίθων, το AXION προσφέρει, για πρώτη 

φορά, επαγγελματική ανίχνευση πολύτιμων και ημιπολύτιμων 

λίθων.  

 Στο μέλλον, θα προστίθενται νέες λειτουργίες αναζήτησης και 

το λογισμικό της συσκευής θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται, 

βάσει των αναγκών και των αιτημάτων εταιρειών εξόρυξης ή 

γεμολόγων.  

Πρόσθετες Παρατηρήσεις 

 Δομή εδάφους και ορυκτά: 
Το AXION έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται όχι μόνο 

στην ανίχνευση μετάλλων, αλλά και σε εδάφη με υψηλή 

περιεκτικότητα σε ορυκτά, αλατούχα ή υγρά εδάφη. Το 

προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος συμβάλλει στη μείωση των 

ψευδών σημάτων.  

 Παράγοντας βάθους: 
Η απόδοση της συσκευής διαφέρει ανάλογα με τη δομή του 

εδάφους, το επίπεδο ιονισμού και το μέγεθος του στόχου. Τα 

μεγαλύτερα αντικείμενα μπορούν να ανιχνευθούν σε μεγαλύτερα 

βάθη, ενώ τα μικρότερα αντικείμενα εντοπίζονται σε μικρότερα 

βάθη.  

 Εμπειρία πεδίου: 
Επειδή η δομή του εδάφους διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, 

συνιστάται στους χρήστες να δοκιμάζουν διαφορετικές 

λειτουργίες αναζήτησης, ώστε να επιτυγχάνουν τα πιο ακριβή 

δυνατά αποτελέσματα. 
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AXION Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Ανίχνευσης 

Ιόντων  

Το AXION είναι ένας προηγμένος ανιχνευτής, ικανός να ανιχνεύει 

ιονισμένα μέταλλα που βρίσκονται θαμμένα κάτω από το έδαφος για 

πολλά χρόνια, με υψηλή ακρίβεια, χάρη στο προηγμένο σύστημα 

ανίχνευσης ιόντων. 

Το σύστημα ανιχνεύει θετικά και αρνητικά ιόντα ξεχωριστά, 

παρέχοντας τόσο οπτικές όσο και ηχητικές ειδοποιήσεις. Αυτό 

επιτρέπει την πιο αξιόπιστη ανίχνευση μετάλλων, τάφων, σαρκοφάγων 

ή άλλων θαμμένων δομών. 

1. Διαδικασία Βαθμονόμησης 

 Όταν η συσκευή ενεργοποιείται στη 

λειτουργία ανίχνευσης ιόντων, 

μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη 

βαθμονόμησης  

 Η διαδικασία βαθμονόμησης διαρκεί 

περίπου 1 λεπτό.  

 Σε αυτό το στάδιο, η συσκευή θα 

πρέπει να διατηρείται παράλληλα με 

το έδαφος και να μετακινείται όσο το 

δυνατόν λιγότερο.  

 Μετά την ολοκλήρωση της 

βαθμονόμησης, το σύστημα μεταβαίνει 

αυτόματα στην οθόνη σάρωσης 

ιόντων.  

 Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 

μόνο κατά την εκκίνηση της 

συσκευής και δεν χρειάζεται να 

επαναληφθεί κατά τη διάρκεια της 

χρήσης. 
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2. Κύρια Οθόνη και Λειτουργίες 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης, ο χρήστης μεταφέρεται 

αυτόματα στην κύρια οθόνη σάρωσης της συσκευής (Εικόνα 8). 

Η συγκεκριμένη οθόνη περιλαμβάνει διάφορα πλήκτρα ελέγχου και 

ενδείξεις: 
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Εικόνα 8 
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2.1. Έλεγχος Έντασης Ήχου (Εικονίδιο Ηχείου) 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών επιλογών ήχου πατώντας το εικονίδιο 

του ηχείου (Εικόνα 8-1) στο επάνω μέρος της οθόνης: 

1. Ηχητική Λειτουργία (Audible Mode): 
Η συσκευή εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση (χωρίς δόνηση) όταν 

ανιχνεύεται ένα ιόν.  

2. Αθόρυβη Λειτουργία (Silent Mode): 
Ακόμη και όταν ανιχνεύεται ιόν, η συσκευή δεν εκπέμπει ήχο. Μόνο τα 

γραφικά στην οθόνη της εφαρμογής μεταβάλλονται.  

3. Αθόρυβη Λειτουργία με Δόνηση (Silent Mode with Vibration): 

Ο ήχος απενεργοποιείται, αλλά η συσκευή δονείται όταν ανιχνεύεται ένα 

ιόν.  

Οι τρεις αυτές επιλογές προσφέρουν ευελιξία στον χρήστη, ανάλογα με τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ. περιοχές όπου απαιτείται ησυχία, χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους κ.λπ.). 

2.2. Γραφικές Ενδείξεις 

Άνω γκρι ανεστραμμένο τρίγωνο (Εικόνα 8-6): 

Το συγκεκριμένο τμήμα απεικονίζει οπτικά το σήμα των ιόντων. 

 Θετικά ιόντα: Η ένδειξη αυξάνεται, αλλάζοντας χρώμα από κίτρινο σε 

κόκκινο, ανάλογα με την ένταση του σήματος.  

 Αρνητικά ιόντα: Η ένδειξη αυξάνεται, αλλάζοντας χρώμα από ανοιχτό 

μπλε σε σκούρο μπλε, ανάλογα με την ένταση του σήματος.  

Γράφημα Έντασης Σήματος σε Συνάρτηση με τον Χρόνο (Εικόνα 8-3): 

Το γράφημα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει τη μεταβολή του 

σήματος με την πάροδο του χρόνου. 

 Η κεντρική γραμμή αντιπροσωπεύει το ουδέτερο επίπεδο.  

 Τα θετικά ιόντα εμφανίζονται με κίνηση προς τα πάνω.  

 Τα αρνητικά ιόντα εμφανίζονται με κίνηση προς τα κάτω.  

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τόσο την τρέχουσα 

ένταση του σήματος όσο και τη σταθερότητά του με την πάροδο του χρόνου 
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2.3. Ρύθμιση Threshold (Κατωφλίου) 

 Το Threshold (Κατώφλι) (Εικόνα 8-4) καθορίζει το όριο 

ανίχνευσης σήματος της συσκευής.  

 Όσο αυξάνεται η ρύθμιση, μειώνεται το επίπεδο κατωφλίου, 

επιτρέποντας στη συσκευή να επεξεργάζεται ακόμη και τα 

ασθενέστερα σήματα.  

 Οι κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν το κατώφλι. Όταν το σήμα 

ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, η συσκευή ειδοποιεί τον χρήστη 

ηχητικά, μέσω δόνησης ή αθόρυβα, ανάλογα με τη λειτουργία 

που έχει επιλεγεί.  

 Η λεπτομερής ρύθμιση του Threshold επιτρέπει στη συσκευή να 

λειτουργεί με βέλτιστη ευαισθησία, ανάλογα με τις εκάστοτε 

περιβαλλοντικές συνθήκες.  

2.4. Ρύθμιση Gain (Ενίσχυσης) 

 Το Gain (Ενίσχυση) (Εικόνα 8-7) είναι μια παράμετρος που 

αυξάνει τη συνολική ένταση του σήματος της συσκευής.  

 Σε υψηλή ρύθμιση Gain, η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει 

σημαντικά ισχυρότερα και πιο απομακρυσμένα σήματα.  

 Ωστόσο, εάν το Gain ρυθμιστεί σε υπερβολικά υψηλή τιμή, η 

συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει και περιβαλλοντικό θόρυβο. Για 

τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέγεται μια ισορροπημένη τιμή, 

ανάλογα με τις συνθήκες και τον σκοπό της αναζήτησης.  

2.5. Κουμπί Reset (Επαναφορά) 

 Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης το επίπεδο του σήματος 

παραμένει σταθερά πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό και δεν 

επανέρχεται στο φυσιολογικό επίπεδο, η συσκευή μπορεί να 

επαναφερθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί RESET (Εικόνα 8-9). 

Αυτό υποδηλώνει την παρουσία σταθερού θορύβου στη 

συχνότητα λειτουργίας.  

 Η διαδικασία επαναφοράς διαρκεί περίπου 3–4 δευτερόλεπτα.  

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συσκευή επανέρχεται 

σε σταθερή κατάσταση λειτουργίας. 
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2.6. Κύριο Μενού 

 Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην κύρια οθόνη της 

εφαρμογής οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί MAIN 

MENU (Εικόνα 8-5).  

 Από το Κύριο Μενού, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση 

σε άλλες λειτουργίες, ρυθμίσεις συχνότητας ή στο σύστημα 

LRL.  

3. Ένδειξη Τροφοδοσίας και Μπαταρίας 

 Η ένδειξη της μπαταρίας βρίσκεται στο κέντρο της κύριας 

οθόνης (Εικόνα 8-8).  

 Η συσκευή εμφανίζει συνεχώς στον χρήστη το επίπεδο τάσης 

της μπαταρίας (για παράδειγμα: 8,0 V).  

 Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης ενημερώνεται έγκαιρα για την 

κατάσταση χαμηλής μπαταρίας.  

 Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 6,3 V, η εφαρμογή 

ενημερώνει τον χρήστη και η συσκευή απενεργοποιείται. Σε 

αυτή την περίπτωση, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή 

και να τη φορτίσετε.  

4. Οδηγίες και Συστάσεις Χρήσης 

 Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, φροντίστε να κρατάτε τη 

συσκευή σταθερή και παράλληλη προς το έδαφος.  

 Κατά τη διάρκεια της σάρωσης, προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις 

Threshold (Κατώφλι) και Gain (Ενίσχυση) ανάλογα με τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες.  

 Επαναφέρετε περιοδικά τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί 

RESET, ώστε να αποφεύγονται ψευδή σήματα σε περιοχές με 

υψηλό ηλεκτρομαγνητικό ή περιβαλλοντικό θόρυβο.  

 Αποκτήστε μια εκτίμηση σχετικά με τη φύση του στόχου, 

ερμηνεύοντας σωστά τα χρώματα του γραφήματος για τα 

θετικά και αρνητικά ιόντα. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Μάρκα προϊόντος 

Μοντέλο         

Γλώσσες        

Μπαταρία 

Κατανάλωση        

Αριθμος Κεραιών  

Ευρος  συχνοτήτων  

: Dedsis OÜ 

 
: Axion 

 
: English, Estonian, Arabic, German, Persian, Turkish 

 
: Internal Lithium-Ion (7.4 Volt 19.24Wh) 

 
: 0.2 Ah 

 
: 3 (2 x LRL - 1 x Ion) 

 
: 1 to 12,000,000 Hz 

Είσοδος φόρτισης : 8.4 V 500 mAh 

 
Υλικό Κατασκευής : ABS (Black) 

 

Θερ/σία λειτουργίας  

 
Θερ/σία Αποθήκευσης 

 

Βάρος κύριας  
Μονάδας  

Βάρος κεραιών 

Συνολικό βάρος 

(με συσκευασία) 

Μήκος  

AXION 

Κεραιών 

: 0°C to +45°C 

 
: -20°C to +60°C 

 

 
: 626 gr. 

: 134 gr. 

: 1954 gr. 
 

 
: 315 mm 

: 1x265 mm, 2x114 mm 

 
Διαστάσεις συσκευασίας : 370 x 310 x 160 mm 
 

Περιεχόμενα συσκευασίας 

: Axion Κεντρική μονάδα 

LRL και Ion κεραίες  

Φορτιστής 
Πιστοποιητικό εγγύησης  
Εγχειρίδιο χρήσης 
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Gold Hunter Discovery M.I.K.E 
Metal detectors Marketing and dowsing rods 

Vournova 17 
Nikea 18452 

+306974115407 - +30 2105981296 
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